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この使用説明書では、1;(下のような方法で、知りたいことを簡単に探し出すこと 
びでさます。 


b , 目 次から ^ 

撮影、再生、メニューなど、項目別に探すことびでさます。 


Q 目的別かんたん検索から^ M BBxi 

使いたい機能や知りたい機能を、かんたんに探すことびでさます。 
機能名びわからなくても大丈夫です。 


iii 索 引から 

さまざまな項目び五十音順に一覧にまとめられているので、 
機能名や用語びわかっているとさに便利です。 


M 警がッセ-ジから^ 

表术ノくネルやフアインター、液晶モニターに表术されている 
警告メッセージから、今のカメラの状態を知ることびできます。 

0故障かな？と思った！5から 阻134 

カメラの動作びおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。 


因ヘルプ機能について 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項 
目の意味などを調べることびできます。詳しくは P .9 をご覽ください。 

商標説明 

. Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft C □の oration の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

. Macintosh®、Mac OS ® 日 uickTime ® は米国およびその他の国で登録された米国アップル〕 
ンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標、または 
特定地域における同社の登録商標です。 

.SD □づおよび円 ctBrid 呂 e □づは商標です。 

• D - ライティングは签アピカル社の技術によるものです。 

. その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 





























COOLPIX P 5000 


はじめに 
撮影の準備 
CM 簡単な撮影と再生 
™ シーンに合わせて撮影する 
((1)) ブレ軽減 モー ドで撮影する 
m 高感度モ_ドで撮影ずる 
PSAM 露出 モー ドで撮影する 
因再生機能を巧いこなず 
動画を撮影ずる/再生する 

§音声レコード機能を使う 

テレビやパソコン、プリンターに 
接続する 

MPWII 撮影、再生、セットアップメニユ ー 
を使ぅ 

付録 




ま全上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いく 
ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載してい 
ます。内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お使い 
になるちびいつでち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意昧は次のよラになっています。 


ちぉ 

A 警告 
A を意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可 
能性び高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可 
能性び想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定 
される内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A A 記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるわのです。図の中や近< に具体的な 
を意内容（左図の場合は感電を意）び描かれています。 


® ( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるわのです。図の中や近<に具体 
的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 


を •記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるわのです。図の中や近くに具 
W 体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）び描かれています。 


A 警告 （カメラについて） 

の分解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因とな0ます。 

哪接触禁止 

落下などによって破損し、内部び露出したときは、 

露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源をあいて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。 

す c に修理麵を 

PC ) 水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ! 5 したりしないこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

g 電池を取る 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

す c に修理麵を 

電池を取り出す際、やけどに充分を意してください。 

電池をないて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。 
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( N 0使用禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノてンガス、ガソリンなど弓1义性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆 
発や火災の原因となります。 

(\)見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障善の原因とな0ます。 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因とな0ます。 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障善の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮影するとさは1 m 1；!上離れてください。 

保管注意 

幼巧の□に入るルさな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 

万一飲み込んだとさは、直ちに医師にご相談ください。 

A 警告 

ストラップび首に巻を付かないよラにずること 
特に幼巧、巧童の首にストラップをかけないこと 

首に卷さ付いて窒息の原因とな0ます。 

A 警告 

指定の電池または専用 AC アダプターを使用ずること 

指定];1外のちのを使用すると、乂災や感電の原因となります。 

( V ) 使用禁止 

AC アダプター使用時に雷び鳴り出した5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

^感電注意 

を意（カメラについて） 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

y ?\ 保管注意 

製品は、幼巧の手の届かない所に置<こと 

ケガの原因になることびあります。 

y ?\ 保管注意 

使用しないとをは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあた日ない 
所に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

/?\移動注意 

=脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 

^|\使用注意 

飛行機内で使ラとをは、航空会社の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびありま 
す。病院で使ラ際ち、病院の指示に従って<ださい。 

g 電池を取る 
^プラグを巧く 

長期間使用しないときは、電源（電池や AC アダプター）を外ずこと 

電池の液漏れにより、义災、ケガや周囲を巧損する原因となることびあります。 
AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外し、その後電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。乂災の原因となることびあります。 

f \) 発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることびあります。 

&禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、义災の原因となることびあります。 

fV ) 放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光び当たる場所など、異常にミ宜度び高くな 
る場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることびあ0ます。 

&禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり、大さな音びして、聴力に悪影響を及ぼすことびあります。 
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A 

を巧傳用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて） 

&禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

の分解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 危険 

専用の巧電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

(N0 使用禁止 

Li-ion リチャージャスレバッテリー EN-EL 日は、ニコンデジタルカメラ専用の 
巧電池で、 COOL 円 X P 已〇 00 に対応していまず。 EN-EL 已に対応していな 
い機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管したりし 
ないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけてください。 

A 危険 

電池か 5 もれた液び目に入ったときは、ずぐにをれいな水で洗い、医師の治療 
を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 

A 

警告傳用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについ口 

^ 保管ま意 

電池は幼巧の手の届かない所に置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 

万一飲み込んだとさは、直ちに医師にご相談<ださい。 

フ k か 1 寸ホホ 1 卜 水につけたり、めらさないこと 

IJ ^ U ： 液もれ、発熱の原因となります。 

(^0 使用禁止 

変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

巧電の際に所定の巧電時間を超えても充電び完了しないとをは、巧電をやめる 
こと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 警告 

電池をリサイクルずるときや、やむなく廃棄ずるとをは、テープなどで接点部 
を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因とな0ます。 ニコン サービス 
センターまたは U サイクル協力店にご持参いただくか、お住まいの自治体の規 
貝1」に従って廃棄してください。 

A 警告 

電池からもれた液び 皮膚 やを服に付いたときは、ずぐにをれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 
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/iV 


A ミ主意傳用 Li - ion リチャージャブルバッテリーについて） 

電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因になることびあります。 


A 警告 (バッテリーチャージヤーについて) 


風分解禁止 
雜擲ち禁止 

すぐに修雖頼を 
(\)使用禁止 
水かけ禁止 
^プラグを抜く 
すぐに修理依頼を 

(\)使用禁止 

A 警告 

感電注意 

&禁止 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部び露出した時は、露出部に手を触れないこと 

感電した0、破損部でケガをする原因とな0ます。 

電源プラグをコンセントからないて、販売店またはニコンサービスセンターに 
修理を依頼してください。 


引义、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノくンガス、ガソ U ンなど弓 I 义性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆 
発や火災の原因となります。 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火した0感電の原因とな0ます。 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセ 
ントから巧くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因とな0ます。 

電源プラグを抜く際、やけどに充分を意してください。販売店またはニコン 
サービスセンターに修理を依頼してください。 

雷び鳴り出した5、電源プラグに触れないこと 
感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりび付着しているとをは、乾いた巧で拭 
を取ること 

そのまま使用すると、火災の原因になります。 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 
感電の原因になることびありまず。 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、力 n 熱したり、引っぱったり、むりに巧げたりしな 
いこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原因とな0ます。 


A 


感電を是 


0 


放置禁止 


0 ' 


ミ主意（バッテリーチヤージャーについて) 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 


製品は、幼巧の手の届かない所に置くこと 

ケガの原因になることびあります。 


巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 
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目的別かんたん検索 


使いたい機能や知りたい機能から、説明び記載されているページをかんたんに調 
ベることびできます。 

カメラの〇〇について知りたい 


使いたい機能-知りたい機能 

キーワード 

の 1 

液晶モニターの表示の意味を知りたい 

液晶モニター 

6 

液晶モニターの警告表示の意味を知りたい 

警告メッセージ 

130 

メニューの意味を知りたい 

ヘルプ機能 

9 

バッテ U —の残量を確認したい 

バッテ IJ 一 残量の表示 

19 

露出について知りたい 

露出について 

47 

どんなアクセヴ U —び使えるの？ 

別売アクセヴリー 

123 

別売のコンバーターを使いたい 

コンバーター 

]04、125 

別売のスピードライト（フラッシュ）を使いた 
い 

スピードライト 

126 

SD カードを買いたい 

推奨 SD カード 

124 

カメラを点検や修理に出したい 

アフターサービスに 
ついて 

151 

カメラを掃除したい 

カメラのお手入れ方法 

127 


カメラの設定を〇〇したい 


1 使いたい機能•知りたい機能 

キーヮード 

田 1 

液晶モニターびすぐに消えないよラにしたい 

オートパワーオフ 

120 

フアインダーを使ラので液晶モニターを 
消したい 

モニターボタン 

10 

液晶モニターの明るさを調整したい 

画面の明るさ 

116 

内蔵時計の時刻を合わせ直したい 

曰時設定 

] 己、 114 

海外に行<ので、内蔵時計を現地時刻に 
合わせたい 

時差のある地域で使ラ 
には 

115 

最初の設定に戻したい 

設定ク U アー 
初期設定一見 

122 

140 

メニューに表示される言語を変えたい 

言語/ Language 

121 

ピント合わせをするとさに発光する光 
(AF 補助光）を出さないよラにしたい 

AF 補助光 

118 

カメラを操作するときやシャッターをきるとき 
に鳴る電子音を出さないよラにしたい 

操作音 

119 
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撮影するときに〇〇したい 


1 使いたい機能•知りたい機能 

キーワード 

田 i 

とにかく簡単に撮影したい 

オート撮影モード 

19 

撮影シーンに合わせて簡単に撮影したい 

シーンモード 

33 

望遠側で手ブレを気にしないで写真を撮りたい 

ブレ軽減モード 

44 

薄暗いところでを手ブレを気にしないで写真を 
撮りたい 

高感度モード 

45 

動画を撮影したい 

動画モード 

60 

音声だけを録音したい 

音声レコード 

66 

内蔵フラッシュを使いたい 

フラッシュモード 

27 

セルフタイマーを使いたい 

セルフタイ 7 — 

30 

花や虫などのルさな被写体や、山などの遠< に 
ある被写体にピントを合わせて撮影したい 

フオーカスモード 

31 

画像を明るく、または暗くしたい 

露出補正 

32 

露出を自分でミ夫めたい 

露出モード 

P、S、A、M 

46 

大さくプ U ントするための画像を撮影したい 

画質、画像サイズ 

87、88 

撮影でさるコマ数を増やしたい 

画質、画像サイズ 

87、88 


撮影した画像で〇〇したい 


1 使いたい機能•知りたい機能 

キーヮード 曲 1 

撮影した画像をカメラで見たい 

画像をカメラで再生する 

2 己 

いらない画像を]コマずつ消したい 

画像を削除する 

2 己 

いらない画像をまとめて消したい 

削除 

109 

画像を拡大して、ピントの具合を確認したい 

ホ広大表示 

54 

大切な画像なので、誤って削除しないよラに 
したい 

プ□テクト設定 

109 

画像を非表示にしたい 

非表示設定 

110 

暗くなってしまった部分を明るく修正したい 

□-ライティング 

己 6 

画像の一部を切り抜さたい 

トリ三ング 

57 

撮影した画像のサイズをルさ< したい 

スモールピクチャー 

己 8 

画像に音声メモを付けたい 

音声メモ 

己 9 

画像をテレビで見たい 

テレビに接続する 

72 

画像をパソコンに転送したい 

パソコンに接続する 

73 

プ U ンターにカメラを直接つないで印刷したい 

プ U ンターに接続する 

77 

画像に曰付を入れて印刷したい 

日付プリント 

84 

プ U ントサービス店にプ U ントを依頼したい 

プ U ント指定 

83 
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はじめに 

使用説明書について 

ニコンデジタルカメラ C 0 日 LPIX P 已〇日日をお買い上げくださいまして、まこと 
にありびとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解して 
から正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつでち見 
られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中のマークについて 


カメラの故障を防ぐために、使 
^用前にを意していたださたいこ 
^とや守っていたださたいことを 
記載しています。 

カメラを使用する前に知ってお 
@いていたださたいことを記載し 
ています。 


^カメラを使用する場合に、便利 
^な情報を記載しています。 


M 関連情報を記載した参照ページ 
を記載しています。 


参表記について 

.SD メモ IJ - 力ードをに D 力ード」と表記しています。 

. ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 


•本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは実際と異なる場合びあります。 
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ご確認 < ださい 

•保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い 
上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入 
年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお 
受け取りにならないと、ご購入]年内の保証修理び受けられないことになります。 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請ホください。 

参カスタマー登録 

下記のホームページからカスタマー登録び行えます。 

https://re 旨 . nikon-image.com/^ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

•カスタ マーヴ ポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm 


参大切な撮影を行う前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正 
常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損 
害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご 
容赦願います。 

•本製品をち/してご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテ U —、バッテ U —チャージャー、 AC 
アダプター、スピードライトなど）に適合するように作られていますので、当社 
製品との組み合わせでお使いください。 

. Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN-EL 己に 
は、ニコン純正品であることを示すホ□グラム 
シールび貼られています。 

. 模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U —を 
お使いになると、カメラの充分な性能び出せない 
ことや、バッテ IJ 一の異常な発熱や液ちれ、破 
裂、発乂などの原因となることびあります。 

. 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる可能性 
びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意ください。 
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•使用説明書について 

. この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 
.仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

. 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

. 使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記のホー 
ムページから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドすることびできます。 

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/ 

ニコンサービスセンターで新しい使用説明書を購入することちでさます（有料)。 

•著作権についてのご注意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、著 
作権上、権利者に無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物の中 
には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限していること 
びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、 
著作権法の規定による範囲内でお使いになる(外は、ご利用いただけませんので 
ごを意 < ださい。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意 

メモ U — （ SD カード/カメラ内蔵メモ IJ 一を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄し 
た後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデータび 
流出してしまう可能性びあります。メモ U —内のデータはお客様の責任において 
管理してください。 

メモ IJ 一を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを 
完全に削除するか、初期化後にメモ IJ 一びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影 
することをおすすめします。なお、[オープニング画面]の[撮影した画像] (0 B 11 4) 
ち、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄してください。メモ IJ 一を物理的に 
破壊して廃棄するとさは、周囲の状況やけびなどに充分ごを意ください。 

•ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として 
いますび、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引さ起こすこと 
びあります。 

使用説明書にしたびつて正しくお取り扱いください。 
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ケーブル接続端テ.…72、 7 日、 78 

端テカバー . 72、75、78 

パワーコネクターカバー 
(別売の AC アダプター キット 

接続時に使用） . 123 

セルフタイマーランプ… .3 日、128 

AF 補助光 . 29、1 18. 128 

マイク . 已9、6日、66 

レンズ U ング . 125 

レンズ . 127、144 

レンズバ U アー . 128 



各部の名称 

カメラ本体 



コマンドダイヤル . 

26、33、已3、已4、6]、122 


電源ランプ . 14 

電源スイッチ . 14 

モードダイヤル . 8 

ファインダー . 21 

内蔵フラッシュ . 27 

アクセサ IJ ーシューカバー ..... 126 

アクセサ U —シュー . 126 

シャッターボタン . 23 

ストラップ取り付け部 （2 力所） 

ズームレバー . 22 

(サムネイル表示）.……已3 

.9 け広大） . 已4 

.© (:ヘルプ） . 9 


2 3 4 


5 6 7 8 9 


1 234已目 789 U り 
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1Fn (ファンクシヨン）ボタン 

. 33、6]、122 

2 PI (モニター)ボタン . 10 

3 因属生）ボタン…2己、26、己3 
4 MENU (メニュー）ボタン 

........ 33、6]、70、8己、106 

已1(削除）ボタン 

. 25、已3、已9、6己、69 

6スピーカー . 已9、6己、68 

7 ファインダー . 21 

8 フラッシュランプ . 27 

9 AF ランプ . 23 


10 液晶 モニター…6、 ] 日、] 9、2日、 
1 16. 127、144 


1 マルチセレクター . 9 

2 @ (ミ夫定）ボタン . 9 

へ^ (転送）ボタン . 75 

3 兰脚ネジ穴 

4 バッテ U-/SD 力ードカバー 

.13. 17 

5 SD カードス□ット . 17 

目バッテ U —室 . 13 

7 バツテ U —□ツクレバー . 13 


ストラップの取り付け方 

付属のストラップは、図のようにカメラのストラップ取り付け部 （2 力所）に取 
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液晶 モニター 

説明のため、すべての表示を点灯させています。 


1撮影モード※] . 

]9、33、44、4己、46、60 

2 AE-L 表示 . 43 

3 フオーカスモード . 31 

4 ズーム 表示 . 22 

5 AF 表示 . 23 

6 電子ズーム状態表示 . 22 

7 フラッシュモード . 27 

8別売スピードライト表示 ......... 126 

9内蔵メモ IJ 一表示 . 20 

10 バッテ U —残量 . 19 

11 IS 日感度表示 . 29、9已 

12 手ブレ補正表示 . 2日、]] 8 

13 AF ェ IJ ァ . 23、35、101 

14 セルフタイマー . 30 

1 曰時計マーク . 130 

16 ワールドタイム . 114 


17 デート写し込み . 116 

誕生日カウンター/ 

曰付登録番号表示 . 117 

18 記録可能コマ数（静止画）…… 19. 89 
記録可能時間働画) ........ 60. 62 

19 絞 0 値 . 47、48、50、 5] 

20 露出インジケーター . 51 

21 シャツ タースピード47、48、49、已1 

益画質 . 87 

23 画像サイズ . 88 

24 露出補正マーク/露出補正値... . 32 

25 仕上びり設定^ 2 . 90 

26 コンパ'-夕一※2 . 104 

27 ホワイトバランス※2 . 93 

28 巨 SS 《2. 99 

29 ノイズ低減※2 . 104 

30 ブラケティング※2 . 100 

31 連写モード※2 . 97 


《 ] 撮影モードによって表示されるアイコン（絵文字）び異なります。 

《2モードダイヤルび P、S、A、M または!^ (高感度）のときに表示されます。 
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再生時 
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D - ライティング済み表示. 

動画再生ガイド . 

音声メモ表示 . 

醜 . 

画像サイズ . 

スモールピクチャー 表示... 

プ□テクト表示 . 

プ IJ ント指定表示 . 


転送マーク . 76、 ] 日9、 

動画モード . 


撮影曰付 . 1 己、]] 4 

撮影時刻 .] 日、114 

内蔵メモ IJ 一表示 . 2己 

バッテ U - 残量 . 19 

ファイル名 . 142 

音量表示 . 已 9、6 已 

音声メモ録音ガイド . 已 9 

音声メモ再生ガイド . 已 9 

画像の番号/全画像数 

動画の再生時間 . 65 



四;回 S 
!四;剛 


6597889315 
已6588已0826 


1234已6789 


0123456789 
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モードダイヤル 


モードを切り換えるとさは、モードダイヤルを回して、使 
用するモードのアイコン（絵文字）を指標に合わせます。 



Cm けート撮影） 
モード（の 19) 

オートで簡単に撮影で 
きます。デジタルカメラ 
を初めてお使いになる 
ちにおすすめです。 


((«) ブレ軽減モード 
(の 44) 

[手ブレ補正](曲 11 8 ) 
と 旧 SS ] (田 99) を 
使って手ブレや被写体 
ブレの影響を軽減しま 
す。明るい屋外でのズー 
ムを望遠側にした撮影 
に適しています。 



1^高感度モード 
(08345) 

高感度で撮影すること 
により、薄暗いシーンで 
ち手ブレや被写体ブレ 
の影響を軽減し、その場 
の雰囲気を活かした撮 
影びでさます。 


露出モード P 、 S 、 A、M 
(0 B 46) 

シャッタースピードや 
絞りなどを自分でミ夫め 
て、より本格的な撮影を 
楽しむことびでさます。 


SETUP (セットアップ） 
モード（田11 2) _ 

セットアップメニュー 
び表示されます。曰時や 
画面の明るさなどを設 
定します。 


"f (動画）モード 

(0 S 36 O ) 

7種類の動画を撮影で 
さます。 


mm (シーン）モード 

(0 S 333) 

] 7種類のシーンモード 
から選択するだけで、状 
況に適した撮影や音声 
レコードび楽しめます。 
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マルチセレクター 

マルチセレクターは、 上（ち）、下 （ A )、 左 （公）、 ち（因） のボタンと中央の 
@ボタンを押して操作します。 


撮影時に巧5 


も（フラッシュモード）のメニューを表示（田 28)/ 

上の項目を選択 

因（露出補正）のメ 
ニューを表示（田 32) 


公（セルフタイマー 
モー ド）のメニュ ー 

を表示 (0 B 3 O ) 





選択した項目を決定 


A (フオーカスモード）のメニューを表示（田 31)/ 
下の項目を選択 


メニュー画面で使5 


上の項目に移動 



因ヘルプについて 


このカメラでは、操作に関する説明を液晶モニターに表示すること 
びできます。岛びち下に表示されているメニュー画面では、項目を 
選んでズームレバーを T (©) 方向に回すと、選択中の項目に関 
する説明び表示されます。 

.元のメニュー画面に戻るには、をう一度ズームレバーを T (©) 
方向に回してください。 


L 画質 
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I 口 I (モニター）ボタン 

PI (モニター）ボタンを押すたびに、撮影時や再生時に液晶モニターに表示され 
る情報を切り換えることびでさます。 


撮影時 



撮影画像と撮影情報び （モードダイヤルび((11))、1^、 P 、 

表示されます。 S 、 A 、 M のとさのみ可能） 



液晶モニター OFF 


情報 OFF 


(モードダイヤルび P 、 S 、 A、M 撮影画像だけび表示されます。 

のとさのみ可能） 

液晶 モニターび 消灯します。 


再生時 



画像情報 ON ^ 撮影情報 ON 

再生画像と画像情報び （動画は除 <) 

表示されます。 ヒストグラム‘^ 2と撮影 

情報^ 3び表示されます。 




情報 OFF 


再生画像だけび表示 
されます。 


《 ] ピントび合わないときはシャッターびきれません。 

《2ヒストグラムとは、明るさの分布を表す山状のグラフのことです。横軸は輝度を示し、 
左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素数を示します。 

《 3 ここで表示される撮影情報は、フォルダ名、ファイル名、露出モード P 、 S 、 A 、 M 、 
シャッタースピード、絞り値、露出補正値、に0感度です。露出モードは、〇、（(11))、 
1^、邸皿、 P のときには P と表示されます。 
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撮影の準備 

バッテリーを巧電する 

ご購入直後や、付属の Li-ion IJ チャージャブルバッテ IJ-EN-EL 已 （U チウム 
イオン充電池）の残量び少なくなったとさは、付属のバッテ IJ ーチャージャー 
MH-61 (充電器）でバッテ IJ 一を充電してください。 


1バッテリーチャージャーの電源コードを接続する 

. 電源コードの AC プラグを AC プラグ差し込み□に(①)、電源プラグをコンセン 
卜に差し込みます（:@)。 CHARGE ランプび点なして、通電中であることをお 
知らせします（③)。 




リチャージャブルバツテリーを充電する 

•端テカバーを外して、バツテ U —の突起部を 
バツテ U —チャージャーの凹部に合わせて 
セツトします。 


CHARGE ランプび点滅し（①)、充電び始ま 
ります。 CHARGE ランプび点なしたら（感)、 
充電完了です。 

残量びないバッテ IJ 一の場合、充電時間は約 
2時間です。 
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CHARGE ランプの状態と意味は次のとおりです。 


CHARGE ランプ 

意味 

点滅 

バッテ U —は充電中です。 

点打 

バッテ U —の充電び完了しました。 

速い点滅 

. 使用可能な温度ではありません。室温（日 ° C 〜3 日で） 
で充電してお使いください。 

.バッテリーの異常です。ただちに電源プラグを抜いて充 
電を中止してください。バッテリーおよびバッテ U — 
チャージャーはご購入店やニコンサービスセンターに 
お持ちください。 


3 充電が完了した5、バツテリーをバツテリーチヤージヤーか5取り外し、 
電源プラグをコンセントか5抜く 


b バッテリーチャージャーについてのごま意 

. 付属のバッテリーチャージャーは、ニコン Li - ion リチャージャスい（ッテ U - EN - EL 己しソ 
外には使用でさません。 

. バッテリーチャージャーをお使いになるとさは、必ず「安全上のごを意」の「警告」、「ミち 
意」 ( BBv ) の注意事項をお守りください。 

. バッテ U —チャージャーの電源コードは、 MH -61 外の機器に接続しないでください。この電 
源〕ードは、日本国内専用 （ ACIOOV 対応）です。日本国外でお使いになるには、別売の専 
用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせ 
ください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / でもおホめ 
いただけます。 ' 
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バッテリーを入れる 

付属のノ（ッテ IJ ーチャージャー MH-6] で充電した Li-ion U チャージャブルバッ 
テ IJ 一 EN-EL 已をカメラに入れます。 


1バッテリー /SD カードカバーを 開ける 


バッテリーを入れる 

. バッテ U —室内の表示を見なびら、+と一を正しい向さ 
で入れてください。 

. バッテ U —は、オレンジ色のバッテ U —□ックレバーを 
バッテ U —側面で押し上げなびら差し込んでください。 
奥まで差し込むと、バッテ U —□ックレノ（一び下びり、 
バッテ IJ 一び固定されます。 


m 逆挿入注意 


バッテリーの向さを間違えると、 
カメラが破損するおそれがあり 
ます。 正しい向さになっている 
か、必ずご確認ください。 





レバー 
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バッテリーを取り出ずときは 


電源 ランプが消灯していることを確認してか 5、 バッテ 
U -/ SD カードカバーを開けてください。オレンジ色の 
バッテ IJ 一□ックレバーを矢印のち向に押し上げると 
(①）、バッテ U —び押し出されるので、まっすぐに引さ抜 
いてください (( D ) 〇 

. カメラを使った直後は、バッテリーび熱くなっていることびあり 
ます。取り出すとさは充分ご注意ください。 



電源を ON / OFF ずるには 


電源スイッチを押すと、電源ランプ（緑）と液晶モニター 
び点灯します。電源ランプび点灯しているとさに電源ス 
イッチを押すと、電源は OFF になります。 

. 電源び日 FF の状態で囚ボタンを押し続けると、画像を再生した状 
態 （1 コマ再生モード）で電源び日 N になります（田2日)。 



b バッテリーについてのごま意 

. このカメラで使用できるバッテリーは、 Li-ion IJ チャージャスレバッテリー EN-EL 己だけ 
です。その他のバッテ U —は絶対に使用しないでください。 

. U チャージャブルバッテ U —をお使いになるときは、必ず「安全上のごミ主意」の「危険」、「警 
告」 （SBiv 〜 V) のミ主意事項をお守りください。 

. 「取り扱い上のご注意」（函 129) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお 
使いください。 

巧 AC 電源について 

別売の AC アダプターキット EH - 目 2 A を使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) から 
カメラへ電源を供給できます。 EH - 目外の AC アダプターは絶対に使用しないでくださ 
い。カメラの故障、発熱の原因となります。 
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表巧言語と曰時を設定ずる 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を設 
定する画面び自動的に表示されます。設定するには、マルチセレクターを使いま 
す。1；(下の説明では、各ステップで操作するボタンを白色で示しています。 





電源スイッチを巧して、電源を ON にする 

. 電源ランプ（緑）と液晶モニターび点なします。 


マルチセレクターで表示言語を選び、@ボタ 
ンを}甲す 


[はい]を選び、@ボタンを巧す 



© 日時設定 


曰時設定を中止するとさは [いいえ] を選び 

よ9 〇 


® ボタンを巧す 

. [自宅の設定]画面び表示されます。 




曰時設定をしまずか？ 
いし、元 





^夏時間を設定するには 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているとさは、[ワールドタイム]画面で [夏時 
間] のチェックボックスをオン（V)にしてから、現在の曰時を設定します。 

①マルチセレクターの®ボタンを押す前に、下を押して[夏時間]を選ぶ 
(D® ボタンを押して、チェックボックスをオン[V ]にする 
ちう一度®ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。 

⑤上を押してから®ボタンを押し、ステップ己に進む 

夏時間の期間び終了したときは、 [日時設定] (田 11 4) で [夏時間] のチェックボック 
スをオフにしてください。カメラの時刻び]時間戻ります。 
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5 自宅のあるタイムゾーン（都市名）（の 143) 
を選び、@ボタンを}甲す 

. [曰時設定]画面び表示されます。 




[年]を合わせ、@ボタンを}甲す 



[月]を合わせ、@ボタンを巧す 




8 ステップ目、7と同様の手順で[曰]と分単 
位まで時刻を合わせて、@ボタンを巧す 
. [年月日] び点滅します。 



0 [年月日]の表示順を選び、@ボタンを巧す 

つ. 設定び有効になり、撮影モードの画面び表示さ 
れます。 
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SD カードを入れる 

撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U - (約21 MB )、 または市販の SD 力ード 
(の 124) のどちらかに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録されます。 SD カードび入つ 
ているとさは、 SD カードの画像のみ再生、削除、または転送でさます。内蔵メ 
モ IJ 一を使いたいとさは、カードを取り出してください。 


1電源ランプが消なしていることを確認してか5、 

I バッテリー / SD カードカバーを開ける 

. 点なしているときは、電源スイッチを押して電源を日 FF 
にしてください。 

. SD 力ードを巧き差しするときは、必ず電源を日 FF にし 
て < ださい。 



SD カードを入れる 

.ち図のように正しい向さで、カチッと音びするまで差し 
込んでください。 

. 挿入後、バッテ U — / SD カードカバーを閉めてくだ 
さい。 



巧 逆挿入注意 


SD カードの向きを間違えると、 
カメラや SD カードが破損するお 
それがあります。正しい向さに 
なっているか、必ずご確認くだ 
さい。 



。 SD 力ードの書を込み禁止スイツチについてのごま意 

SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いていま 書さ込み禁止スイッチ 

す。このスイッチを 「Lock」 の位置にすると、デー 
夕の書さ込みや消去び禁止され、カード内の画像を保 
護でさます。撮影時や画像を削除するとさ、カードを 
初期化するときは、 「Lock」 を解除してください。 
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SD カードを取り出すときは 

電源ランプび消灯していることを確認してから、バッテ 
U -/ SD カードカバーを開けて<ださい。カードを指で軽 
く奥に押し込んで離すと（①)、カードび押し出されるので 
(( D ). まっすぐに引き巧いてください。 


& SD カードの初期化 

SD カードを入れてカメラの電源を日 N にしたとさに、下記ステップ]の画面び表示された 
場合は、の手順で SD カードを初期化する必要びあります。 



SD 力ードを初期化（田 120) すると、力ード内のデータはすべて消えてしまいます。力ード 

内に必要なデータび残っているとさは、初期化する前に、パソコンなどに保ちしてください。 


マルチセレクターで[初期化ずる]を選んで®ボタンを押す 


確認画面が表示されるので、マルチセレクターで[初期化す 
る]を選んで®ボタンを押す 

.初期化び始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、 
バッテ U —や SD カードを取り出したりしないでください。 

-初期化び完了すると、撮影でさます。 



. 他の機器で使った SD 力ードをこのカメラで初めて使うときは、必ず初期化（田 120) し 
てからお使いください。 

。 SD カードの取り扱い上のごま意 

.SD カードじ(外のメモ U —力ードはお使いいただけません。 

. 初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などには、]；1下の操作をしない 
でください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

■カードの着脱をしないでください 
-バツテ U —を取り出さないで < ださし、 

•カメラの電源を OFF にしないで<ださい 

-バツテ U — / SD カードカノ く一を開けないでくださし、 

-AC アダプターを外さないで<ださい 

.SD カードはパソコンでフオーマツトしないでください 

. 分解や改造をしないでください。 

.強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

. 端子部を手や金属で触らないでください。 

. ラベルやシールを貼らないでください。 

. 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

. 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生するところには置かな 
いで < ださい。 
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簡単な撮影と再ち 


〇け-卜撮影）モードで撮影ずる-カメラまかせの 簡斟騎 

〇けート）撮影モードでは、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自動 
的に設定されるので、初めてデジタルカメラをご使用になるちでち簡単に撮影で 
さます。 


fcum Q (オート撮影）モードを選ぶ 

モードダイヤルを〇に合わせる 



ステップ 



電源を ON にずる 


電源スイッチを巧す 

. 電源ランプと液晶モニターび点なし、レンズび繰り出し 
ます。 



液晶モニターでバッテリー残量と記録可能コマ数を確認する 


記録可能コマ数 
(田 89) 

撮影でさる残りのコマ 
数び表示されます。 


バッテリー残量 


表示なし 

バッテ U —残量は充分にあります。 

回 

バッテリ ー残量び少な < なりました。 
バッテ U —の充電や交換の準備をして 
<ださい。 

電池残量び 
ありません 

撮影でさません。バッテ U —を充電ま 
たは交換してください。 



記録可能コマ数は、内蔵メモ U —またはセツトしている SD カードのメモ U — 
残量画質（田87)、画像サイズ（田 88) によって異なります。 
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CM (才ート撮影）モードでの液晶モニター表示 



因手ブレ補正について 

このカメラは撮影時の手ブレの影響を軽減する手ブレ補正機能を 
搭載しています。 [手ブレ補正] ( BB 118) を [ ON ] (初期設定） 

にすると、望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時におこり > 

びちな手ブレを効果的に補正でさます。 

^画質と画像サイズについて 

む (オート撮影）モードで MENU ボタンを押すと、撮影メニューび表示され、 [画質] ( SB 87) 
と [画像サイズ] (田 288) を設定できます。 
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EBKH カメラを構え、構図をミ夫める 


1 カメラをしっかりと構える 

1.カメラは両手でしっかりと持ってください。レンズや内 
蔵フラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、スト 
ラップなどびかからないよラにご注意ください。 

. 縦位置で撮影するとさは、フラッシュ発光部を上にして 
ください。 

绿竭 



つ 構図を決める 

涵 

ム. 写したいをの（被写体）を液晶モニターの中央付近に合 


わせます。 

鹏 C 細 


ファインダーを巧つて撮影するには 

曰差しの強い屋外など、明るい場所で液晶モニターび見えにくいとさは、フアイ 
ンダーを使って撮影してください。 


b ファインダーについてのごま意 

次のよラな場合は、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲び異なりますので、 
液晶モニターで構図を確認してください。 

. カメラと被写体の距離び近い場合（特に約]内） 

. コンパ'-夕ーレンズ（別売）を使用する場合（函104、12己） 

. 電子ズームを使用する場合（函22、 ]19) 

. [画像サイズ] び昭 3648 x 2432] または阻 3584 x 2016] のとき 

^撮影時の節電機能について 

カメラを操作しない状態び約己秒続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニターの 
表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作し 
ない状態び約]分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消なし、待機状態になりま 
す。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります（田] 20)。 
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ズームを ffi 5 


ズームレバーを 操作すると、 ズームび 作動して被写体の大 
ささを変えることびでさます。 

. 広い範囲を写したいとさは W 方向に、被写体を大さく写 
したいとさは T 方向にズームレバーを回してください。 

. 光学ズームを最ち望遠側にして、さらに T 方向に回し続け 
ると、電子ズームび作動し、光学ズームの最大倍率（約 
3.已倍）の約4倍（合計約]4倍）まで拡大でさます。 

. ズームの量は、画面上部で確認でさます。 



(IcnnD) ~~ m 

ズームレバーを回す 
と、画面上部にズーム 
の量が表示されます 


T W7W [(worDj ~^ T | (U—-T) | ~~ 

w I w I I 圏 J 

I nriii I nna 

光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動する 

(約3.已倍） と、表示が黄色に変わ 

ります 


M 電子ズームについて 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、画像の劣化 
び生じます。画像の劣化び生じるズーム位置では、液晶モニターに闇び表示されます。 
ただし、 [EU 3巨 48 x 273 巨]、[凹3巨48 x 2432]、 [(!? 3584 x 2016] 喊夕 i の [画像 
サイズ] の場合、約3.日倍の光学ズームよりさらに T 方向にズームレバーを回してち、液 
晶モニターに闇び表示されるまでは、光学ズームと同程度に画像の劣化を抑えて撮影する 
ことびでさます。 


撮影時に画像の劣化び生じない最大ズーム倍率は、画像サイズによって異なります。 U (下の 
表の最大ズーム倍率より望遠側では闇び表示され、画像の劣化び生じます。 


画像サイズ 

最大ズーム倍率 

画像サイズ 

最大ズーム倍率 

四 

4.9 倍（電子ズーム].4倍） 

山 

9.8 倍（電子ズーム 2.8 倍） 

曲 

己.日倍（電子ズーム].6倍） 

巧 

] ].9倍（電子ズーム 3.4 倍） 

凸 

7.7 倍（電子ズーム 2.2 倍） 

巧 

]4倍（電子ズーム4倍） 
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ピントを合わせてシャッターボタンを巧す 


シャッターボタンを半巧しする 

. オート撮影モードでは、画面中央の AF エ IJ アに重なって 
いる被写体にピントび合い、露出びミ夫まります。 

. ピントび合うと、 AF エ IJ ア表示び緑色に変わり、緑色の 
AF 表示 ( HF 0) び点なします。ファインダーち横の AF 
ランプを点なします。 

. AF 表示と AF エ U アび赤色点滅したり、 AF ランプび高速 
点滅した場合は、ピントび合っていません。構図を変え 
てをラー度ピントを合わせてください。 

. 電子ズーム使用時は AF ェ U アは表示されません。 


I 过 




も 



2 シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深く巧し 
込む（全}甲しする） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 


2 


^シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」 といい ます。半押しするとピントと露出び合い、そのま 
ま深く押し込む（全押しする）と、シャッターびきれます。シャッターボタンを押すときに 
力を入れすざると、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレ）ことびあるので、ゆっくりと押 
し込んでください。 



半押しすると、そのまま深く 
ピントと露出 押し込んで 


び固定（全押しして）撮影 
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PH 画像の記録についてのごま意 

画面に密び表示されているとさや、¢1またはじ (SD カード使用時）び点滅しているとさ、 
AF ランプび点滅しているときは、画像の記録中です。バッテ U-/SD 力ードカバーを開け 
ないでください。 SD カードやバッテ U —を取り外すと、画像び記録されなかったり、撮影 
した画像やカメラ、 SD カードび壊れることびあります。 

^オートフォーカスび苦手な被写は 

次のよラな被写体を撮影するとさは、オートフォーカスではピント合わせびでさないことび 
あります。 

. 被写体び非常に暗い 

. 画面内の輝度差び非常に大さい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

. 被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

. 遠いをのと近いをのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

. 動さの速い被写体 

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、 AF □ッ 
ク撮影（田] 02) をお試しください。 

^ AF 補®光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しすると AF 補助光び点なしたり、シャッター 
ボタンを全押ししたときにフラッシュび発光することびあります。 
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ステップ 


画像を確認する （1 コマ 再生 モー ド) 


囚ボタンを押す 

. 最後に撮影した画像び表示されます。 

. マルチセレクターの左か上を押すと前の画像 
を、ちか下を押すと次の画像を見ることびでき 
ます。ボタンを押し続けると、画像を早送りで 
さます。 

. 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示 
び粗くなる場合びあります。 



.撮影に戻るには、もう一度 因 ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。 


内蔵メモ U —の画像を再生しているとさは、液晶モニ 
ターにのび点灯します。 SD カードをカメラに入れたと 
きは、¢1び表示されず、 SD カードの画像び再生されます。 


画像を削除ずる 



削除したい画像を表示させて* i ボタンを}甲す 



2 マルチセレクターで[はい]を選び、@ボタ 
ンを}甲す 

. 削除するのをやめるとさは、 [いいえ] を選ん 
で®ボタンを押します。 




因撮影時に画像を削除する 

撮影時に " i ボタンを押したとさは、直前に撮影した画像の削除確認画面び表示されます。 
[はい] を選んで®ボタンを押すと、その画像び削除されます。 
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M 1 コマ再をモードで使える機能 

1コマ再生モードでは次の機能び使えます。 


機能 

ボタン 

内容 

田 

次の画像を見る/ 

前の画像を見る 

€ 


マルチセレクターの 左 か上を押すと前 
の画像を、ちか下を押すと次の画像を 
表示します。コマンドダイヤルを回し 
てを画像を切り換えられます。 

- 


- 

画像を拡大ずる 

T の） 

クイック拡大後、最大約] 0倍までの 
倍率に拡大します。 

己4 

サムネイル表示に 
切り換える 

W ( H ) 

4コマ、9コマまたは]目コマのサム 
ネイル画像を表示します。 

53 

情報を表示/ 

非表示にする 

PI 

液晶モニターに表示される画像情報、撮 
影情報の表示/非表示を切り換えます。 

10 

音芦メモを録音/ 
再生する 

@ 

最大20秒の音声を録音/再生します。 

己9 

撮影モードに 
切り換える 


因 

囚 ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、直前の撮影モードになります。 

- 


クイック拡大について 

1コマ再生モードでズームレバーを T (9) 方向に回すと、 
表示中の画像の中央部び約3倍に拡大表示されます（田 2 曰4)。 
® ボタンを押すと、]コマ再生モードに戻ります。 



M 画像の再をについて 

内蔵メモ U —に記録した画像を再生したいときは、 SD カードをカメラから取り出してから、 
再生してください。 

@囚ボタンによる電源 ON 

電源び日 FF の状態で囚ボタンを押し続けると、1コマ再生モードで電源を日 N にすること 
びできます。このとき、レンズは繰り出しません。 
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フラッシュを巧う 

フラッシュモードを撮影状況に合わせて設定することびでさます。フラッシュの 
光び充分に届く距離は、広角側で約 0.3 〜 8 m 、 望遠側で約日.3〜 4 m です。 


帅 TO 自動発光^ 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

'赤目軽減 
自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目びホ<写る「赤目現象」を軽減でさ 
ます。詳しくは下記因をご参照ください。 

© 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

>強制発光 

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュび発光します。逆光で撮 
影するときなどに使います。 

そ田スト 
田シンクロ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影しま 
す。夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュで 
メインの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで 
背景をされいに写します。 

シンクロ 

シャッターび閉じる直前にフラッシュび発光します。動いている被写体の 
後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 


《設定直後に か IIT 0 び約 5 秒間だけ表示されます。 


シヤッターボタンを半押ししたときに、フラッシュランプでフ 
ラッシュの状態を確認でさます。 


点打 

撮影時にフラッシュび発光します。 

点滅 

フラッシュ充電中のため、撮影でさません。 

消打 

フラッシュは発光しません。 



M ホ目軽減自動巧光について 

このカメラは 「アドバンストホ目軽減方式」 を採用しています。フラッシュび本発光する前 
に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。さらに、カメラび撮影した画像を記 
録する前に赤目現象を検出したとさは、赤目部分に補正を加えてから記録します。 

撮影する際には、次の点にご注意ください。 

. シャッターボタンを押してからシャッターびきれるまでに、通常よりを時間びかかります。 

そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでさません。 

. 次の撮影びでさるまでの時間は、通常よりを少し長くなります。 

. 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびあります。 

. ごくまれに赤目じ(外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュモー 
ドにして撮影し直してください。 
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フラッシュモードの設定方法 


% (フラッシュモード）を巧す 

液晶モニターにフラッシュ モー ドの設定メ 
ニューび表示されます。 




/融圓 


マルチセレクターでフラッシュモードを選ぶ 




/融圓 


3 


@ボタンを巧して、フラッシュモードを設定 

する 

. 設定したフラッシュモードび表示されます。 

.® ボタンを押さないまま已砂似上経過すると、 
設定はキャンセルされます。 

. モードダイヤルび〇のときに州 TO (自動発光） 
またはホ@ (赤目軽減自動発光）にして撮影し 
た場合、設定したフラッシュモードは電源を 
OFF にしてを記憶されます。その他のフラッ 
シュモードの場合は記憶されません。 

.モードダイヤルび P 、 S 、 A 、 M または高感度 
モードのとさに設定したフラッシュモードは、 
電源を OFF にしてを記憶されます。 


を 



商 


n 


S K 


0 mm, 岡 j E 细 
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【。⑤（発光禁止）にして暗い場所で撮驚するときのごま意 

.手ブレしやすくなるため、王脚などでカメラを固定して撮影してください。王脚を使ラと 
きは [手ブレ補正] (32 11 8) を OFF にしてください。 

.液晶 モニターに [旧 0] と表示されることびあります。 [に 0] と表示されたときは、 に 0 
感度び上びっているため、通常よりもざらついた画像になることびあります （田 9己)。 


。フラッシュ使用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像 
の中に白い点のように写り込んでしまうことびあります。このようなときは、フラッシュ 
モードを⑤（発光禁止）にして撮影することをおすすめします。 


図 AF 補助光について 


暗い場所で撮影するとさ、シャッターボタンを半押しすると、自動 
的に AF 補助光び点なすることびあります。 AF 補助光び届く距離 
は、広角側で約 ].8 m 、 望遠側で約 ] m です。 AF 補助光は点なし 
ないように設定できます （ BB 118) び、ピントび合いにくくなる 
ことびあります。 

関連ぺージ 

ニコン製別売スピードライト（フラッシュ）について：田126 
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セルフタイマーを巧う 

記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、撮影時の手ブレを軽減したいとさ 
は、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は ] 日秒と 3 秒の 2 種類から選 
ぶことびでさます。セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめします。王 
脚を使うときは、 [手ブレ補正](の 118) を [OF 円 にしてください。 



0 (セルフタイマー）を巧す 


液晶モニターにセルフタイマーの設定メ 
ニューび表示されます。 



2 マルチセレクターで [10 s ] またはに S ] を 
選び、@ボタンを}甲す 

.[10 s ]( l 日砂）：記念撮影などに適してい 
よ9 〇 

[3 s ] (3 秒）：手ブレの軽減に適してい 



ます。 



. 設定したセルフタイマーモードび表示され 


ます。 

® ボタンを押さないまま已秒！; Lb 経過すると、 
選択はキャンセルされます。 


構図を決め、シャッターボタンを半巧しする 

. ピントと露出び合います。 ^ 

公 

シャッターボタンを全巧しする 

. セルフタイマーび作動し、セルフタイマーラン 
プび点滅します。シャッターび切れる約]秒前 
になると、点なに変わります。 

. シャッターび切れるまでの砂数び液晶モニ 
ターに表示されます。 

. セルフタイマーを途中で止めるとさは、をう一 
度シャッターボタンを押します。 
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フォーカスモードを巧う 

撮影目的に合わせて、4種類のフオーカスモードを選ぶことびでさます。 


flF 通常 AF ^ 

被写体までの距離に応じて自動的にピントを合わせます。レンズ 
から 30 cm し：^上（最を望遠側の場合は 70 cm 上）離れた被写 
体を撮影するとさに使用します。 

U 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影するとさに使用します。レ 
ンズから日 m しソ上離れた遠景にピントを合わせることびでさま 
す。フラッシュは ⑤ （発光禁止）になります。 

来近景 AF 

レンズから 2 m じ(上離れた被写体にピントを合わせることびできま 
す。通常 AF よりち速くピントび合います。 

化マク IHAF 

花や虫などルさな被写体の近接撮影に使用します。液晶モニター 
の 化 マークび緑色で表示される広角側のズーム位置では、レンズ 
前約 4 cm までの被写体にピントを合わせることびでさます。 


※設定後、 HF び約日秒間点なしてから消なします。 


A (フ オー カスモード）を巧す 


液晶モニターにフオーカスモードの設定メ 
ニューび表示されます。 



2マルチセレクターでフ オー カスモードを選ぶ 



3 @ボタンを巧して、フ オーカ スモードを設定 
する 

. 設定したフオーカスモードび表示されます。 

.® ボタンを押さないまま已秒上経過すると、 
設定はキャンセルされます。 

.モードダイヤルび P 、 S 、 A 、 M または高感度 
モードのときに設定したフオーカスモードは、 
電源を OFF にしてを記憶されます。 




M 化マク OAF について 

マク DAF では、カメラび自動的に AF によるピント合わせを繰り返しますび、シャッター 
ボタンを半押しにするとピントび合い、露出び決まります。 
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露出を補正ずる 

カメラび決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。被写体 
び極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差び著しく異なる場合 
は、適正露出の数値を変えることで、画像全体の明るさを調整でさます。露出補 
正値は一 2.0EV から+ 2.0EV の範囲で]/3ステップごとに補正でさます。 


1因 （露出補正）を}甲す 

• 液晶モニターに露出補正の設定メニューび表 

硫れ ます。 鱗 

脑 

Vi：/ 


) マルチセレクターで露出補正値を選ぶ 

". 露出補正の設定中を撮影でさます。 

徽 

砲 



3 @ ボタンを}甲して、露出補正を設定する 

—.露出補正の設定メニューび消え、液晶モニター 
に因マークと設定した露出補正値び表示され 
ます。 tfj ( 

.モードダイヤルび P、S、A または高感度モー 

励 

n 欄 

mm F4J 1 ®i 


ドのときに設定した露出補正値は、電源を OFF 
にしてを記憶されます。 


&露出補正についてのごま意 

モードダイヤルび M の場合、露出補正は使用でさません。 

^露出捕正について 

. 構図の大部分び非常に明るいとさ（太陽び反射する水や砂、雪を撮影するとさなど)、背景 
び被写体より明るすざるとさは、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びあります。被 
写体び暗すざるとさは、露出補正値を「+」側に設定してください。 

. 構図の大部分び非常に暗いとさ（暗い緑の森を撮影するとさなど)、背景び被写体よりを暗 
すざるとさは、カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びあります。被写体び明るすざ 
るとさは、露出補正値を「一」側に設定してください。 
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シーンに合わせて撮影ずる 


シーンモードについて 


17種類のシーンモードを選ぶだけの簡単な操作で、シーンに合った撮影や音声レ 
コードび楽しめます。 


曲顔認識 AF 

をポートレート 

因風景 

ろ スポーツ 

田夜景ポートレート 

深パーテイー 

吗海•弯 

皇夕焼け 

tf トワイライト 

困夜景 

微ク□-ズアップ 

M ミユージアム 

題打ち上げ花火 

□モノク□コピー 

E 逆光 

W パノラマアシスト 

ろ音芦 レコード※ 

ホ画質 

朝 画像サイズ 



※信声レ〕ード機能を使う」（西日 6) をご覽ください。 


シーンモードを設定ずるには 


モードダイヤルを邸皿に合わせる 


初期設定では [ 笠（顔認識 AF ) の画面び表示さ 
れます。 



2 MENU ボタンを}甲して、シーンメニューを表示 
させる 



3 マルチセレクターでシーンモードを選んで極) 
ボタンを巧す 

. シーンモードの変更をキャンセルする場合は 
MENU ボタンを押します。 

八 構図を決めて撮影する 



も 

T1 

过 


回 


■巧顔認巧 AF 


を 

ポートレート 

B 

風嚴 

ろ 

スポーツ 

巧 

夜易ポートレート 

晒四棲了 因 


シーンメニュー 
巧認謀 AF 
ポート レー ト 


L 風* _ 


I 


ろ スポーツ 
，田夜累ポートレート 
田面!!お了 田 


gp 駆♦獲涵 

[] 觸 

S M mm I 細 


^シーンモードの切り換えについて 

メニューボタンを押すかわりに、上記のステップ]で Fn ボタンを押 
しなびらコマンドダイヤルを回してシーンモードを切り換えること 
をでさます。 
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シーンモー _ ドの種類と特徴 


皆顔認識 AF _ 

1人または2〜3人の人物を腰から上のポートレート撮影する 
のに適しています。カメラび人物の顔（正風を自動的に認識し 
てピントを合わせます。 

顔認識 AF モードでの撮影方法については田 4] をご覧ください。 
. 電子ズームは使えません。 


も そを※ 

0 〇ドド※ 

化 HF 

因 〇※ 


※変更巧能です。 


るポートレート 

人物を美しく撮影したいとさに使います。人物の抓をなめらかで 
自然な感じに仕上げます。 

. ピントを合わせる AF エリア (の 3己）をマルチセレクターで99 
力所から選ぶことびでさます。 

. 電子ズームは使えません。 


も そを※ 

公 〇ドド※ 

化 HF 

因 〇※ 


※変更巧能です。 




^ [画質]と[画像サイズ]にごいて 

シーンモードのメニュー画面で 击 （画質）を選ぶと、画質（画像データの圧縮率）を設定で 
きます（田287)。 站 （画像サイズ）を選ぶと、画像の大きさを設定できます（田88)。 

□ 表中の マークに ついて 

ちはフラッシュモード（田27)、公はセルフタイマー (の 30)、 A は フォー カスモード 
(の 31)、因は露出補正 (SB 32) を示すマークです。 
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Q 風景 

自然の風景や街並みなどを色鮮やかに撮影したいとさに使います。 

. 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しすると、 
常に AF ランプと AF 表示（田 23) び点なします。ただし、ピ 
ントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびあります。 

. 被写体び暗いとさでを、 AF 補助光は点なしません。 



ち ⑤ 

公 

OFF^ 

化 ik 

因 

〇※ 

※変更巧能です。 







ろスポーツ 



運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被 
写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）によって鮮明にとらえます。 

. シャッターモードの半押しでピントび固定されるまで、ピント 
合わせを繰り返します。 

. シャッターボタンを全押ししている間、約 0.8 コマ/秒で最大8コマまで連写でさます(画 
質び NORMAL 、 画像サイズび ft 3648 x 273 目のとき)。ピントと露出、ホワイトバ 
ランスは]コマ目を撮影した条件に固定されます。 

.画質や画像サイズ、 SD カードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあります。 
. 画面中央にピントび合います。 

. 被写体び暗いとさでち、 AF 補助光は点なしません。 


⑤ 


公 


OFF 


化 


因 


0 ' 


※変更巧能です。 


M AF エリアについて 

.を （ポートレート） 、田 （夜景ポートレート） 、，償 （ク□-ズアップ）のときは、ピントを 
合わせたい位置 （ AF ェ U ア）を画面内の99力所から選ぶことびでさます。©ボタンを 
押すと、 AF ェ U アび表示されます。マルチセレクターの 上下左ち を押して、被写体のある 
位置に AF ェ U アを合わせてから®ボタンを押すと、 AF ェ U アび設定されます。 



AF エリアの選択中に、フラッシュモード、セルフタイマー、フ オーカ スモード、露出補正 
の設定を変更したいときは、®ボタンを押していったん AF エリアの選択を解除してから、 
各モードを設定してください。 


シーンに合わせて撮影するゴ 





























9 夜景ポートレート 因曲 

■mi 

関 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。人物と背 
景の両方を美し < 表現します。 

. ピントを合わせる AF エ U ア (の 35) をマルチセレクターで 99 
力所から選ぶことびでさます。 

. 電子ズームは使えません。 

ち 沁 ※1 公 OFF ^2 A HF 

因 0※2 


《 ] 赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
《2変更巧能です。 


深パーティー 

齡 

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなど 
の背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

. 画面中央にピントび合います。 

.手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田]]8)の設定を確認 
し、カメラをしっかりと持ってください。 

も 沁※1 公 OFF ^2 化 HF 

因 0※2 


《 ] 赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。変更巧能です。 
《2変更巧能です。 


鮮ミ毎•雪 


晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいとさに 
使います。 

. 画面中央にピントび合います。 

ち 帅 TD ※ 

0 〇ドド※ 

化 HF 

因 〇※ 


※変更巧能です。 


図因と皿マークについて 

0 :0 びついたシーンモードでは、王脚などのご使用をおすすめします。王脚を使うときは、 
[手ブレ補正] (田 118) を日 FF にしてください。 

匹）：匹)びついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減び行われるため、画像の記録時間び 
通常より長くなります。 
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皇夕焼け 因 


ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

. 画面中央にピントび合います。 

ち⑤※公 〇ドド※ 化 HF 

因 〇※ 


※変更巧能です。 


iik トワイライト（夜明け直前、日あ直後） 因口] 

夜明け前や曰を後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。 

. 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しすると、 
常に AF ランプと AF 表示（田 223) び点なします。ただし、ピ 
ントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびあります。 

. 被写体び暗いとさでを、 AF 補助光は点なしません。 


も ⑤ 

0 〇ドド※ 

A ik 

因 〇※ 


※変更巧能です。 



囲夜桌 け 曲 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を表現 
します。 

. 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しすると、 
常に AF ランプと AF 表示（田 23) び点打します。ただし、ピ 
ントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびあります。 



. 被写体び暗いとさでを、 AF 補助光は点打しません。 


⑤ 0 日ドド※ A i 4 因 〇※ 


※変更巧能です。 


シーンに合わせて撮影するゴ7 





















做ク□—ズアップ 脂写） 

剛 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使います。 

. A マークび緑色で表示されているズーム位置では、レンズ前約 

4 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

. ズーム位置により最短撮影距離は変化します。 

. シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、ピント 
合わせを繰り返します。 

. ピントを合わせる AF エリア(田 35) をマルチセレクターで 99 
力所から選ぶことびでさます。 

.手ブレしやすいため、 [ 手ブレ補正 ] (の 118) の設定を確認 
し、カメラをしっかりと持ってください。 

ち 帅 TD ※ 

公 〇ドド※ 

化 A 

因 〇※ 

※変更巧能です。 

M ミュージアム 


フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュを発光 
させたくない場所で撮影するとさに使います。 

. 旧 SS] (3899) び自動的に [ON] になります。 

. 画面中央にピントび合います。 

-美術館、博物館などによっては撮影そのをのび禁止されている 
場合びあります。あらかじめご確認ください。 

. 被写体び暗いとさでち、 AF 補助光は点打しません。 

.手ブレしやすいため、 [ 手ブレ補正 ] (田 2 118) の設定を確認 
し、カメラをしっかりと持ってください。 

も 感 

0 OFF^i 

A 

因 〇※！ 


《 ] 変更巧能です。 

《 2 化 （マク OAF) に変更巧能です。 


38シーンに合わせて撮影する 
















題打ち上げ巧乂 因 


ス□ーシャッターで、打ち上げ花火をされいに撮影でさます。 

. 遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半押しする 
と、常に AF ランプと AF 表示 ( SB 23) び点なします。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わない 
ことびあります。 

. 被写体び暗いとをでを、 AF 補助光は点なしません。 

ち⑤公 OFF A ii 

因 0 


□ モノク□コピー 


ホワイトボードや印刷物などの文字をシャープに撮影したいとを 
に使います。 

. 画面中央にピントび合います。 

.近くのをのを撮影するときは、 フォー カスモード （困 31) の 
[ A マク OAF ] を併用してください。 

. 赤色、青色などの被写体を撮影すると、薄くなることびあります。 

ち ⑤※ 1 公 OFF^i 化 flF ^2 

因 〇※！ 


《 ] 変更巧能です。 

《2 A (マク □ AF) に変更巧能です。 


の 逆光 VH 


逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発光し、人 ■ 
物び影にな日ず美しく撮影できます。 

• 11面峽にピントび合 U ます。 

m 

ち > 公 〇ドド※ 化 HF 因 〇※ 


※変更巧能です。 


シーンに合わせて撮影するゴ9 






















w パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいとさに使います。撮影した 
画像は、付属のソフトウェア PictureProject を使って、パソコンでパノラマ写真に合 
成でさます。パノラマアシストモードでの撮影方法については田42をご覽ください。 

. 画面中央にピントび合います。 


も ⑤※ 

0 0 FF 《 

A が※ 

因 〇※ 


※変更巧能です。 


40シーンに合わせて撮影ずる 













巧[顔認識 A 円モード（曲 34) を巧つた撮影方法 


r シーンメニュー (の 33) で埋（顔認識 AF) 
を選んで®ボタンを}甲す 

. 黄色の回マークび点滅表示されます。 


回 マークの大ささを目安に、人物の顔をと 5 える 

. カメラび顔を認識すると、回マークび黄色の二重枠に変 
わります。 

• 複数の顔を認識した場合は、最を近<にいる人の顔びこ 
重枠で、他の顔び一重枠で示されます。ピントと露出は、 
こ重枠で囲まれた人の顔に合います。途中で被写体び横 
を向くなどしてカメラび被写体を見失ラと、枠び消えて 
ステップ]の状態に戻ります。 






b 顔認識 AF モードについてのごま意 

. どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向さなどの撮影条件によって異なり 
ます。 

. カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。 

.二重枠び黄色点滅しているとさは、顔にピントび合っていません。をう一度ピントを合わ 
せて < ださい。 

. 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合います。 

. 次のよラな場合、カメラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

■人物び横を向いている。 

■構図内で顔を大さく、またはルさくとらえすざている。 

. 電子 ズームは 使えません。 
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W [パノラマアシスト](の 40) を ffi つた撮影方法 

画面中央にピントび合います。兰脚を使うと、構図を合わせやすくなります。 


シーンメニユー(田 33) で W (パノラマア 
シスト）を選び、@ボタンを}甲す 


パノラマち向（画像をつなげる方向）を示すじ 
マークび黄色で表示されます。 



マルチセレクターで画像をつなげる方向を選び、®ボタンを}甲す 

上方向につなげる場合 



左方向に 
つなげる場合 



ち方向に 
つなげる場合 


下方向につなげる場合 


画像をつなげる方向（黄色の兰角印）を選びます。 
選んだ方向にじマークび移動し、®ボタンを 
押すと、白色に変わります。 

フラッシュモード（田27)、セルフタイマー 
( 田 3 の、フォーカスモード （ 田 3 り、露((の® 4 
出補正（田 32) を設定したいときは、ここ 
で設定してください。 

をう一度®ボタンを押すと、パノラマ方向を 
選び直せます。 
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5 一番端の被写体に構図を合わせ、 1 コマ目を 
^ 撮影する 

. 撮影した画像び、画面の約]/3の領域に半透明 
で表示されます。 

も 


151a 

id 

變處 

A 2 コマ目 LU 降を撮影する 

t . 次の被写体の]/3び前の絵柄に重なるよラに 
構図を合わせて、シャッターボタンを押してく 
ださい。 

. この手順を繰り返し、必要な画像を撮影してく 

も 


ISIe 

吗 

1 

獲！ 画 

m 

A 


ださい。 


5 必要な画像を撮影し終わった5、@ボタンを 
押す 

. ステップ 2 の状態に戻ります。 



151 變 m 


I 3 ► 


m 


s M mwi 轉 j E 園リ 


【。パノラマアシストモードについてのごま意 

. フラッシュモード、セルフタイマー、フォーカスモード、露出補正は、撮影開始前に設定 
してください。撮影開始後に設定を変えることはできません。撮影開始後は、画質（田87)、 
画像サイズ（田 288) の変更やズーム操作、画像の削除をでさません。 

. 王脚を使用すると、組み合わせる画像の構図を合わせやす<なります。 

.撮影中に才ートパワーオフ （の 120) による待機状態になると、撮影び終了してしまう 
ので、待機状態に入るまでの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 

国 AE-L (露出固定）表示について 

パノラマアシストモードでは、]コマ目を撮影すると、画面に RE-L 
(白色）と表示されます。これは、露出とホワイトバランスび□ッ 
ク（固定）されたことを示しています。これによってパノラマ写真 
を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影で 
さます。 

^関連ぺージ 

パノラマアシストで撮影した画像のファイル名とフオルダ名：田142 


E 3^ aJ ) 啜画 

n D 觸 

S KM mm F4J E 融 
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ブレ軽減モードで撮影する 

ブレ軽減モードでは、 [手ブレ補正](の 118) と 旧 SS ] 畑 99) び自動的 
に [ ON ] になります。さらに、被写体の明るさに応じてに日感度び] 6日日ま 
で自動的に上びるため、同じ明るさの被写体でも〇 (オート撮影）モードより 
シヤッタースピードび速くなり、手ブレや被写体ブレの軽減に効果びあります。 
フラッシュび発光禁止に設定されるので、自然光を活かしなびらズームを望遠側 
にして被写体の自然な表情をとらえるのに適しています。動物を撮影する場合な 
ど、被写体に近づけないとさや、被写体にカメラを意識させずに離れた場所から 
撮影したいとさなどに便利です。 



1 モー ドダイヤルを ( W )) に合わせる 



構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

. ピントは画面中央に合います。 

•シャッターボタンを全押ししている間、最大 
10コマを連写し、最を鮮明な]コマをカメラ 
び自動的に選んで記録します。 




凸ブレ軽減モードのごま意 

. 被写体び暗いとさ、シャッタースピードは一定値に制限されます。 

.薄暗い場所で撮影するとさは、高感度モード （の4 己）を使用することをおすすめします。 
. 撮影した画像びをかざらつくことびあります。 

. [デート写し込み] (の]]目）を設定していても、日時は写し込まれません。 

M ブレ軽減モードでの機能設定 

[手ブレ補正](困11 8) と 旧 SS ] (田2 99) び自動的に [ ON ] になり、フラッシュは発 
光禁止に設定されます。また、フォーカスモードと露出補正は設定でさますび、セルフタイ 
マーは 使えません。 

^ [画質]と[画像サイズ]について 

((11))(ブレ軽減）モードで MENU ボタンを押すと、ブレ軽減メニューび表示され、 陋勤 
(の 87) と [画像サイズ](の 88) を設定できます。 


ブレ軽減モードで撮影ずる 


























高感度モードで撮影ずる 

高感度モードではに0感度び高めに設定されるため、薄暗いシーンでち手ブレ 
や被写体ブレの影響を軽減し、その場の雰囲気を活かした撮影びでさます。被写 
体の明るさに応じてに0感度び] 600まで自動的に設定されます。 


1モードダイヤルを I ® に合わせる 


In 画 

_ " 省 


-fe 


胤む 

つ 構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

—.初期設定では、9つある AF エ U アのラち、最を 
手前の被写体をとらえている AF エ U アにピン 
卜び合い、露出びミ夫まります（田101)。 

h: 


阿 服* 偏 

醜^^^。還 E 細 

♦ 

公 



&高感度モードのごま意 

.薄暗い画面でを手ブレや被写体ブレび軽減されますび、フラッシュを使わないとさは、力 
メラを王脚などで固定して撮影することをおすすめします。王脚を使うとさは、 [手ブレ捕 
正] (田 21 18) を [ OFF ] にしてください。 

. 撮影した画像び多少ざらつくことびあります。 

. 極端に暗い場面では、ピントび合いにくくなることびあります。 

^高感度モードとブレ軽減モードについて 

高感度モードとブレ軽減モード（田 2 44) は、どちらも手ブレや被写体ブレの影響を軽減し 
ますび、薄暗いシーンでは高感度モードび効果的です。フラッシュを発光禁止にすると、撮 
影するシーンによってはその場の雰囲気をさらに活かせます。 

高感度モードで MENU ボタンを押すと、高感度メニューび表示され、 [に〇感度設定] し:^外 
の撮影メニュー項目を設定でさます（の8己）。また、フラッシュ、セルフタイマー、マク 
□モード、および露出補正を設定でさます。 


高感度モードで撮影する4：) 

























露出モードで撮影ずる 


C 日日 L 円 X P 已日00では、モードダイヤルを切り換えることにより 、 P (プ□グ 
ラムオート )、 S (シャッター優先才ート )、 A (絞り優先才ート )、 M (マニュア 
ル露出）の4種類の露出モードを使うことびでさます。 

露出モード P 、 S 、 A 、 M では、シャッタースピードや絞りを自分で設定でさる 
ほか、ホワイトバランスなどを変更して、さらに高度な撮影を楽しむことびでさ 
ます。 



露出モード 

内容 

こんなとさに 

プ□グラム 

P 才ート 
(の 48) 

シャッタースピードと絞り値の両 
方をカメラび自動的にセットしま 
す。同じ露出でシャッタースピー 
ドと絞り値の組み合わせを変える 
プ□グラムシフト ( SB 48) もで 
さます。 

ほとんどの撮影状況に適していま 
す。 

シヤツター 

S 優先オート 
(田 49) 

設定したシャッタースピードに合 
わせて、カメラび自動的に絞り値 
をセットします。 

動さの速い被写体を速いシャッ 
タースピードで撮影したり、遅い 
シャッタースピードで動きを強調 
したりするときなどに使います。 

絞り優先 

A 才ート 
(田已 0) 

設定した絞り値に合わせて、カメ 
ラび自動的にシャッタースピード 
をセットします。 

手前から奥まで鮮明に写したり、 
背景の描写をやわらげたいとさな 
どに使います。 

M マニユアル 
露出（田已 1) 

シャッタースピードを絞り値ち撮 
影者び自由に設定でさます。 

撮影意図に合わせて、露出をコン 
卜□ールしたいとさに使います。 


露出モードで撮該する 










^ 露出について 

シャッタースピードと絞り値を調整して、画像び意図した明るさ（露出）で撮影されるよラ 
にすることを「露出を合わせる」といいます。同じ露出の画像でを、シャッタースピードと 
絞りの組み合わせによって、撮影される画像の流動感や背景のぼかし具合などび変わってさ 
ます。 





速いシャッタースピードのとさ 遅いシャッタースピードのとさ 


]/]000秒 


1 /30秒 



絞りを絞り込んだとさ 絞りを開いたとさ 

(絞り値び大きいとき） （絞り値びルさいとき) 

F 7.6 F 2.7 
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p (プ□グラムオ^卜）での撮影方法 


モードダイヤルを P に合わせる 



構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

. 初期設定では、9つある AF エ U アのうち、最も手前の被写 
体をとらえている AF エ U アにピントび合い、露出びまま 
ります（田101)。 


田 




も 


に 



□ プ□グラムシフトについて 

P (プ□グラムオート）で撮影中にコマンドダイヤルを回すと、露 
出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組合せを変えるこ 
とびでさます。これを「プ□グラムシフト」といいます。プ□グラ 
ムシフト中は、液晶モニター左上の P 表示の横にプ□グラムシフト 
マーク（つび表示されます。 

. 背景をぼかしたい（絞り値をルさく設定したい）場合や、動さの 
速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピードを設定した 
し、）場合には、コマンドダイヤルをちに回してください。 

. 近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り値を大 
さく設定したい）場合や被写体の動さを強調したい（遅いシャッ 
タースピードを設定したい）場合には、コマンドダイヤルを左に 
回して < ださい。 

. プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （*) び消えるまでコマンドダ 
イヤルを回してください。モードダイヤルを切り換えたとさや、電源を OFF にしたとさ 
を、プ□グラムシフトは解除されます。 
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s (シャッター優先オート）での撮影方法 



構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

. 初期設定では、9つある AF エ IJ アのうち、最を手前の被写 
体をとらえている AF エ IJ アにピントび合い、露出びミ夫ま 
ります（田1日1)。 



被写体が暗すざたり明るすぎたりして、設定したシャッタースピードびカメラ 
の制御節囲を超えている場合： 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターのシャッタースピード表示び 
点滅します。この場合は適正な露出び得られませんので、設定したシャッター 
スピードを変えてください。 



1/4 秒 1 U 下の低速シャッタースピードに設定する場合： 

撮影画像に星状のノイズび出ることびあるため、液晶モニターのシャッタース 
ピード表示びホく点灯して警告します。この場合は、撮影メニューの [ノイズ 
低減] (田 104) を [ON] に設定することをおすすめします。 


。シャ ッタースピー ド1/2000秒について 

シャッタースピード]/2000秒は、ズームの最を広角側でのみ設定できます。 
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A (絞り優先才一 _ 卜）での撮影方法 


モードダイヤルを A に合わせる 



2 コマンドダイヤルを回して、絞り値（開放絞 
り〜最小絞り）を設定する _ 

.絞り値は、ズームの最を広角側では F 2.7 〜 

7.6、最を望遠側では F 日.3〜 7.3 の範囲で設 
定でさます。 ^- 



3構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

^ . 初期設定では、9つある AF エ U アのうち、最を手前の被写 
体をとらえている AF エ U アにピントび合い、露出びミ夫ま 
ります（田101)。 


. 被写体び暗すざたり明るすざたりして、設定した絞り値がカメラの制御節囲を 
超えている場合： 

シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターの絞り値表示び点滅します。 
この場合は適正な露出び得られませんので、設定した絞り値を変えてください。 


も 


2 


^絞りとズームについて 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさを示す値で、レンズの焦点距離を有効口径（レンズの中 
にある絞りとそこを通る光の関係を数値化したをの）で割った数値のことをいいます。この 
数値びルさくなるに従って明るくなり、大さくなるに従って暗くなります。また、そのレン 
ズの絞りの一番ルさい数値を開放絞り値といい、一番大さい数値を最ル絞り値といいます。 
このカメラのレンズ （7 .己- 26.3 mm F 2.7-5.3) はズーミングによって絞り値び変化しま 
す。望遠側にズームすると絞り値び大きくなり、広角側にズームすると絞り値びルさくなり 
ます。露出モードび A または M のとき、撮影メニューの [ズーム時 F 値保持] (SB 103) 
を [ ON ] に設定することにより、この絞り値の変化を最ル限に抑えることびできます（制 
御でさる絞り値の範囲は F 日.]〜 F 7.3 です)。 
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ly し(マニュアル露出）での撮影方法 


1モードダイヤルを M に合わせる 



2 マルチセレクターのちを巧して、シャッター 
スピードを選ぶ 

. マルチセレクターのちを押すごとに、シャッター 
スピードと絞り値び交互に切り換わります。 

. 1/4秒し: TF の低速シャッタースピードの場合 
は、液晶モニターのシャッタースピード表示び 
ホく点なします （田 49)。 




3 コマンドダイヤルを回して、シャッタース 

ピード （1/2000 〜8秒）を設定する ^ 

.設定したシャッタースピードと絞り値の組合 
せによる露出値と、カメラび測定した適正露出 
値の差び液晶モこ夕-の露出インジケ-夕 -〜 W 
に数砂間表示されます。 



設定された露出値とカメラの測光した適正露出 
値の差は、露出インジケーターに一 2 EV から 
+ 2 EV の範囲で]/3段ごとに表示されます。 
図は露出び]段アンダーのとさの例です。 


^アンダー露出オーバー露出^ 

- 2 ±0 +2 




。シャ ッタースピー ド1/2000秒について 

シャツタースピード]/2000秒は、ズームの最も広角側で絞り値び F 7.6 のときのみ設定 
でさます。 
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c コマンドダイヤルを回して、絞り値を設定する 

. 必要に応じて、ステップ2〜5を繰り返して 
シ ヤツ タースピードと絞り値を調整します。 


pM 恆 




構図を決め、ピントを合わせて撮影する 

. 初期設定では、9つある AF エ U アのうち、最も手前の被写 
体をとらえている AF エ U アにピントび合い、露出びミ夫ま 
ります（田101)。 


も 


2 
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再を機能を巧いこなす 


複数の画像を一覽表巧ずる-サムネイル表示モード 

1コマ再生モード（田2己）でズームレバーを W ( H ) ち 
向に回すと、画像を一覽でさる「サムネイル表示モード」 
になります。 

サムネイル表示モードでは、1;(下の操作びでさます。 



機能 

ボタン 

の 

画像を選ぶ 



- 

表示コマ数を変更する 
(4^9^ 16 コマ） 

ズームレバーを W (H) 方向に回す 

- 

表示コマ数を変更する 
(16^9^4^ 1 コマ） 

ズームレバーを T (9) 方向に回す 

- 

選択中の画像を削除ずる 

m ボタン 

25 

画面をスク□ール（移動）する 


- 

1コマ再生モードに切り換える 

® ボタン 

2己 


囚ボタン 


撮影モードに切り換える 







0 4コマ/9コマサムネイルに表示をれるマーク 

プ□テクト設定した画像（困] 09) や、転送マー 
クを付けた画像（田] 09) には、ちのよラにマー 
クび表示されます。動画（田2日己）は映画フィル 
ムの]コマのよラに表示されます。プ□テクト 
設定と転送マークは、 ] 目コマサムネイルには表 
示されません。 


プ□テク ト 設定 マーク 
転送 マーク 


動画表示 
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画像を拡大表示ずる 


1コマ再生モード（田2己）でズームレバーを T (9) ち 
向に回すと、表示中の画像の中央部び約3倍の大ささに拡 
大表示されるクイック拡大モードになります。 

画面ち下のガイドは、どの部分び表示されているかを示し 
ています。マルチセレクターの上下左ちを押して表示され 
る部分を切り換えられます。 MENU ボタンを押すと、卜 U ミ 
ング（田已 7) び行えます。 

クイック拡大モードでさらにズームレノ（一を操作すると、 
拡大倍率を自由に変更でさるけ広大表示モード」になりま 
す。拡大率は画面に表示され、最大約] 0倍まで拡大でさ 
ます。倍率び]倍になると、]コマ再生モード（田22己） 
に戻ります。 



拡大表示モードでは、下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

田 

拡大倍率を上げる 

ズームレバーを T (9) 方向に回す 

- 

拡大倍率を下げる 

ズームレバーを W (H) 方向に回す 

- 

拡大倍率を変える 


- 

画面をスク□ール（移動）させる 


- 

1コマ再生モードに切り換える 

® ボタン 

2 己 

画像の一部を切り抜く（トリ三ング） 

MENU ボタン 

己 7 

撮影モードに切り換える 

囚ボタン 

ふ 

- 
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画像を編集する 

このカメラでは1^(下の機能を使つて画像を簡単に編集でさます。編集した画像は 
元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保をされます （の] 42)。 


編集の種類 

内容 

使用目的 

D - ライティング 

画像の暗い部分を 
明るく補正する 

逆光やフラッシュの光量不足で暗< 
なった部分を明るく補正したいとさ 

トリミング 

画像の一部を 
切り出す 

被写体をク□ーズアップしたいとさ、 
構図に手を加えたいとさなど 

スモールピクチヤー 

ルさいサイズの画像を 
作成する 

メールに添付して送信する場合など、 
画像のサイズをルさくしたいとさ 


b 画像編集を適用する際のごま意 

. [画像サイズ]を昭3巨 48 x 2432] または胜 3584 x 2016] にして撮影した画像 
は、編集でさません。 

.C 日日 LPIX P 己000じ!外で撮影した画像は、 C 日日 LPIX P 己000で再生、編集できないこ 
とびあります。 

. C 00 LPIX P 己000しが4のデジタルカメラでは、 C 00 LPIX P 己000で編集した画像の正 
常な表示やパソコンへの転送びでさないことびあります。 

. 内蔵メモ IJ 一/ SD カードに充分な空さ容量びない場合、編集でさません。 

M 画像編集の制限 



2回目の編集 

1回目の編集 

D- ライティング 

トリミング 

スモールピクチヤー 

□-ライティング 

X 

〇 

〇 

トリミング 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 


. 同じ画像編集を2回行ラことはでさません。 

. D - ライティングとトリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、 
D - ライティングを先に行ってください。 

^元画像と編集画像の関係について 

. 編集で作成した画像は、元画像を削除してを削除されません。また編集で作成した画像を 
削除してち、元画像は削除されません。 

. 編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

. ロリント指赶 ( SB 83) を行ったり、口□テクト設定] (SB 109) された画像を編集し 
てち、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[お送マーク設定] 
(田 2] 09) び日 N の画像を編集したとさは、編集先の画像にを設定び反映され[転送マー 
ク設定]び ON になります。 


再生機能を使いこなす5：) 



















画像の暗い部分を明るく補正する （ D - ライテイング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさます。 
D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 


U コマ再生モード（の2日）またはサムネイル 
示モード（田曰 3) で画像を選び、 MENU ボ 


タンを}甲す 

. 再生メニューび表示されます。 



J [ D - ライティング]を選んで®ボタンを}甲す 

ム. 補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示 
されます。 



5マルチセレクターで[実行]を選び、 

^ ® ボタンを}甲す 

. 補正画像び作成されます。 

. D - ライティングを中止するとさは、 [キャンセ 
ル] を選び、 ® ボタンを押します。 

. D - ライティングを行った画觀ま、再生画面でを 
び表示されます。 





D - ライティング前 D - ライティング後 


1^関連ぺージ 

D - ライティング画像のファイル名：田142 
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画像の一部を切り抜く（トリミング） 

拡大表示（の曰 4) 中に陋哑媒マークび表示されている画像は、液晶モニターに 
表示している部分だけを卜 U ミング（切り抜さ）でさます。卜 U ミングした画像 
は、元の画像とは別の画像（圧縮率約]/ 8) として保をされます。 


11 コマ撮影 モー ドでズームレバーを T (9) 
I 方向に回して、画像を拡大表示する 


J 切り抜さたい部分だけが表示されるように 
ム 調節する 

. ズームレバーを使って拡大率を調節します。 

. マルチセレクターの 上下左ち を押して表示範 
囲を調整します。 




4 


MENU ボタンを巧す 

. 確認画面び表示されます。 


マルチセレクターで[はしリを選び、 
@ボタンを巧す 

. 卜 IJ ミング画像び作成されます。 




表示している画像で 
保存しますか？ 



表示している画像で 
保存しますか？ 



卜 IJ 三ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のラちから 
最適なちのをカメラび自動的に選びます（単位：ピクセル)。 

. 回2己 92 X ] 944 .曲 2272 X ] 704 .四2048 x ] 己36 

. 凹] 600 X 1200 .山] 280 X 960 .凹] 024 x 768 

.四 640 X 480 .11^320 x 240 .口] 60 x 120 

トリミングで作成された画像の画像サイズび 口 320 X 240 または 口 1目 Ox 120のとさ、 
グレーの枠で囲まれて表示されます。 


関連ぺージ 

卜 U ミング画像のファイル名：田]42 
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サイズのかをい画像を作がする（スモールピクチャー） 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモールピ 
クチャーの大ささは(下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元の画 
像とは別の画像（圧縮率約]/ 16) として保をされます。 


種類 

内容 

田 

640 x 480 

テレビでの表示に適しています。 

Hi 

320 x 240 

ホームページでの使用に適しています。 

n 

160 x 120 

電子メールへの添付に適しています。 


1 1コマ再生モード（の2日）またはサムネイル 
表示モード（田曰 3) で画像を選び、 MENU ボ 
タンを}甲す 

. 再生メニューび表示されます。 

2 マルチセレクターで[スモールピクチャー] 
を選んで、@ボタンを巧す 


5スモールピクチャーのサイズを選び、 
^ ® ボタンを}甲す 


• 確認画面び表示されます。 

. 作成をやめるときは、 MENU ボタンを押します。 



[はい]を選び、@ボタンを巧す 

. スモールピクチャーび作成されます。 



スモー>1レピクチヤーで作成された画像は、グレーの枠で囲まれて 
表示されます。 



^関連ぺージ 

スモールピクチャーのファイル名：田]42 
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画像に音声メモを付ける 

1コマ 再生モード（田 2 己）で脚;ろ マー ク（音声メモ録音 
ガイド）び表示されている画像に、カメラのマイク (0 S 34) 
を使って、音声によるメモび付けられます。 


音声メモを録音するには 

@ボタンを押している間、約2日秒までの音声メモを録音でさます。@ボタン 

から指を離すか、約20秒経過すると、録音び終わります。 

. 録音中は、カメラのマイクに触れないようにごを意ください。 

. 録音中は 阻8 と [よ] び点滅します。 

録音した音声メモを再生ずるには 

1 コマ再生モードで、 け] マーク（音声メモ表示） と咖[ょ] マーク（音声メモ再生 

ガイド）び表示されている画像を選び、®ボタンを押すと、音声メモび再生さ 

れます。再生び終わるか、もう一度®ボタンを押すと、再生び終了します。 

. 再生中、 ズームレバーで 音量を調整でさます。 ズームレバーを T 側に回すと音 
量び大きくなり、 W 側に回すとルさくなります。 

音声メモを削除するには 

音声メモ付さ画像を選んで •§ ボタンを押すと、ちのよラな 

画面び表示されます。 

. [よ] を選んで®ボタンを押すと、音声メモだけび削除され 
ます。 

. [はい] を選んで®ボタンを押すと、画像と音声メモび削 
除されます。 

b 音声メモについてのごま意 

. すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でさません。この場合、いっ 
たん音声メモだけを削除してから、をラー度音声メモを録音してください。 

. C 00 LPIX P 己000じ(外のカメラで撮影した画像に対して、 C 00 LPIX P 己000で音声メ 
モを録音することはでさません。また、 C 日日 LPIX P 己000じ(外のカメラで録音した音声 
メモを、 C 00 LPIX P 己000で再生することはできません。 

.動画 (SB 65) には音声メモを付けることびでさません。 

関連ぺージ 

音声メモのファイル名：田]42 
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動画を撮影する/再をする 

動画を撮彰ずる 

動画（音声付き‘^)を撮影でさます。 ※微速度撮影を除く 


モードダイヤルを， f に合わせる 

. 液晶モニターに、記録でさる時間び表示され 
ます。 


シャッターボタンを全巧しして、撮影を始める 

. ピントは画面中央にある被写体に合います。 

. 液晶モニターで記録でさる残り時間の目安を 
確認でさます。 

. をう一度シャッターボタンを全押しすると、撮 
影び終了します。 

. 内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくな 
ると、撮影は自動的に終了します。 






@ 画 


(| 

画 

画 


■ 1 i 喊1 


〇 

變脑 


【シ動画撮影についてのごを意 

. フラッシュモード（田 27) は微速度撮影のみで使えます。すべての動画モードでセルフ 
タイマーは使えません。 

. 動画撮影中、フォーカスモード（曲 31) と露出補正（田 2 32) は、変更することはでき 
ません。動画を撮影前に変更してください。 

. 動画撮影中、電子ズームは2倍まで作動しますび、光学ズームは使えません。光学ズーム 
を使いたい場合は、撮影前に操作してください。 

. 記録可能な最大ファイルサイズは 2 GB です。 
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動画メニュ ー 

動画モードで MENU ボタンを押すと、動画メニューび表示されます。 


—頃目 


回 


1動画設定 
AF-MODE 


撮影する動画の種類を設定します。 61 

動画撮影時のピント合わせについて設定します。 62 


m 動画設定 _ 

撮影する動画の種類を選びます。 


お TV 再生 640 ★ 

動画を画像サイズ目 40 x 48 日ピクセル、30フレーム/秒で 
撮影します。 

TV 再生巨 40 

動画を画像サイズ640 X 480ピクセル、 ] 己フレーム/秒で 
撮影します。 

,カメラ再生 320 

圆誠） 

動画を画像サイズ320 X 240ピクセル、 ] 己フレーム/秒で 
撮影します。 

Tp 長時間再生 160 

動画を画像サイズ] 60 x 1 20ピクセル、 ] 己フレーム/秒で 
撮影します。画像サイズびルさいため、他の動画と比べて、よ 
り長時間の撮影び可能となります。 

微速度撮影 640 ★ 

■■■ (田 63) 

自動的に一定間隔で静止画（画像サイズ日 40 x 48 日ピクセ 
ル）を自動的に連続撮影してから、その静止画をつなげて動画 
として記録します。音声は記録されません。再生するとさは 
30フレーム/秒で再生されます。 

をセピア動画 320 

画像サイズ 320 x 240 ピクセルのセピア調の動画を]己フ 
レーム/秒で撮影します。 

布!白黒動画 320 

画像サイズ 320 x 240 ピクセルの白黒の動画を]日フレー 
ム/秒で撮影します。 


図動画モードの切り換えについて 

MENU ボタンを押すかわりに撮影画面で Fn ボタンを押しなびら〕マンドダイヤルを回して、 
動画の種類を切り換えることちでさます。 
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言己録可能時間/フレーム数 



内蔵メモリー(約21 MB ) 

SD 力ード （2 已巨 MB ) 

お TV 再生640 ★ 

]9秒 

約3分40秒 

可 U TV 再生640 

39秒 

約7分20秒 

カメラ再生320 

W (初期設定） 

] 分17秒 

約14分30秒 

Tp 長時間再生160 

4分]目秒 

約48分 

>微速度撮影640 ★ 

(の 63) 

233 フレーム 

] 800 フレーム 

を セピア動画320 

] 分17秒 

約14分3□秒 

ちり白黒動画320 

] 分17秒 

約14分3日秒 


数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類によって記録可能時間は異なり 
ます。 

このカメラで記録でさる動画の最大容量は 2 GB です。 4 GB の SD カードを使用すると、最 
大 2 GB までの記録巧能時間び表示されます。 


CM) AF-MODE 


動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


RF シングル AF 

B 圆醜） 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押しし 
ている間はピントを固定 （AF □ック）します。撮影中はそのピン 
卜で固定されます。 

苗常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中にカメラの動作音び録音されることびあります。動作音び 
気になるとさは、 [シングル AF ] に設定して撮影することをおす 
すめします。 


関連ぺージ 

動画メニューの初期設定：田]40 
動画のファイル名とフオルダ名：田]42 
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微速度撮影をする 

巧のつぼみび開く様テを早送りで観察したいとさなどに便利です。 


1 マルチセレクターで動画メニューか5 [動画 
設定]を選び、@ボタンを巧す 




[微速度撮影 640*] を選び、®ボタンを}甲す 



3撮影間隔を選び、@ボタンを}甲す 

^ - [30 秒]、 [1 分]、 [5 分]、 [10 分]、 [30 分]、 

[60 分] から選べます。 


A MENU ボタンを}甲す 

f . 撮影画面に戻ります。 




シャッターボタンを全巧しして、撮影を始める 

. 撮影の合間は液晶モニターび消灯し、電源ランプび点滅し 
よ9 0 

. 次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターび点灯します。 


にもう一度シャッターボタンを全}甲しして、撮影を終了 
りす3 

. 内蔵メモ U — / SD カードの残量びなくなったとさ、また 
は撮影フレーム数び]8日日フレームに達すると、撮影び 
自動的に終了します。] 8日日フレーム撮影した場合は、再 
生時間6日砂の動画になります。 



2 


2 
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D 微速度撮罵についてのごま意 

. フラッシュモード（の27)、 フォー カスモード（田31)、露出補正（田 32) は、1 フ レー 
ム目を撮影する前に設定してください。 2 フレーム目じ(降はすべて同じ設定で撮影されま 
す。撮影開始後に設定の変更はでさません。 

. 途中でバッテ U —び切れることびないよラに、充分に充電したバッテリーをお使いくださ 
し、。別売の AC アダプターキット EH -62 A を使用すると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) 
から COOLPIX P 己000へ電源を供給できます。 EH -62 A じ(外の AC アダプターは絶対 
に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

. 微速度撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 
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動画を再生ずる 


1コマ再生モード (0 S 325) で田マークび表示されて 
いる画像び動画です。®ボタンを押すと、再生でさます。 


動画の再生中は、ズームレバーで音量を調整します 。 T 
の）側に回すと音量び大きくなり 、 W ( H ) 側に回す 
とルさくなります。 

コマンドダイヤルを回すと、早送り/巻さ戻しでさます。 
画面上部には操作パネルび表示されます。マルチセレク 
ターの 左ち を押して操作ボタンを選ぶと、！;の操作び 
でさます。 



音量表示 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

回 

® ボタンを押している間、巻を戻します。 

早送り 

囚 

® ボタンを押している間、早送りします。 



® ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中にマルチセレクターでコマ送り/コマ戻しびでさます。 
また、画面上部の操作ボタンで、の操作びでさます。 

一時停止 

a 

四 

® ボタンを押すと、 ] コマ戻ります。 

押し続けると、連続してコマ戻しされます。 


四 

® ボタンを押すと、]コマ進みます。 

押し続けると、連続してコマ送りされます。 



の 

® ボタンを押すと、再生を再開します。 



曰 

® ボタンを押すと、 ] コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

曰 

® ボタンを押すと、 ] コマ再生モードに戻ります。 


動画ファイルを削除する 


動画再生中や、]コマ再生モード （の2 己）、サムネイル表 
示モード (0 S 353) で動画を選んで ra ボタンを押すと、削 
除確認画面び表示されます。 [はい] を選んで®ボタンを 
押すと、動画ファイルび削除されます。削除をやめるとさ 
は、 [いいえ] を選んで®ボタンを押します。 
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音声 レコー ド機能を使う 

ボイスレコーダーのように、内蔵メモ U —や SD 力ー ドに音声を記録します。 

音声を録音する 


1モードダイヤルを邸皿に合わせる 


つ MENU 
^する 


ボタンを巧して、シーンメニューを表示 


3 マルチセレクターで垂（音声レコード）を 
選び、@ボタンを}甲す 

. 録音可能画面び表示されます。 



垂音青レコード 

0012 叫?/ 05/15 17:3 日 
録音巧お時間叫:の:の 

# 



シャッターボタンを全巧しして、録音を始める 

. 録音中は AF ランプび点なします。 

. 録音開始から約3日秒後に節電機能び働さ、液 
晶 モニターび 消なします。 


録音中の操作方法については、次ページをご覧 
<ださい。 


呂:〇 

#音をレコード 



□ 

叫 1 20D7/D5/15 17:3 日 
00 ： 01 ： DD/DD ： 46：47 
□曰 QINDEX ： D1 




シャッターボタンを全巧しして、録音を終える 


内蔵メモ U — / SD カードの残量び無くなった 
とさや、録音開始から5時間経過したとさは、 
自動的に録音び終了します。 



1 4音をレコード 1 

叫 2 20D1/D5/15 17 

：31 

録音巧お時苗 1 00: 

4G：47 

# 



回〇 


関連ぺージ 

録音した音声データのファイル名とフオルダ名 ：函]42 
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音声録音中の操作 

録音中は、次のような画面び表示されます。液晶モニターび消巧しているとさは 
因 ボタンを押すと点なします。 


一時停止アイコン 
ファイル番号 

録音時間 
音声録音インジケーター 



録音曰時 
録音可能時間 
インデックスナンバー 


録音中には、 l ^ TF の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

録音を一時停止/ 
再開する 


一時停止中は、 AF ランプび点滅します。 

インデックスを 

付ける 

{ 



再生時に目的の場所び見つけやすいよラに、インデッ 
クス（しおり）を付けます。録音開始時のインデック 
スび]で、その後マルチセレクターの 上下左ち を押す 
たびに、 98 個までのインデックスを付けられます。 

録音を終える 




録音中にをう一度シャッターボタンを全押しすると、 
録音び終了します。 


Cd 音声データについてのごま意 

音声レコード機能で録音した音声データを、 PictureProject でパソコンに転送することは 
でさません。音声データをパソコンに転送するには、セットアップメニューの [インター 
フェース]^ [ USB ] を [Mass Storage ] にしてからパソコンと接続 （の72 〜 76) し、 
パソコン側から操作して音声データをコピーしてください。 

パソコンにコピーした音声データは、 QuickTime などのソフトウェアで再生でさます。パ 
ソコンで再生すると、カメラで付けたインデックスは機能しません。 
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音声を再生する 


1 [音声レコード]画面（田目目のステップ 3) 
で因ボタンを}甲す 


. [音声データ選択]画面び表示されます。 


2 マルチセレクターで再生したいデータを 
選び、@ボタンを}甲す 



3音声データが再生される 


i 音をレコード 


叫12007/05/1517 

:3日 

録音巧お時阳日0: 

4?：47 

# 



旺〇 




音声データ再生中の操作 

再生中は、次のよラな画面び表示されます。 


操作ボタン 
ファイル番号 


再生時間 
インデックスナンバー 
音声再生インジケーター 
インデックスマーク 



録音曰時 
録音時間 
音量表示 


^ m 68 音芦レコード機能を使う 





















音声の再生中は、ズームレバーで音量 （4 段階）を調整します。ズー 
ムレバーを T の）ち向に回すと音量び大きくなり 、 W ( H ) ち向に 
回すと音量びルさくなります。 

コマンドダイヤルを回すと、早送り/巻さ戻しでさます。 



画面上部には、操作パネルび表示されます。マルチセレクターの 左ち 
を押して操作ボタンを選ぶと、(下の操作びでさます。 



機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

回 

® ボタンを押している間、巻さ戻します。 

早送り 

囚 

® ボタンを押している間、早送りします。 

前のインデックスへ 

回 

® ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。 

次のインデックスへ 

回 

® ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。 

一時停止 

a 

® ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中には、し: TF の操作びでさます。 

の 

® ボタンを押すと、再生を再開します。 

曰 

® ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 

回 

® ボタンを押している間、巻さ戻します。 

囚 

® ボタンを押している間、早送りします。 

回 

® ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。 

画 

® ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。 

再生終了 

曰 

® ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。 


^音声データを削除するには 

音声の再生中に而ボタンを押すか、一覧表示中にマルチセレクターで削除したい音声デー 
夕を選んで " i ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選んで®ボタン 
を押すと、音声データび削除されます。削除をやめるとさは、[いいえ]を選んで®ボタン 
を押します。 
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音声 データをコピーする 

内蔵メモ IJ 一から SD カードに、または SD カードから内蔵メモ IJ 一に、音声 
データをコピーすることびできます。この機能は、カメラに SD カードび入って 
いないと、使うことびでさません。 


1[音声データ選択]画面 （の 目8のステップ 1) 
I で、 MENU ボタンを}甲す 



2 マルチセレクターでコピーの方向を選び、 

@ボタンを}甲す 

化^ じ）： 内蔵メモ U - から SD 力ードへコピー 
じ)^化： SD 力ードから内蔵メモ U - へコピー 

3コピーの 方法を選び、 ® ボタンを巧す 
^ [選択データコピー]^ ステップ4へ 
[全データコピー] ステップ己へ 





コピーするデータを 選ぶ 

• マルチセレクターのちを押してデータの選択 
(チェックマークあり）/選択解除（チェック 
マークなし）を切り換えます。 

• 複数のデータび選べます。 




r @ボタンを}甲す 

. コピーを確認する画面び表示されます。 


6 [はし リを選んで®ボタンを}甲す 

U . 音声データびコピーされます。 


&カメラーカード 


遷択データをコピーしま 
ず。よろしいでずか？ 



隱 いい方 


はい 

晒证巧了 


hi カメラーカード 


1 


還がデータをコピーしま 
ず。よろしいでずか？ 



いいを 


はい I 


田面 D 巧了 
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D 音声データコピーについてのごま意 

他社製のカメラで録音した音声データに対しては、音声データコピー機能の動作は保証して 
おりません。 

M [音声データびあ0ません]のメッセージにごいて 

SD 力ードに音声データび記録されていないときに因を押すと（田目8のステップ])、 
[音声データびありません]と表示されます。内蔵メモリーに記録されている音声データを 
SD 力ードにコピーしたいときは、 MENU ボタンを押すと[音声データコピー]画面び表示さ 
れ、 音声データをコピーでさます。 
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テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 

テレビに巧続ずる 


カメラを付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル） EG - CP 14 でテレビ 


に接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 

1カメラの電源を日 FF にする 



付属の AV ケーブルで、カメラとテレビを接続する 

. AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音声入力 
端テに接続してください。 



3テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

一.詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 


4カメラの囚ボタンを}甲し続けて、電源を日 N にする 

■I . カメラは再生モードになり、撮影した画像びテレビに表示されます。 
. テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消なしたままになり 


よ9 〇 



電源についてのごま意 

テレビやパソコン、プ U ンターなどと接続するとさは、途中でバッテ U —び切れないよラに、 
充分に残量のあるバッテ U —または別売の AC アダプターキット EH -62 A をお使いください。 

凸ケーブル接続時のご注意 

ケーブルを接続するとさは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差 
し込んでください。端子を引さ抜くとさを、まっすぐに引さ抜いてください。 

。画像びテレビに映6ないとを 

セットアップメニュー(田]] 2) の [インターフエース] (田] 21) 一 [ビデオ出力] び 
お使いのテレビに合っているか確認してください。 


72テレビやパソコン、プリンターに接続する 












































パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア 
PictureProject を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保をできます。 


カメラとパソコンを接続ずる前に 


PictureProject をインストールする 

カメラとパソコンを接続する前に、付属のソフトウェア円 ctureProject (CD-ROM) をパ 
ソコンにインストールします。 PictureProject のインストール方法については、簡単操作 
ガイドまたは円 cturePraject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。 


USB 通信方式を確認する 

カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法びあります。 


. パソコン上の PictureProject を操作して転送する 

.カメラの® (転送へ^)ボタンを押して転送マーク付さ画像を転送する 

お使いのパソコンの日 S (オペレーティングシステム）および、カメラとパソコンの US 目通 

信方式の組み合わせによって、転送でさる方法び次のよラに異なります。 



USB 通信方式 ※ 2 

0S 《1 

カメラの®ボタンで 
車 5 送する ^ 3 

PictureProject の 
[ 輯送]ボタンでお送ずる 

32bit 版の Windows Vista 
(Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate) 

[Mass Storage 」 

[MTP/PTP ] または 
[Mass Storage] 

Windows XP 

(Home Edition/Professional) 

[MTP/PTP] または [Mass Storage] 

Windows 2000 Professional 《 4 

[Mass Storage] 

Mac OS X 

(Version 10.3.9. 10.4) 

[MTP/PTP] 

[MTP/PTP ] または 
[Mass Storage] 


対応日 S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認<ださい。 

《2このカメラの US 目通信ち式には、 [MTP/PTP] (初期設定）と [Mass Storage] If 
あります。 

《3次の場合、カメラの® (転送へ^)ボタンは使用できません。円 cturePraject の理5送] 
ボタンで転送してください。 

• 山 S 苗の設定び [Mass Storage] になっているときに内蔵メモ U- の画像を転送する場合 
.SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「Lock」 の位置になっているとさ （「Lock」 を解 
除するとカメラの(転送へ^)ボタンを使用でさます。） 

《4パソコンの日 S び Windows 2日0日 Professional の場合は、カメラの US 目通信ち式を 
必ず [Mass Storage] に設定してください。 US 日通信ち式を [MTP/PTP] にして接 
続すると、パソコンに持斤しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始]と表示されます。 
[キャンセル （中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 
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US 巨通信方式の設定方法 

USB 通信ち式は、パソコンやプ IJ ンターと接続する前にカメラのセットアップ 
メニュー (0 S 2 11 2) で設定します。 


1 モードダイヤルを SETUP に合わせる 

I .セツトアップメニューび表示されます。 




[インターフェース]を選び、®ボタンを}甲す 



3 [ USB ] を選び、@ボタンを}甲す 



4 [ MTP / PTP ] または [Mass Storage ] ^ 
選び、@ボタンを}甲す 

. 設定び有効になります。 

. セットアップメニューを終了するには、モード 
ダイヤルを他のモードに合わせてください。 



I メニュ-切り換え 1 目 ■ 


高遠起動 

ON 

オーフニンヴ画面 

— 

曰時設定 

— 

，画面の明るさ 

3 

且 



インターフエース 


ビデオ出力 
転を巧定 
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カメラか 5 パソコンに画像を輯送ずる 


1円 ctureProject がインス I ルされているパソコンを起動する 


2カメラの電源を日 FF にする 


付属の US 巳ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 



A カメラの電源を ON にする 

パソコンで [PictureProject Transfer ] び起動します 

(PictureProject の初期設定)。 



画像を転送する 

• 円 ctureProject を操作して転送ずる方法： 

パソコンを操作して 、 PictureProject Transfer の雨进ボタンをク U ック 
します。 

記録されているすべての画像びパソコンに転送されます。転送び終了すると、 
PictureProject に転送した画像び表示されます。 

•カメラの® (転送〜0ボタンを押して転送ずる方法： 

カメラの® (転送〜 0 ボタンを押すと、転送マーク（〜〇 (田7目）の付いて 
いる画像びパソコンに転送されます。転送び始まるとカメラの液晶モニターに 
は、次のように表示されます。 


① 


① 


な 

画像転送の 


画像をパソコンに 


転送終了しました 

準備中です 


転送中です 



査 


査 
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乾送が終わった5、カメラとパソコンの接続を外す 

• USB 通信方式び [ MTP / PTP ] の場合 

カメラの電源を日 FF にして、 US 日ケーブルを抜さます。 

.USB 通信方式び [Mass Storage ] の場合 

US 巨ケーブルを外したり、カメラの電源を日 FF にする前に、必ず次の操作を 
行ってください。次の操作を行った後は、カメラの電源を日 FF にして 、 USB 
ケーブルを抜さます。 

Windows Vista/XP : 

パソコン画面ち下の [八ードウてアのま全な取り外し] アイ 
コンをク U ックして [ USB 大容量記憶装置デバイスードライ 
ブ（巨）^をま全に取り外します。 ] を選んでください。 

Windows 2000 FVofessional : 

パソコン画面ち下の [ A — ドウエアの取り外しまたは取り出 

し] アイコンをク U ックして [ USB 大容量記憶装置デバイス 
-ドライブ （ E :) ^を停止しまず] を選んでください。 

《ドライブ （ E :) の 「 E 」 は、お使いのパソコンの環境に 
よって異なります。 

Mac OS X : 

デスクトップ上の [ N 0_ NAM 曰アイコンをコ'ミ箱に捨て 
て < ださい。 



&ケーブル接続時のごま意 

.ケーブルを接続するとさは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し込んでください。端子を引さ抜くとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 

.USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

M 面送マーク（へ^)について 

再生時にへ^マークび付いている画像は、パソコンとの接続時に® 

ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての 
画像に転送マークび付さます。転送マークを付けたり外したりする 
には、し: TF の2通りの方法びあります。 

. セットアップメニューの[インターフエース]^[転送設定] 

畑 121 ) 

日 N にすると、 これから撮影する画像すべてに、 転送マークを付けます（初期設定)。 
.再生メニューの[聞送マーク設定](田10 9) 

撮影 済みの 画像に、個別に転送マークを付けたり外したりでさます。 
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プリンターに接続する 

PictBridge 畑 147) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプ U ンターを直接つないでプ IJ ントでさます（ダイレクトプ U ント）。ダ 
イレクトプ U ントの手順は、下のとおりです。 


撮影する 










プリントする画像や枚数を 
あらかじめ設定する 
(プリント指定： の 83) 







カメラとプリンターを接続する 畑 78) 










1コマだけプ U ントずる 
(の 79) 

複数の画像をプリントずる 

(の 81) 


ククク 


プリントび終了した！5、カメラの電源を OFF にして USB ケーブルを巧く 


^画像のプリント方法について 

SD カードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ U 
ントする他に次の方法でプ U ントでさます。 

. カードス□ットび付いた DPOF 対応プリンターでプリントする。 

. プ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプリントするとさは、プ U ントする画像やプ U ント枚数などを、カメラの 
ロリント指赶 メニューを使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます（田83)。 
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カメラとプリンターを接続する 


1 カメラの US 巳通信方式 （の 74) を 
■ [MTP/PTP] に設定する 


2カメラの電源を OFF にする 


3プリンターの電源を ON にする 

八 プ U ンターの設定を確認してください。 




カメラの電源を ON にする 

. 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに①の画面 
び表示された後、[プ IJ ント画像選択]画面®び表示さ 
れます。 


が 

PictBridge 




じ！ケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するとさは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差 
し込んでください。端子を引さ抜くとさを、まっすぐに引さ抜いてください。 
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1 コマだけプリントする 

あらかじめカメラとプ IJ ンターを正しく接続してから （の78)、 次の手順でプ IJ 
ントして < ださい。 


1マルチセレクターの左ちを巧してプリントし 



I たい画像を選び、@ボタンを}甲す 

廉 

A . 

丽 


.[ PictBridge ] 画面び表示されます。 

. マルチセレクターの 左ち を押すかわりに、コマ 

、 /し。パ V 4-7 11 .わ FFH I ア雨化た：:亞；？ご：^ ^ で、 よ 、/ 

m 

伽 


ik 、 

瓜 

nENUfl 

麗 


H 


ます。 

ズームレバーを T(q) 方向に回すと] コマ 表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと] 2 コマ 表示に切 
り換わります。 



[プリント枚数設定]を選び、®ボタンを}甲す 



3 プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、@ボタ 
ンを}甲す 



4 


[用紙設定]を選び、@ボタンを}甲す 



r 用紙サイズを選び、@ボタンを巧す 

j . プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリ 
ンターの設定] を選んで®ボタンを押します。 



n PictBridge 

プリント実行 


[ プリント枚数設定 J 


用紙設定 

晒 HD 終了 


n プリント枚数設定 



▲ 


■ 

I T I 

■ 


▼ 





晒 30 終了 
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[プリント実行]を選び、@ボタンを}甲す 



プリントがはじまる 

. プ U ントび終わると、ステップ]の画面に戻ります。 
.プ U ントを途中で中止したいとさは、@ボタンを押し 
ます。 



プ U ント中の枚数/ 
総枚数 
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複数の画像をプリントずる 

あらかじめカメラとプ IJ ンターを正しく接続してから （の78)、 じ(下の手順でプ 
U ントして < ださい。 


1[プリント画像選択]画面が表示された5、 
I MENU ボタンを}甲す 

. [プリントメニュー] 画面び表示されます。 



J マルチセレクターで[用紙設定]を選び、 
ム @ボタンを巧す 



3用紙サイズを選び、@ボタンを巧す 

j . プ IJ ンターの設定を優先したいとさは、 [プリ 
ンターの設定] を選んで®ボタンを押します。 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[DPOF プリント]を選んで、®ボタンを}甲す 





n プリントメニユー 
プリント選択 
全画像プリント 
DPO ロリント 



プリント選択 画像を複数選んでプ U ントできます（ステップ己に進む)。 


全画像プリント 


SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての画像を]枚ずつプ U 
ントでさます（ステップ7に進む)。 


DPOF 

プリント 


r ( DPOF プリント 

团 B 枚プリント 


I 


プリント実行 


[プリント指赶 (0883) であらかじめ指 
定しておいた画像をプリントでさます。 

• ちの画面び表示されます。 

. [プリント実行] を選び、 ® ボタンを押 
すと画像びプ U ントされます（ステップ 
7に進む)。 

. [画像の確認] を選んで®ボタンを押すと、プリント指定した画 
像び確認でさます。をラー度 0 K ボタンを押すと、画像びプリン 
卜されます（ステップ7に進む)。 

. [キャンセル] を選んで®ボタンを押すと、ステップ4の画面に 


画像の確認 
キャンセル 
晒迎終了一 


戻ります。 
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c マルチセレクターの左ちを巧して、プリント 
3する画像を選ぶ 

. マルチセレクターの左ちを押すかわりに、コマ 
ンドダイヤルを回して画像を選ぶことをでさ 

か す 〇 



6 マルチセレクターの上下を}甲して、プリント 
枚数（各 9 枚まで）を設定する 

. プ IJ ントされる画像には、チェックマークとプ 
U ント枚数び表示されます。枚数を日にする 
と、チェックマークび消え、その画像の選択び 
解除されます。 

. ステップ5、6を繰り返して、プ IJ ントする画 
像をすべて選択します。 

. ズームレバーを T の)方向に回すと] コマ 表示 
に 、 W ( H ) 方向に回すと] 2 コマ 表示に切 
り換わります。 

. 設定び終了したら®ボタンを押します。 




7プリントがはじまる 

分① a 

' .プ IJ ントび終わると、ステップ2の画面に戻ります。 

.プ IJ ントを途中で中止したいとさは、@ボタンを押し 
ます。 

フリント中 

002/003 

査 

师キャンセル 


M 用紙設定について 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] しが4に、 [ L サイズ]、 [2 L サイス、[八ガキ]、 
[100 x 1 已〇 mm ]、[4 x 6 - in ]. [8 x 10- in ]、[ Letter ]. [ A 3 サイス、 [ A 4 サイス 

のラち、プ U ンターび対応している用紙サイズび表示されます。プ U ンター側の設定を優先 
したいときは、 [プリンターの設定] を選んでください。 
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so 力ードにプリントずる画像や祗致を設定する(プリント指定) 

DPOF 畑 147) 対応のプ IJ ンターやプ IJ ントサービス店で画像をプ IJ ントす 
るとさは、どの画像を何枚プ IJ ントするかをあらかじめ指定でさます。 


撮影曰や撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を画像に入れてプ U ントする 
ことちでさます。 


プ U ント指定で設定した画像の選択やプ U ント枚数で、カメラを PictBrid 呂 e 対 
応プ IJ ンターに接続してプ U ントすることもできます。カメラから SD カードを 
取り外すと、内蔵メモ U —に記録した画像にちプ U ント指定でさます。 


1再生モードで MENU ボタンを}甲す 

. 再生メニューび表示されます。 



つ マルチセレクターで[プリント指赶を選び、 
ム @ボタンを巧す 

. [プリント指定] 画面び表示されます。 



[複数画像選択]を選び、@ボタンを巧す 




4 マルチセレクターの左ちを}甲して、プリント 
する画像を選ぶ 

. マルチセレクターの 左ち を押すかわりに、コマ 
ンドダイヤルを回して画像を選ぶことをでさ 
ます。 




5 マルチセレクターの上下を}甲して、プリント 
枚数（各 9 枚まで）を設定する 

. プ U ントされる画像には、チェックマークとプリン 
卜枚数び表示されます。枚数を0にすると、チェック 
マークび消え、その画像の選択び解除されます。 




. ステップ4、己を繰り返して、プリントする画像を 
すべて選択します。 

. ズームレバーを T (9) 方向に回すと]コマ表示に、 
W(H) 方向に回すと] 2コマ表示に切り換わります。 
. 設定び終了したら®ボタンを押します。 
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6 日付と撮影情報を画像に入れてプリントする 
かどラかを設定する 


[日付] を選んで®ボタンを押すと、すべての 
画像に撮影曰び印字されます。 

[撮影情報] を選んで®ボタンを押すと、すべ 
ての画像に撮影情報び印字されます。ただし力 
メラとプ U ンターを接続してプ U ントすると 
さは、 [撮影情報] は印字でさません。 

[選択終了] を選んで®ボタンを押すと、設定 
び有効になります。 




[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認で 
さます。 



【シプリント指定についてのごま意 

プ U ント指定を行った後、再び [プリント指赶 メニューを表示すると、 [日优 と [撮影 
情報] の設定は U セットされますのでごま意ください。 

M プリント指定をすべて取り消すには 

の83 のステップ 3 で [プリント指定取消] を選び、 ® ボタンを押します。すべての画像 
に対するプ U ント指定び取り消されます。 

M 曰付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている曰時で 
す。撮影後にセットアップメニューの [日時設定] を変更してをプ 
U ントされる日付には反映されません。 



M [デート写し込别との違いについて 

ロリント指赶 で設定した日付は DPOF 対応 （田 147) プリンターでのみプリント巧能 
です（プ U ント位置はプ U ンターに依をします）。 DPOF に対応していないプ U ンターで曰 
付をプリントするときは、セットアップメニューの [デート写し込み](田21 16) をお使い 
ください（プリント位置は固定です)。両方を設定すると、 DPOF 対応プ U ンターを使用し 
てち [デート写し込み] による日付のみプリントされます。 
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撮影、再を、セットアップメニューを使5 

撮彰に関する設定一お霞メ ニ ュ- 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M または!®に合わせると、撮影メニューを使用 
でさます。撮影メニューには、(下の項目びあります。 


—頂目 内容 


ホ画質 

撮影目的に合わせて画質（画像の圧縮率）を選 
択します。 

87 

站画像サイズ 

表示サイズやプ U ントサイズに合わせて画像 
サイズを選択します。 

88 

0 仕上がり設定 

画像の仕上びりを、撮影状況や好みに合わせて 
設定します。 

90 

UB ホワイトバランス 

画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光 
源に合わせてホワイトバランスを設定します。 

93 

刚旧0感度設定※1 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定 
します。 

9已 

國測光方式 

カメラび被写体の明るさを測る方式を設定し 
ます。 

96 

a 連写^2 

連写（連続撮影）するかどうかを設定します。 

97 

1扣巨 SS 《 2 

ベストショットセレクター（最大]0コマを連 
写し、最も鮮明な]コマをカメラび自動的に選 
んで記録する機能）を設定します。 

99 

m ブラケティング^2 

露出を少しずつずらした連続撮影を設定しま 
す。 

100 

阳 AF エリア選択 

画面のどの位置でピントび合ラか設定します。 

101 

か) AF-MODE 

カメラびいつピント合わせを行うかを設定し 
ます。 

102 

阻調光補正 

フラッシュの発光量を補正します。 

103 

お発光切り換え 

内蔵フラッシュを発光禁止にするかどうかを 
設定します。 

103 

なズーム時 F 値保持 

ズーミングに対応する F 値（絞り値）の変化に 
ついて設定します。 

103 
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NR ノイズ低減※2 

低速のシ ヤツ タースピードで撮影したとさに 
画像に入る星状のノイズを低減します。 

104 

W コンパ’一夕一 

テレコンバーターやワイドコンバーターを使 
用するとさに、最適な設定び行われるようにコ 

104 


ンノ（一夕一の種類を選択します。 



高感度メニューでは、設定でさません。 

《2これらの機能は、他の機能と同時に設定できない場合びあります。詳しくは、田] 41 
をご覧ください。 


撮影メニュー_^の表示方法 


※モードダイヤルび圖!のとさは [高感度] と表示されます。 



モードダイヤルを P、S、A、 MENU ボタンを}甲す 
M または!®に合わせる 




撮影メニューから撮影に戻るには、シャッターボタンを押すか、 MENU ボタンを押してく 
ださい。 


M メニユーの操作について 

メニューを操作するときは、マルチセレクターを使います （の 9)。マルチセレクターの 上 
下を押すかわりに、コマンドダイヤルを回してメニュー項目を選ぶことをでさます。 



上にメニューび続いている 
ことを示しています。 

下にメニューび続いている 
ことを示しています。 



メニュー画面び 2 ページ政上 
あることを示しています。 


現在選ばれている項目です。 


^関連ぺージ 

撮影メニューの初期設定：田]40 
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击画質 _ 

記録する画像の圧縮率を設定します。 

画質を高くするほど、画像の細部の描写び保たれますび、ファイルサイズび大さ 
くなるため、記録でさる画像コマ数はかなくなります。 

画質を低くするほど、画像の細部の描写は失われますび、ファイルサイズびルさ 
くなるので、記録でさる画像コマ数は増えます。 


FINE FINE 

高 

♦ 

[ NORMAL ] よりを精細な画質になります。画像を拡大する 
とさや、プ U ンターで細かく表現したいとさなどに適してい 
ます。圧縮率は]/4です。 

NOR NORMAL 

画質 


HAL 湖艦定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。圧縮率は]/8です。 

Bgc BASIC 

低 

電子メールに添付したりホームページに掲載したりするとさ 
に適しています。圧縮率は]/16です。 


.画質の設定は、撮影時の画面で確認でさます （田 6〜7)。 



関連ぺージ 

記録可能コマ数：函89 
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= jj ; 画像サイス _ 

記録する画像の大ささを設定します。 

画像サイズを大さくすると、大さくプ U ントするのに適していますび、ファイル 
サイズび大さくなるため、記録でさる画像コマ数は少なくなります。 


画像サイズをルさくすると、電子メールで送ったりホームページで使用するのに 
適しています。ただし、サイズび小さい画像を大さくプ U ントしようとすると、 
粒テの粗い画像になります。 


画像サイズ 

プリント時のサイズ^ 

ft 

3巨 48 x 2736 (初期設定） 

約 3]x23 cm 

凸 

2已 92 x 1 944 

約 22x 16 cm 

曲 

2048 x 1536 

約1 7x 13 cm 

凸 

1600 x 1200 

約 14x10 cm 

山 

1280 x 960 

約] 1 x8 cm 

巧 

1024 x 768 

約 9x7 cm 

巧 

640 x 480 

約已 x4 cm 

盟 

3648 x 2432 

約 31x2] cm 

凹 

3已 84 x 201 巨 

約 30 X ] 7 cm 


※出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-出力解像度 (dpi) x 
2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでを、高い解像度で印刷すると印刷サイズ 
はルさくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大さくなります。 

.画像サイズの設定は、撮影時の画面で確認でさます （田2 日〜7)。 


I 国画像サイズ已2 (3648 x 2432) と® (3584 x 2016) につし、て 

. [西 3巨 48 x 2432] に設定すると、3己 mm 判フィルムカメラで撮影したときと同じ縦横 
比の画像になります。 

. 晒 3已 84 x 2016] に設定すると、ワイドテレビと同じ縦横比の画像になります。 
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M 記録可能コマ数 

それぞれの [画像 サイズ](の88)と [画質] (田 87) の組合せで、内蔵メモ U —や2己目 MB 
の SD カードに記録でさるおおよそのコマ数は！; TF のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮の性 
質上、画像の絵柄によって記録巧能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カードでを、 
カードの種類によって、記録可能コマ数び異なる場合びあります。 


画像 サイズ 

画質 

内蔵メモリー 
(約 21 MB ) 

SD 力ード 
(2 已巨 MB ) 

ft 3 巨 48 x 273 巨 

FINE 

4 コ 7 

約日日コマ 

(初期設定） 

NORMAL 

9 コ 7 

約 ] 日0コマ 

BASIC 

]7コ7 

約]9己コ7 


FINE 

8コ7 

約9己コマ 

回2 已 92 x 1 944 

NORMAL 

]7コ7 

約19日コマ 


BASIC 

34コ7 

約380コマ 


FINE 

]4コ7 

約 ] 己己コ7 

& 2048 x 1536 

NORMAL 

27コ7 

約30己コマ 


BASIC 

己]コ7 

約日7己コマ 


FINE 

22コ7 

約255コ7 

凹 1600 x 1200 

NORMAL 

43コ7 

約48己コマ 


BASIC 

77コ7 

約865コマ 


FINE 

3己コ7 

約390コマ 

山 1280 x 960 

NORMAL 

63コ7 

約705コマ 


BASIC 

]] 目コ7 

約]3日日コ7 


FINE 

己]コ7 

約日7日コマ 

凹 1024 x 768 

NORMAL 

93コ7 

約]040コ7 


BASIC 

155コ7 

約 ] 730コ7 


FINE 

] ]6コ7 

約1300コ7 

四 640 x 480 

NORMAL 

175コ7 

約19己日コ7 


BASIC 

280コ7 

約 3] 20コマ 


FINE 

己コ7 

約己己コマ 

已 2 3 巨 48 x 2432 

NORMAL 

] 〇コ7 

約]]〇コ7 


BASIC 

]9コ7 

約 2] 己コ7 


FINE 

6コ7 

約6己コマ 

凹3 已 84 x 20 16 

NORMAL 

]2コ7 

約13日コマ 


BASIC 

24コ7 

約26日コマ 


※記録巧能コマ数び] 0000コマ！;^上の場合、画面には「9999」と表示されます。 



撮影、再生、セットアップメニューを使う89 
















0 仕上が D 設定 _ 

記録する画像の仕上びり（色の鮮やかさや輪郭の強調度合いなど）を撮影シーン 
や好みに合わせて設定します。 


爲標準 （初期設定） 

標準的な画像に仕上げます。ほとんどの撮影状況に対応でさます。 

摇ソフトに 

被写体の輪郭をソフトに再現します。人物の肌をなめらかに表 
現したいとさや、撮影後にパソコン上で画像を加工したいとさ 
に適しています。 

痛鮮やかに 

彩度を高め、赤色と緑色を鮮やかに表現します。ややコントラ 
ストび高く、シャープな画像になります。 

疏 より鮮やかに 

彩度とコントラストを高め、被写体の輪郭を強調した画像にな 
ります。 

爲ポートレート 

人物撮影に適しています。コントラストを抑え、目几の質感や立 
体感を自然に仕上げます。 

婦カスタマイズ 

仕上びりを自分で細かく設定することびできます（困91 ) 。 

疏白黒 

白黒写真を撮影したいときに使います（困92)。 


. 仕上びり設定の設定は、撮影時の画面で確認でさます（の6)。 



&仕上びり設定についてのごま意 

[仕上びり設定]び[標準]、[ソフトに]、[鮮やかに]、[より鮮やかに]、[ポートレート]ま 
たは[白黒、]の[スタンダード]の場合、同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大 
ささ、露出によって仕上びり具合は変化します。一連の写真を写すとさに同じよラな仕上び 
り具合にしたい場合は、[カスタマイズ]を選んで[才ート]しが4の項目を設定してください。 
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仕上がり設定の[カスタマイズ]について 


仕上びり設定で [カスタマイズ] を選ぶと、 [コントラス 
卜]、[輪郭強調]、[彩度調整] の3種類の項目を個別に設 
定でさます。 

3種類の項目の内容は(下の通りです。 


■ コントぅス^^^ 


紀がお巧 

11110 

お度調整 

Hi 

I 晒 HD 巧了 I 


コントラスト 


画像の階調（コントラスト）を設定します。初期設定は 
[オート] です。 


コントラストを弱くすると軟調な画像になり、強くする 
と硬調な画像になります。晴天時の人物撮影や白とびび 
気になる場合などは弱めび、かすんだ遠景の撮影などに 
は強めび適しています。 


卜耐才—卜 I 


iO 揉を 
-2 弱め 
-1 やや弱め 
，りややおめ 
晒逊巧了 


輪郭強調 


画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。 
初期設定は [オート] です。強めにするとくっさりとし 
た画像になり、弱めにするとソフトな画像になります。 


◊ 巧巧強調_= 

过探を 
-2 弱め 
-1 やや弱め 
，りやや強め 
圓お了 


彩度調壁 


画像の色の鮮やかさを設定します。初期設定は [オート] 
です。 [弱め] にすると鮮やかさび抑えられ、 [強め] に 
するとより鮮やかになります。 


\&お度巧整 1 

l^ililTr— 卜 

1 

王口標ホ 


-1 弱め 


+1強め 


1陋迎巧了 1 



。輪郭強調についてのごま意 

輪郭強調の効果は、撮影時の画面では確認でさません。画像を再生して確認して<ださい。 
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仕上がり設定の[白黒]について 

仕上びり設定で[白黒]を選ぶと、ちの画面び表示されま 
す。[スタンダード]を選ぶと標準的な仕上びりになりま 
す。[カスタマイズ]を選ぶと、さらに[コントラスト]、 

[輪郭強調]、[モノク□フィルター]の3種類の項目を個別 
に設定できます。[コントラスト] と[輪郭強調]は [カス 
タマイズ](の 91) の [コントラスト]と[輪郭強調]と同じです。 


1な白黒 


1スタンダード 

コ 

カスタマイス 


晒の巧了 



モノク□フイルター 


白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとさの 
ような効果び得られます。フィルターカラーは [OF 円、 
[黄]、[オレンジ]、[ホ]、[緑]から選べます。 



□ モノクロフイルターについて 



市販の白黒写真用カラーフィルターには、]；1下のよラな効果びあります。 


黄 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑えたい 
場合などに使います。黄^オレンジ^ホの順にコントラストび強くな 
ります。 

オレンジ 

'赤 

緑 

抓の色や营などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影など 
に使います。 
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UB ホワイトバランス _ 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など、光源の色に関係な 
く白い被写体は白く見えます。デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に 
合わせて調整を行ラ必要びあります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」 
といいます。 


初期設定の[オート]でほとんどの光源に対応できますび、撮影した画像び思い 
通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。 


flino オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほと 
んどの場合、この設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは 
次ページをご覽ください。 

糸晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

采電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち堂光打 

白色董光なの下での撮影に適しています。 

A 量天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使って撮影する場合に適しています。 


.ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます（の6)。 
[オート]のとさは、何ち表示されません。 


けート]、[フラッシュ]なかを選んだとき 

[才ート]、[フラッシュ]しソ外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを⑤（発光 
禁止）に設定してください（田27)。 
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PHE プリセットホワイトバランス 

特殊な照明の下で撮影するとさなど、 [オート] や [電球] などの設定では望ま 
しい結果び得られない場合に使用します（ホみびかった照明下で撮影した画像を 
普通の照明下で撮影したよラに見せたいとさなど）。 


撮影時に使ラ照明と、白またはグレーの被写体を用意する 


2 マルチセレクターで[ホワイトバランス]画 
面の[プリセット]を選び、@ボタンを巧す 

-レンズび望遠側にズーミングします。 



3 


[新規設定]を選ぶ 


前回プ U セツトしたホワイトバランスを使い 
たいとさは、 [前回の設定] を選んで®ボタン 
を押してください。ホワイトバランスび前回の 
プ U セツト値に設定されます。 





測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を写す 


地フリセット 



測定窓 


@ボタンを}甲す 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U 
セット値び新たに設定されます。 

-画像は記録されません。 



C プ! J セットホワイトバランスについてのごミ主意 

ステップ己で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ 
撮影時のホワイトバランスの測定はでさません。 
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刚旧〇感度設定 _ 

フイルムカメラで使うフイルムのに日感度に相当する数値を設定します。に0 
感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影し 
た画像び多少ざらつく場合びあります。 

[オート] (初期設定）にすると、明るい場所では、に 064 になりますび、暗い 
場所では、自動的にに 08 日 0 までに 0 感度び高くなります。 ISO 感度を固定す 
るときは、[64]、[100]、に00]、[400]、[800]、[1600]. [2000]、 
[3200] から選んでください。モードダイヤルび M のとさに [オート] を選ぶ 
と、に 0 感度は 64 に固定されます。 

. に0感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます（困日)。[オート]に設定した場合、に0 
64で撮影でさるとさは何を表示されず、感度び自動的に上びったとさに[に 0] マーク 
び表示されます（田29)。 


[ Li 旧〇感度 [3200] についてのごま意 

.[ISO 感度設定]を [3200] に設定すると、撮影時の画面の画像サイズアイコンびホく 
表术されます。 

.[ISO 感度設定]び [3200] のときは、[画像サイズ](田 88) の [Eu 3巨48 x 2736]、 

[已2 3巨 48 x 2432] 、 [匹？ 3已 84 x 2016] は選択できません。[画像サイズ]び阻 " H 
3648 x 273 巨]、[越3648 x 2432]、[凹3己 84 x 2016] のとさに [ISO 感度設定 ] H 
を [3200] に設定すると、[画像サイズ]び[凸 2592x1944] に変更されます。 [ISO 
感度設定]を [3200] し：^外に変更すると、[画像サイズ]の設定び元に戻ります。 

.[ISO 感度設定]をに20 0] に設定すると、シャッタースピードび最長2秒までに制限 
されます。 
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图測が方式 _ 

露出を合わせるためにカメラび被写体の明るさを測ることを測光といいます。測 
光するち式を設定します。 


固7 ルチパターン 

(初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られるマルチパターン 
測光になります。通常の撮影では、マルチパターン測光をお 
すすめします。 

圆中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲で測光します。 
ポートレート撮影など、重点的に画面中央部に露出を合わせ 
たいとさなどに使用します。露出を合わせたい部分び画面中 
央部にないときは 、 AF □ック（の] 02) を使用してください。 

囚スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光しま 
す。被写体と背景の明るさび著しく異なるとさなどに使用し 
ます。被写体びスポット測光範囲に入るよラに撮影してくだ 
さい。露出を合わせたい部分び画面中央部にないとさは 、 AF 
□ック (SB 102) を使用してください。 

回 AF スポット 

選択されている AF エ U アを測光し、露出値を決定します。 

[AF エリア選択](の 101) び [才ート]または[マニユア 

ル]のとさに設定でさます。 


。測光方式についてのごを意 

電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のときには、[測光モード]は[中央部重点]に、 2.0 - 4.0 
倍のとさには[スポット]になります。ただし、測光範囲は表示されません。 

^測光方式表示について 

[測光方式]を[中央部重点]または[スポット]に設定すると、設定した測光範囲び液晶 
モニターに 表示されます。 



スポット測光 


中央部重点測光 
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a 連写 _ 

連写（連続撮影）するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバラン 
スは、最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


回 単写 （初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 0.8 コマ/秒で最 
大8コマまで連写でをます（画質び NORMAL 画像サイズ 
び ft 3648 X 2736 のとき)。 

勾！フラッシュ連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 0.8 コマ/秒で連 
続約3コマの内蔵フラッシュを使った連続撮影を行います(画 
質び NORMAL 、 画像サイズび四?3目 48 x 2736 のとき)。] 
セットの連続撮影び終わるたびに、内蔵フラッシュを充電し、 
充電び終わるまでは、次の撮影を行うことびでさません。に0 
感度を上げて撮影するので、撮影した画像び多かざらつく場合 
びあります。 

@インターバル撮影 

あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自 
動的に連続撮影（最大] 800コマ）します（田2 98)。 


.連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でさます （の6)。 
[単写] のとさは、何も表示されません。 


じ！連写速度についてのごま意 

画質や画像サイズ、 SD カードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあります。 


。フラッシュ連写についてのごま意 

. [コンバーター]を[ワイドコンバーター]または[テレコンバーター]にすると、[連写] 
モードを[フラッシュ連写]にしていてち、[単写]に変更されます。[コンバーター]を 
[ OF 円に戻してを、[連写]モードは[単写]のままです。 

. 腫哥びロ ラッシュ連哥の場合、フオーカスモード（困 31) を遠景 AF に設定でき 
ません。フオーカスモードび遠景 AF のとさに[連写]を[フラッシュ連写]にすると、 
フオーカスモードは通常 AF に変更されます。 



関連ぺージ 

連写時の内蔵フラッシュ、別売スピードライトの使用について；田]41 
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インターバル撮影をする 


1[連写: 

■ @ボ; 


ボタンを}甲す 




撮影間隔を選び、@ボタンを巧す 



5 MENU ボタンを}甲す 

一 •撮影場面に戻ります。 



4 シャッターボタンを全巧しして、 

1回目の撮影を始める 

. 撮影の合間は、液晶モニターび消なして電源ラ 
ンプび点滅します。次のコマの撮影直前になる 
と、自動的に再点なします。 



g ま写 
-回単写 
□] 巧写 

** フラッシュま写 


I @インターバル摄影3 


圓お了 


Q インターバル巧定 = 

B 30が ■ 

1分 
5分 
10分 

， 30お 

陋迎巧了 




もう一度シャツターボタンを全巧しして、 
撮影を終了する 

. 内蔵メモ IJ 一/ SD カードの残量び無くなった 
とき、または撮影コマ数び]8日0コマに達し 
たとさは、撮影び自動的に終了します。 




Cd インターバル 撮該 についてのごま 意 

. 途中でバッテリーび切れることびないように、別売の AC アダプターキット EH -62 A または 
充分に充電したバッテ U —をお使いください。 

. インターバル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 


^関連ぺージ 

[インターバル撮影] で撮影した画像のファイル名とフオルダ名 ：田 142 
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BS 5 BSS _ 

手ブレしやすい状況での撮影に便利な BSS (ベストショットセレクター）を設 
定します。 [ ON ] にすると、フラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワ 
イトバランスは、最初の]コマと同じ条件に固定されます。 


BSS ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮 
影するとさなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定し 
ます。シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け（最 
大]日コマ)、撮影した画像の中から最を鮮明に撮れている]コ 
マをカメラび自動的に選んで記録します。 

肌 OFF (初期設定） 

通常通り、]コマずつ撮影します。 


. 巳 SS の設定は、撮影時の画面で確認でさます（及36)。 
[ OF 円のとさは、何ち表示されません。 


b BSS にごいてのごま意 



BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図を変 
えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 
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B 灯ブラケテイング 


露出を少しずつずらした連続撮影をカメラび自動的に行います。露出補正を行う 
のび難しいとさに使用すると便利です。 


±].3 ±0.3 

0、+0.3、一 0.3 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コ 
マの画像を撮影します。シャッターボタンを全押しすると、3コ 
マを連続して撮影します。 

±]7 ±0.7 

0、+0.7、一 0.7 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コ 
マの画像を撮影します。シャッターボタンを全押しすると、3コ 
マを連続して撮影します。 

±1 .日 ± 1。 

0、+ 1.0. 一 1.0 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コ 
マの画像を撮影します。シャッターボタンを全押しすると、3コ 
マを連続して撮影します。 

OFF OFF (初期設定） 

ブラケティングを行いません。 


. ブラケティングの設定は、撮影時の画面で確認でさます（の6)。 
[OF 円のとさは、何ち表示されません。 


I b ブラケティングについてのごミ主意 

.モードダイヤルび M の場合、 [ブラケティング] は使用でさません。 

.[ ON ] に設定した場合、フラッシュモードび⑤（発光禁止）になります。 

. 露出補正 （田 232)と [ブラケティング] の [±0.3]、け〇ス、[± 1.0] のいずれかを 
同時に設定した場合は、補正量び加算されます。 
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[■] 


才ート 

(初期設定） 


9つある AF エ U アのラち、最を手前の被 
写体をとらえている AF エ U アにピントび 
合います。シャッターボタンを半押しする 
と、ピントび合った AF ェ U アび画面に表 
示されます。 


AF エリア 


[口]マニュアル 


画面内の99力所から、ピントを合わせた 
い位置を自分で選びます。比較的動さの少 
ない被写体び画面中央にない場合に適して 
います。画面に表示される AF エリアを、 
マルチセレクターの上下左ちでピントを合 
わせたい位置に動かしてから、撮影してく 
ださい。※ 


AF ェ IJ ア 



画 

選択可能エ U ァ 

AF ] 

lU ァ 

D 

(L 

處] 

古 綱 

■ZB に細 


卜]中央 


画面中央の被写体にピントび合います 。 AF 
エリアび画面中央に常に表示されます。 


※フラッシュモード（の 27) やフォーカスモード（の31)、セルフタイマー(曲30)、露 
出補正（函 32) の設定を変更したいときは、 ® ボタンを押していったん AF エリア選択 
状態を解除してから、設定を行ってください。をラー度®ボタンを押すと、再び AF ェ 
リアを選べるようになります。 


^ AF エリアの表示について 

• ピントび合ラと、選択された AF ェ U ァび緑色で表示されます。 

• ピントび合わない場合は AF ェ U ァびホく点滅します。 

• [オート]に設定している場合は、シャッターを半押しするまで AF ェ U ァは表示されませ 


ん/。 


[+] AF エリア選択 _ 

画面のどの位置でピントび合うかを設定します。 




1 


励 

m 


'E 1 

n 

y 

E 3 
E 3 
E 3 

n 

1 j 

1 j 

S m 

刷匿 

圓 

1X89 t 

:細 
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m AF-MODE (才ー トフォーカスモー ド） 

カメラびいつピントを合わせるかを設定します。 

HF シングル AF 

B 圆誠） 

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせます。 

曲 常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。動さのある被写体の 
撮影に適しています。 


^ AF □ック撮緊 

シャッターボタンを半押しすると、 AF エ U アの被写体にピントび合います。そのまま半押 
しを続けると、ピントと露出はそのまま固定 （AF □ック）されます 。 AF □ックは構図をエ 
夫したい撮影や、オートフォーカスび苦手な被写体（曲 24) の撮影などに便利です。ここ 
では、 [ AF エリア選択] を 曲期 に設定した場合の AF □ックの操作方法を説明します。 



^関連ぺージ 

オートフォーカスび苦手な被写体：田24 
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阻調光補正 _ 

フラッシュの発光量を補正します。発光量を多くして中むとなる被写体をより明 
るく照らしたり、発光量を少なくして被写体に光び強く当たりすぎないようにす 
るなど、背景に対する被写体の明るさを調整したいとさに使います。調光補正値 
は一 2.0EV 〜+ 2.0EV の範囲で、]/3段ごとに設定でさます （+ にすると発 
光量び多くなり、一にすると発光量び少なくなります)。 

. 別売のスピードライト（夕卡付けフラッシュ） SB - 400、 SB -600. SB -800 (田] 2目）を 
カメラに装着している場合は、スピードライトの発光量を補正します。 


お発光切り換え 


カメラのアクセヴ U- シュ ー (の ] 26) に装着した別売スピードライト（フラッ 
シュ）を使用しないとさにも、内蔵フラッシュを発光禁止にするかどうかを設定 


します。 

才ート 

(初期設定） 

スピードライト使用時は、スピードライトび発光します。スピードラ 
イトを使用しないときは、内蔵フラッシュび発光します。 

内蔵発光禁止 

内蔵フラッシュを常に発光禁止にします。 


なズーム時 F 値保持 


ズーミングに対応する F 値（絞り値）の変化について設定します。 


ON 

モードダイヤルび A または M のとさ、絞り値の変化を最ル限に抑え 
なびらズー三ングを行います。ただし、ズー三ングによって絞りの制 
御範囲を超えてしまラことびあります。 F 己.]〜 F 7.3 の範囲内に絞 
り値をセツトしてご使用くださし、 

OFF 

(初期設定） 

ズー三ングに対応して絞り値び変化します。 
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NR ノイズ低減 _ 

暗いところなどで撮影する場合、シャッタースピードび遅くなると、画像にノイ 
ズび入る場合びあります。このノイズを低減する設定を行います。 


自動 ON 

ノイズび発生するよラな遅いシヤツタースピードになると、ノイズ低減 
を行います。撮影開始から内蔵メモ U —/ SD カードへ画像び記録され 
るまでの時間び、通常より長くかかります。 

OFF 

(初期設定） 

ノイズ低減は機能しません。 


. ノイズ低減の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田日）。 [ OFF ] のとさは、何を表示 
されません。 


W コンパーター 


別売のアダプタ ー IJ ング UR - E 2 日（田 123) を使用して、ワイド〕ンバーター 
WC - E 67 またはテレコンバーター TC - E 3 ED を装着する場合に設定します。 [テ 
レコンバーター ] や [ワイドコンバーター ] を選ぶと、それぞれのコンバーター 
に最適なズーミングなどの設定を行います。コンバーターの装着ち法について 
は、12已ページをご覧ください。コンバーターの使用ち法の詳細については、备 
コンバーターの使用説明書をご覧ください。 
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肌 


ち 


OFF (初期設定) 


ワイド 

コンパ’一夕一 

( WC - E 67) 


テレ 

コンパ’一夕一 

( TC - E 3 ED ) 


コンバーターを使用しないとさに設定します（アダプターリング 
は必ず取り外してください)。 

ワイドコンバーター WC - E 67 使用時に設定します。ワイドコン 
バーター WC - E 67 を使うと、約 24 mm 相当 （3 日 mm 判換算の 
撮影画角）の広角撮影び楽しめます （[ゆびみ補正 OFF ] でズー 
ムを最を広角側にしたとさ）。レンズび自動的に最を広角側に 
セツトされます。光学ズームは全域で使用でさますび、ワイドコ 
ンバーターの特性上、望遠側では性能び低下します。電子ズーム 
は使用でさません。 

[ワイドコンバーター] を選んで®ボタンを 
押すと、ちの画面び表示されます。広角レン 
ズの特性で画像周辺部に生じるゆびみを補 
正するかどラかを選ぶことびでさます。 


ゆびみ補正 ON (初期設定） 

ゆびみを補正します。 

ゆびみ補正 OFF 

ゆびみを補正しません。 


ゆびみを補正すると、ゆびみを補正しない場合に比べて、撮影範 
囲び狭くなります。 

テレコンバーター TC - E 3 ED 使用時に設定します。テレコンバー 
夕一 TC - E 3 ED を使う と、 約 378 mm 相当 （3 己 mm 判換算の撮 
影画角）の望遠撮影び楽しめます（ズームの最も望遠側)。レンズ 
び自動的に最ち望遠側にセツトされます。光学ズームは望遠側に 
制限されます。フオーカスモード（及2 31) は設定でさません。 



OFF ゆがみ補正 OFF 

晒四)巧了 


コンバーターの設定は、撮影時の画面で確認できます （の 日）。 [ OFF ] のときは、何も表 
示されません。 


Cd コンバーターについてのごま意 

. 撮影を行う前に、必ず、カメラに装着したコンパ'-夕一に合ったコンバーターを [コンバー 
ター] で選んでください。コンバーターを外して撮影するとさは、 [コンバーター] を 
[ OFF ] にしてください。 

• [コンパ’一夕一] び [ワイドコンパ’一夕一] または [テレコンパ’一夕一] の場合は、内蔵フ 
ラッシュび自動的に発光禁止になります。ただし、別売のスピードライト（田 126) を使 
うことによって、フラッシュ撮影を行うことびでさます。 [連写] の [フラッシュ連写] は 
設定でさません。ワイドコンバーターを装着してスピードライトをお使いの場合、ズーム 
の広角側で撮影すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。撮影後、液晶モニター 
で画像を確認してください。 SB - 目00、 SB - 800の場合は、ワイドパネルを使用すること 
をおすすめします。 

. [コンパ‘一夕一] を [ワイドコンパ‘一夕一]^ [ゆびみ補正 ON ] に設定すると、腫哥は 

逆哥 になります。 旧 SS ]、 [ブラケティング] は設定できません。 

. [コンバーター] び [ワイドコンバーター] または [テレコンバーター] の場合は、 AF 補 
助光は使用でさません。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

再生メニューには、1^(下の項目びぁります。 


メニユー頃目 

内容 

の 

を D - ライティング 

表示している画像の階調（明るさ）を補正します。 

已 6 

a プリント指定 

プ U ンターでプ IJ ントする画像や、その枚数な 
どを設定します。 

83 

m スライド シヨー 

内蔵メモ U — / SD カード内の画像を、 ] コマ 
ずつ順番に自動再生します。 

108 

命削除 

画像を削除します。 

109 

か プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないように、プ□テ 
クト（保護）します。 

109 

転送 マーク 設定 

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための 
転送マークを付けます。 

109 

非表示設定 

画像を非表示画像選択画面(外で表示しない 
ように設定します。 

110 

S スモ-ル 
h ピクチャ- 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新し 
く作ります。 

已 8 

凹画像 コピー 

内蔵メモ U —と SD 力ードの間で画像をコピー 
します。 

110 


再生メニューの表示方法 



再生モード（の2日、曰 3) 
にする 



MENU ボタンを巧す 




. メニューを操作するとさは、マルチセレクターを使います（の9)。 

. 再生メニューから再生に戻るには、 MENU ボタンを押してくださし、。 
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画像選択画面の操作方法 


再生メニューの I ： プリント指赶 畑 83) 、 [削除] 畑 

109) . [プ□テクト設定] (の 109)、 [転送マーク設定] 
畑 109)、 [非表示設定] 畑 11日）、 画像コピ ー] 畑 

1 10) およびセットアップメニューの [才ープニング画面] 
(0B 11 4) では、ちのような画像選択画面び表示されます。 
操作ち法は(下のとおりです。 



マルチセレクターの左ちを巧して、画像を 
選ぶ 

. マルチセレクターの左ちを押す代わりに、コマ 
ンドダイヤルを回して画像を選ぶことをでさ 
ます。 





1111111 圆圆 

晒迎戻る 已 WOFF g 


[オープニング画面] の画像選択では、]画像し 
か選べません。^ステップ3へ 
ズームレバーを T (9) 方向に回すと]コマ表 
示 、 W ( H ) 方向に回すと] 2コマ表示に切 
り換わります。 


2 マルチセレクターの上下を巧して、 ON / 日 FF 
(またはプリント枚数）を設定する 

. 日 N にすると、選択画像左上にチェックマーク 
び表示されます。他の画像にを設定したいとさ 
は、ステップ]、2を繰り返してください。 



3 @ボタンを巧す 

〇 

^ .設定び有効になります。 

フ□テクト巧了 

@ 
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m スライド シヨー 


内蔵メモ ij 一/ SD カードに記録されている画像を、 ] コマずつ順番に自動再生 
します。 


再生方法を設定する 


画像び表示される時間を変更するには、 [イン 
ター バル設定] を選んで®ボタンを押し、間隔 
を選んでください。 

繰り返し再生するには、 [エンドレス] を選んで 



d スライドショー 
一時 停止: 四 


■ 開始 I 


インターバル設定 



® ボタンを押し、□を W にしてくださし、 


2マルチセレクターで欄始]を選ぶ 



@ボタンを}甲す 

. スライドショーび始まります。スライドショー 
の再生中は、次の操作を行えます。 

-マルチセレクターのちを押すと次の画像び、 
左を押すと前の画像び表示されます（ボタン 
を押し続けると早送り/巻さ戻しになり 





ます)。 

-® ボタンを押すと一時停止します。 
スライドショー終了時や一時停止時には、ち 
の画面び表示されます。 [終了] を選ぶと再生 
メニューに戻り、 [再開] を選ぶとスライド 
ショーび再開されます。 



I n スライドシヨ-につし、てのごま意 

. 動画（曲目己）は]フレーム目だけび表示されます。 

. [エンドレス] で再生していてを、何を操作しないで約30分経過すると、液晶モニターび 
消なします。何を操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源び OFF になります。 
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命削除 

画像を削除します。 


削除画像選択 

画像選択画面 （の] 07) で、削除する画像を選びます。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 


婉1マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護）び設定されているため、削除でさ 
ません。 

削除した画像は元に戻せないのでご注意ください。残しておさたい画像はパソコンに転送 
して保をすることをおすすめします。 


か！プ□テクト設定 


大切な画像を誤つて削除してしまラことを防ぐために、画 
像にプ□テクト（保護）を設定することびでさます。ただ 
し、内蔵メモ IJ 一/ SD カードを初期化（フォーマット、 
の 120) すると、プ□テクトを設定した画像も削除される 
ので、ごを意<ださい。 



プ□テクト設定した画像には、]コマ再生モードと画像選択画面で婉1マーク（函 7) び、 
4コマまたは9コマサムネイル表示モードで T マーク（田日 3) び表示されます。 


面送マーク設定 


撮影した画像に、転送マーク (0 S 376) を付けたり外したりでさます。初期設定 
ではすベての画像に転送マークび付さます。 


全 ON 

撮影済みの画像に転送マークを付けます。 

全 OFF 

撮影済みの画像から転送マークを外します。 

複数画像選択 

画像選択画面（曲] 07) で、転送マークを付ける画像を選びます。 


. 転送設定した画像には、]コマ再生モードで崎マーク（田 7) び、4コマまたは9コマヴ 
ムネイル表示モードで►マーク (SB 53) び表示されます。 
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巧表示設定 


画像を非表示画像選択画面 (0 B 1 07) 1；(外では表示しない 
ように設定することびできます。非表示設定した画像は [削 
除]では削除されません。ただし、内蔵メモ U — / SD カー 
ドを初期化口才ーマット、の12 0) すると、非表示設定 
した画像ち削除されるので、ごを意<ださい。 



凹画像コピ ■ 


内蔵メモ U —から SD カードに、または SD カードから内蔵メモ U —に、画像を 
コピーすることびでさます。 



1 


マルチセレクターの上下を}甲して、コピーの 


方向&を選び、®ボタンを巧す 

※化^口： 内蔵メモ U - から SD 力ードへ 
じ)^の： SD 力ードから内蔵メモ U - へ 



マルチセレクターの上下を}甲して、コピーの 
方法を選び、®ボタンを}甲す 

[選択画像コピ ー] ^ステップ3へ 
[全画像コピ ー] ^ステップ4へ 



3コピーしたい画像を指定する（の107) 



A @ボタンを}甲す 

— I • 確認画面び表示されます。 



r [はい]を選んで®ボタンを巧す 

j . 画像びコピーされます。 
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D 画像コピーについてのごま意 

. SD カードびカメラに入っていないとき、このメニューを選ぶことはできません。 

. ロリント指赶 （田 83) を行ったり、 [転送マーク設定] (SB 109) を ON にした画像を 
コピーしても、これらの設定内容は引き継びれません。ただし、 [プ□テクト設赶 ( SS 109) 
をした画像をコピーしたときは、コピー先の画像をプ□テクト（保護）されます。 

. [非表示設定](の 110)した画像は画像コピーできません。 

. 画像に付けた「音声メモ」（田己 9) は画像と同時にコピーされますび、 [音声レコード] の 
音声データはコピーされません。音声レコードのデータをコピーする方法については、 
函70をご覽ください。 

. 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像に対しては、画像コピー機能の 
動作は保証しておりません。 

M [撮影画像びあ0ません]のメッセージにごいて 

SD カードに画像び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、 [撮影画像びありま 
せん] と表示されます。内蔵メモ U — に記録されている画像を SD カードにコピーしたいと 
きは、 MENU ボタンを押すと[画像コピー]画面び表示され、画像をコピーできます。 

関連ぺージ 

コピー画像のファイル名とフオルダ名：の142 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

セットアップメニューには、1^(下の項目びあります。 


—頂目 内容 


H メニユー切り換え 

メニユーの表示形式を切り換えます。 

113 

が高速起動 

オープニング画面と起動音の有無を設定し 
ます。 

113 

阔才ープニング画面 

電源を ON にしたとさに表示される「オープ 
ニング画面」について設定します。 

114 

@ 日時設定 

内蔵時計を合わせます。 

114 

に I 画面の明るさ 

画面の明るさを調整します。 

116 

H デート写し込み 

画像に撮影曰時を写し込む設定を行います。 

116 

怖手ブレ補正 

撮影時に手ブレ補正を行ラかどラかを設定 
します。 

118 

ミ AF 補助光 

AF 補助光の点灯/非点灯を設定します。 

118 

圆電モズーム 

電子ズーム使用時の動作について設定します。 

119 

か操作音 

操作音について設定します。 

119 

巧才ートパワーオフ 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

120 

のメモリーの初期化/ 

じ！カードの初期化 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化します。 

120 

m 言語 / LANGUAGE 

画面に表示される言語を設定します。 

121 

がインターフエース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を 
行います。 

121 

B 9 FUNC ボタン設定 

Fn (ファンクシヨン）ボタンを押したとさの 
動作を設定します。 

122 

曰設定クリアー 

各種設定を初期状態に戻します。 

122 

U 扣バージョン情報 

ファームウエアの情報を表示します。 

122 



^関連ぺージ 

セツトアップメニューの初期設定：田140 
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セツトアップメニューの表示方法 



モードダイヤルを SETUP 
(セットアップ）に合わせる 



高遠起動 

ON 

オーフニンヴ画面 

— 

曰時設定 

— 

，画面の明るさ 

3 

因 


. メニューを操作するときは、マルチセレクターを使います（函9)。 
. セットアップメニュー画面を終了するには、モードダイヤルを他の 
モードに合わせてください。 


H メニュー切り換え 


メニューの表示ち法を [文字タイプ] (初期設定）と [アイコンタイプ] の2種 
類から選択でさます。 

[アイコンタイプ] に設定すると、メニューの全項目を]画面に表示でさます。 
アイコンタイプの場合、選択中のメニュー名は画面上部に表示されます。 



夕字タイプ 


アイコンタイプ 


お高速起動 


[ ON ] (初期設定）に設定すると、電源を日 N にしたときに「才ープニング画面」 
(0 S 3 11 4) とオープニング音び再生されず、すぐに撮影でさる状態になります。 
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脚オープニング画面 _ 

カメラの電源を ON にしたとさに液晶モニターに表示されるオープニング画面を 
設定します。 

オープニング画面を設定するとさは、 [高速起動] を [OF 円 にしてください。 


Nikon 

電源を ON にしたとさ、オープニング画面び表示されます。 

アニメーション 

(初期設定） 

電源を ON にしたとさ、オープニングアニメーションび表示されます。 

撮影した画像 

内蔵メモ U -/ SD 力ード内の画像を、才ープ 
ニング画面として登録できます。[撮影した画 
像]を選んで®ボタンを押すと、画像選択画 
面（困 ] 日 7) び表示され、画像を選べます。 

登録した ij 像はカメラに記憶されるため、その 
li 像を削除したり S □力-ドを入れ換えたりし 
てを、オープニング画面は変わりません。 


© 曰時設定 


カメラに内蔵された時計を設定します。海外旅行などに便利なワールドタイム 
(時差を自動的に計算する）機能も設定できます。 


曰時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。詳しくは、「表示言語と曰時を設 
定する」（田1己）をご覧ください。 

ワールドタイム 

自宅（ろ）のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）の設定や 
変更を行います。また、訪問先のタイムゾーン（♦〇を登録すると、自 
宅（合）との時差（の 143) を自動的に計算し、撮影日時を現地時間 
で記録でさます。海外旅行などに便利です。 


■巧日時醜にっぃてのごま意 

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテ U — とは別の時計用電池で動いています。カメラに 
バッテ U —を入れるか別売の AC アダプターキット EH -62 A を接続すると、時計用電池び 
充電されます。充電には約] 0時間かかり、数日間、設定した曰時を記憶することびでさます。 
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B き差のある地域で使 5 には 


1マルチセレクターで[ワールドタイム]を 選 
I び、@ボタンを}甲す 

. [ワールドタイム]画面び表示されます。 


争（訪問先）を選び、@ボタンを}甲す 

. 訪問先の時計に切り換わります。 

. 夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、マルチセレクターで 
[夏時間]を選んで®ボタンを押し（時間び I 時 
間進みます)、マルチセレクターの上を押します。 


0日時設定 



1ヮ-ルド^^^^^^^ 


0ワールドタイム 
2007/05/15の：日<1 
〇ろ Tokyo,Seoul 



3マルチセレクターのちを巧す 

j • [訪問先の設定]画面び表示されます。 




訪問先の地域を選び、@ボタンを巧す 


. 訪問先の地域び切り換わります。 

. 訪問先の時計に設定されているとさは、撮影時 
の画面に ♦" マークび表示されます。 




. 自宅のタイムゾーンに戻すには、ステップ2でろ（自宅）マークを選んでください。 

. 自宅のタイムゾーンを変更するには、ステップ2でろ（自宅）マークを選び、訪問先と同 
様の手順でタイムゾーンを変更してください。 


M 夏時間の設定について 

•夏時間（サマータイム）が実施されていないとさに曰時設定した場合： 

曰時設定後に夏時間び実施された場合は、 [夏時間] のチェックボックスをオン [间] に 
すれば、カメラの時刻び]時間進みます。 

•夏時間の実施中に[夏時間]のチェックボックスをオン [好] にして日時設定した場合： 

日時設定後に夏時間の期間び終了したとさは、 [夏時間] のチェックボックスをオフにすれ 
ば、カメラの時刻び]時間戻ります。 
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闷画面の明るさ 


画面の明るさを已段階で調節できます。初期設定は [3] 
です。 



圆デート写し込み 


画像に直接日時を写し込みます 。 DPOF (の 147) に対応していないプ IJ ンター 
で曰付入り画像をプ IJ ント したいとさなどに使用します。 


OFF (初期設定) 

年•月•日 


年•巧•日-時刻 


誕生日カウンター 


曰付、時刻のどちらを写し込みません。 

撮影した画像のち下に、直接曰付、時刻び 
写し込まれます。 


お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。 



デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます（の6)。 [OF 円のときは、何も 
表示されません。 


。デート写し込みについてのごま意 



. 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでさません。 
[デート写し込み]を有効にしていても、一部の撮影モードでは、日時び写し込まれないことび 
あります（の13已)。 

. [画像サイズ](田 288) び凹 640x480] の画像にデート写し込みを行うと、写し込ん 
だ日付び読みづらい場合びあります。[画像サイズ]は[巧 1024x7 巨 8] し:^上に設定し 
て < ださい。 

.年月日の並びは、[日時設定](田1己、1 14) での設定と同じになります。 


^関連ぺージ 

[デート写し込み]と[プリント指赶の違い；の84 
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誕生日カウンターの ffi い方 

特定の曰付からの曰数を画像に入れられます。誕生曰や結婚式までの曰数をカウ 
ントダウン形式で入れたり、お子様び産まれた曰からの経過曰数を入れるなどの 
用途に使えます。 



一®ボタンを押して 
[日付登録]します 


® ボタンを押して 
[表示選択]します 


1〜3のいずれかを選んでマルチセレクター 


のちを押すと、[日付設定]画面び表示されま 
す。困]目と同様の手順で日付を設定後、®ボ 
日付登録 タンを押してください。日付は3種類まで登 

録でさます。他の曰付に切り換えるには、]〜 


3のいずれかを選んで、 ® ボタンを押してく 



表示選択 


ださい。 

日付の表示形式を [日数]、[年•日]、[年•月•日] から選び、®ボ 
タンを押して < ださい。 


. 誕生曰カウンターを使って撮影した画像には、じ(下のよラに曰付び写し込まれます。 


記念曰まであと2曰の場合 記念曰から2曰後の場合 
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师手ブレ補正 _ 

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびち 
な手ブレを効果的に補正します。手ブレ補正機能はすべての撮影モードで使用で 
さます。 


ON 

(初期設定） 

静止画撮影だけでな<、動画撮影時の手ブレを補正します。また、カメ 
ラび流し撮りの動さを自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正し 
ます。たとえば、横方向に流し取りするとさには縦方向の手ブレだけ 
び、縦方向に流し撮りするとさには横方向の手ブレだけび補正されま 
す。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。 


.手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます（田6)。 [ OFF ] のときは、何も表示 
されません。 


^手ブレ補正についてのごま意 

. カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、撮 
影画面の画像び安定してから撮影して < ださい。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびあります。 

. 王脚でカメラを固定させて撮影する場合には、手ブレ補正を OFF にしてください。 

. 手ブレ補正機能を設定してを、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でさない場合びあ 
ります。 

•((>!)) (ブレ軽減）モード (SB 44) では、[手ブレ補正]での設定にかかわらず、手ブレ補 
正 ON として動作します。 

.VR は Vibration Reduction の略称です。 


=1» AF 補助が 


[AUTO] (初期設定）に設定すると、暗い場所などで自動的に AF 補助光び点巧 
します。ただし、 [AUTO] に設定していても、一部のシーンモードでは AF 補 
助光び点灯しません。 

[OF 円に設定すると、 AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合い 
にくくなることびありますので、ごを意ください。 
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圆電子ズ■ム _ 

電子ズーム使用時の動作について設定します。 


ON 

(初期設定） 

光学ズームび最を望遠側にある状態でズームレバーを T 方向に回すと、 
電子ズーム（田 22) び作動します。 

ク□ップ 

光学ズームび最を望遠側にある状態でズームレバーを T 方向に回すと、 
電子ズーム（の 22) び作動しますび、画像の劣化び発生しない範囲内 
に電子ズームを制限します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影時を除さます)。 


b 電子ズームについてのごま意 

. 次の場合は電子ズームを使用することびでさません。 

. シーンモードの[笠（顔認識 AF )、 を（ポートレート）、田（夜景ポートレート）のとき 
• [コンバーター](の1 04) び[ワイドコンバーター]のとき 
.電子ズームの作動中は AF エリア (SB101) び中央に固定されます。 

. 電子ズームび1 .2 〜1 .8 倍のときには、[測光モード]は[中央部重点]に、 2.0 〜 4.0 倍の 
とさには[スポット]になります。 


か操作音 


操作音について設定します。 


ミ凡み立 

欧た曰 

設定音（電子音]回：設定完了時など）や警告音（電子音3回：禁止 
動作を行ったとさなど）の ON (初期設定） / OFF を設定します。 

シャツター音 

シャッターをきったときのシャッター音の種類を[1](初期設定)、に]、 
[3]、 [ OFF ] から選べます。 

立 S 

曰里 

[シャッター音]と才ープニング音 (SB 11 4) の音量を[ガ、[標準] 
(初期設定)、 [ OFF ] から選べます。 
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0 才■トパヮ■オフ _ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間び過ざると、バッテ IJ 一の消耗 
を抑えるために液晶モニターび消巧し、待機状態 （の 21) に入ります。待機状 
態になると、電源ランプび点滅します。待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 
[1 分] (初期設定)、 [日分]、 または [30 分] から選べます。待機状態に入って 
から、何も操作しないでさらに約 3 分経過すると、電源び日 FF になります。 


b オートパワーオフについてのごま意 

し: TF の場合は、待機状態に入るまでの時間び決まっています。 

. メニューの表示中： 3分 

. スライドシヨーのエンドレス再生中、別売の AC アダプターキット EH -62 A を接続中：3□分 


血!/じ]メモリー/力ードの初期化 _ 

内蔵メモ IJ 一または SD カードを初期化（フォーマット）します。初期化する 
と、メモ IJ 一内またはカード内のデータはすべて消えてしまうので、必要なデー 
夕は事前にパソコンなどに転送してください。 

凸初期化についてのご注意 

初期化中は、電源を日 FF にしたり、バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリー 
や SD カードを取り出したりしないでください。 
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m 言語 / LANGUAGE 

画面に表示される言語を、「日本語」または「英語」の2種類から選べます。 


がインター フエー ス 


パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 


USB 

パソコンやプリンターとの通信方式を [ MTP / PTP ] と [Mass 
Storage ] から選びます。詳しくは函73 (パソコンとの接続時）、 

田78 (プリンターとの接続時）をご覽ください。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と 
[ PAL ] はいずれをアナ□グカラーテレビ放送の規格です。日本では 
NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

お送設定 

[ ON ] (初期設定）にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マー 
ク ( SB 76) び付きます。 
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田！ FUNG ボタン設定 


モードダイヤルび P 、 S、A または M のいずれかのときの Fn 
(フアンクシヨン）ボタンの役割を、じ(下の表のよラに変更 
でさます。 


心關」 SO 愈度巧定 I 


左画寅 
强画像サイス 
加ホワイトバランス 
加手フレ巧正 


に 0 感度設定 

(初期設定） 

Fn ボタンを押すと、に 0 感度 ( SB 95) のリストび表示されます。 Fn ボタ 
ンを押したままコマンドダイヤルを回してに 0 感度を選んでから Fn ボタ 
ンを離すと、に日感度び設定されます。 

画質 

Fn ボタンを押すと、画質 （の87) の U ストび表示されます。 Fn ボタンを 
押したままコマンドダイヤルを回して画質を選んでから Fn ボタンを離す 
と、画質び設定されます。 

画像サイズ 

Fn ボタンを押すと、画像サイズ （の 88) の U ストび表示されます。 Fn ボ 
タンを押したままコマンドダイヤルを回して画像サイズを選んでから Fn ボ 
タンを離すと、画像サイズび設定されます。 

ホワイト 

バランス 

Fn ボタンを押すと、ホワイトバランス （函 93) のリストび表示されます。 

Fn ボタンを押したままコマンドダイヤルを回してホワイトバランスを選ん 
でから Fn ボタンを離すと、ホワイトバランスび設定されます。 

. [プリセット] を選んで Fn ボタンを離すと、 田294 のステップ 3 の画面び表 
示されます。 

手ブレ補正 

Fn ボタンを押すと、手ブレ補正 （田11 8) のリストび表示されます。 Fn ボ 
タンを押したままコマンドダイヤルを回して手ブレ補正の日 N/OFF を選ん 
でから Fn ボタンを離すと、手ブレ補正の日 N/OFF び設定されます。 


B 設定クリアー 


[はい] を選ぶと、カメラの各種設定び初期状態に U セットされます。初期設定 
については、 の] 4日をご覽ください。 


UEt パージョン情報 


カメラのファームウェアのノ くージョン情報を表示します。 
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付録 


別売アクセサリー 


充電式バッテリー 

Li - ion リチャージャブルバッテ IJ - EN - EL 日 

充電器 

バッテ U - チャージャー MH -6] 《 

AC アダプター 

AC アダプターキット EH - 目 2 A 《 

< EH -62 A の取り付け方> 

1 2 3 



① 



バッテ U — / SD カードカバーとパワーコネクターカバーを開けて、 
AC アダプターのパワーコネクターをカメラに入れます。バッテ 

U —/ SD カードカバーを閉める前に、 AC アダプターのコードび力 
メラの切り欠さ部分に収まっていることを必ず確認してください。 
コードび切り欠さ部分からはみ出していると、カバーを閉めたとさ 
にカノ（一を破損する恐れびあります。 

USB ケーブル 

USB ヶーブル UC - E 6 

AV ケーブル 

オーディオビデオケーブル EG - CP 14 

コンバータレンズ 

(アダプター IJ ング 
UR - E 20 び必要で 
す。） 

. ワイドコンパ'-夕一 WC - E 67 (0.67 倍） 

. テレコンバーター TC - E 3 ED (3 倍） 

アダプターリング 

アダプター U ング UR - E 20 

スピードライト 
(夕'！*付けフラッシュ） 

ニコンスピードライト SB - 400、 SB -600、 SB -800 

ストラップ 

ストラップ AN - CP 16 


※日本国内専用電源コード （ AC ] 0 0 V 対応）付属。日本国外でお使いになるには、別売の 
専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い 
合わせください。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - 
image . com / でちお求めいただけます。 


。コンバーターまたはアダプターリング使用時のごま意 

コンバーターまたはアダプターリングの先端に、フィルターやレンズフードを取り付けないでく 
ださい。フィルターやレンズフードを取り付けて撮影すると、画像の周辺び暗くなります。 
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推奨 SD 力ードー覽 

の SD メモ U —力ードの動作を確認しています。 


SanDisk 社製 

日 4 MB 、] 28 MB 、 2己目 MB 、 己] 2 MB 、] GB 、2 GB \ 4 GB 《 ] 、2 
TOMB / S の高速転送タイプ：己] 2 MB 、] GB 、2 GB《l 

20 MB / S の高速転送タイプ： 1 GB 、2 GB《l 

東芝製 

目 4 MB 、] 28 MB 、 2己目 MB 、 己] 2 MB 、] GB 、2 GB \ 4 GB 《 ] 、2 
TOMB / S の高速転送タイプ： 128 MB 、 2己目 MB 、 己] 2 MB 、 1 GB 

松下電器 
( Panasonic ) 製 

日 4 MB 、] 28 MB 、 2己目 MB 、 己] 2 MB 、] GB 、2 GB \ 4 GB 《 ] 、2 

1 OMB / S の高速転送タイプ： 2己目 MB 

20 MB / S の高速転送タイプ：己] 2 MB 、] GB 、2 GB《l 

Nikon 製 

] OMB / S の高速転送タイプ： 1 GB 

カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器びこれらの SD カードに対応して 
いないとさは、付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してください。 

《2 SDHC 規格^に対応しています。 

上記カードの機能、動作の詳細については、をカードメーカーにお問い合わせください。 


最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴポート情報をご覧ください。 
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コンノく—— 夕 ——に〇し、て 

このカメラには、別売のワイドコンバーター WC-E67 またはテレコンバーター 
TC-E3ED を取り付けることびできます。コンパーターは(下の手順で取り付け 
て < ださい。‘^ 

※イラストはワイドコンバーター WC - E 67 を使用しています。操作はテレコンバーター 
TC - E 3 ED も同じです。 


1カメラの電源を OFF にしてか5、カメラのレンズリ 

I ングを図の方向に回して外す 

飘, 

つコンバーターのリアキャップを外す 


^ カメラのレンズにアダプターリング UR - E 20 を取り 
^ 付け（①)、そのリングの前面にコンバーターをねじ込 
む （®) 

興 


4モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M または聞)に切り換えて、撮影メニュー 
4の I ； コンバーター](の 104)の設定をカメラに装着した]ンバーターに 
合わせる 

r コンバーターのフ□ントキヤップを外す 

を萄翁 


. コンパーターを取り外すときは、カメラの電源を日 FF にして、上記と逆の手順で行います。コ g 
ンバーターを取り外した後、 [コンパ’一夕一](の 104) の設定を [ OFF ] に戻してください。 ■ 
. コンバーターの使用方法の詳細については、各コンバーターの使用説明書をご覽ください 。I 
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別売のニコン製スピードライト（フラッシュ）について 

このカメラは、別売のニコン製スピードライト S 巨-4日日、 S 目-6日日、 S 巨-8日日を 
直接取り付けることびでさるアクセヴ U —シューを備えています。内蔵フラッシュ 
では充分に照明されないとさなどに、スピードライトを使ラと効果的です。スピー 
ドライト使用時には、内蔵フラッシュは自動的に発光禁止になります。液晶モニター 
に嗎マーク调 j 売スピードライト表示）び点なしている間、スピードライトのフ 
ラッシュモードび表示され、内蔵フラッシュと同じ操作で設定できます （因3 27)。 

スピードライトを取り付けるとさは、カメラのアクセヴ U — 

シューカバーを外してください。アクセヴ U —シューカバー 
は、ち図の矢印のち向に押してスライドさせると外れます。 

.スピードライトの取り付け方法、使用方法の詳細については、を 
スピードライトの使用説明書をご覽ください。 

. スピードライトを使わないとさは、アクセヴ U —シューカバーを 
カメラに取り付けてください。 



^スピードライト8已-400、5已-600、5已-800にごし1て 

. SB - 400、 SB -600、 SB -800 にはセーフティ□ックピンび付いています。セーフティ 
□ック機構（□ック穴）を備えている C 00 LPIX P 己000のアクセヴ U - シューに取り付 
けると、スピードライトび不用意に外れるのを防止でさます。 

. スピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時のカメラの電源 ON と連動します。レディ 
ライトの点なはスピードライト側でご確認ください。 

. このカメラに SB - 600または SB - 800を取り付けて使用するときは、撮影前にスピードラ 
イトの発光モードを TTL にセットしてください。発光の前に少量発光を行ラ i - TTL 調光 
(スタンダード i - TTL 調光）び巧能になります。 i - TTL 調光についての詳しい説明は、ス 
ピードライトの使用説明書をご覽ください。 

. このカメラでは、 SB - 目00および SB - 800のアドバンストワイヤレスライティング（ワイ 
ヤレス増な)、発光色温度情報伝達、オート FP 八イスピードシンク □、 FV □ック撮影、 
マルチェリアアクティブ補助光のを機能は使えません。 

. SB - 600および SB - 800のオートパワーズーム機能を使用すると、レンズの焦点距離に合 
わせて照射角び自動的にセットされます。 

. SB - 600および SB - 800使用時に、2 m より近くにある被写体をズームの広角側で撮影す 
ると、画像の周辺び暗くなることびあります。その場合は、ワイドパネルをお使いくださし、。 
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カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 


レンズ/ 

ファインダー 

レンズやファインダーのガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直 
接触らないよラにミち意してください。 3' 三やホコ U はブ□アーで吹さ 
仏ってください。ブ□アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた 
柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くよ 
ラに拭さ取ってください。ミちれび取れない場合は、乾いた柔らかい布に 
市販のレンズク U —ナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いを 
ので拭くと傷び付くことびありますのでミ主意してください。 

液晶 モニター 

ゴ三やホコリはブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭さ取ってください。強く 
拭くと、液晶モニター表面の保護アクリレび傷つくことびありますので 
ごを意ください。 

カメラ本体 

ゴ三やホコリをブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽く拭い 
てください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞っ 
た柔らかい布で砂や塩分を軽く拭さ取った後、よく乾かしてください。 

ごミ主意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因とな 
ります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテ U —を取り出してください。 
バッテ IJ 一を取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 
次の場所にカメラを保管しないようにごを意ください： 

. 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
. テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
.温度び已0む!；(上、または一]日む(下の場所 
. 湿度び60%を超える場所 


b 他社製のスピードライトについてのごま意 

他社製スピードライト（カメラのアクセヴ U —シューにマイナス電圧や2日 0 V し：^上の電圧 
びかかるをのやルさな接点び触れてしまラをの）を使用しないでください。カメラの正常な 
機能び発揮でさないだけではなく、カメラおよびスピードライトのシンク□回路を破損する 
ことびあります。 
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取り扱い上のご注意 

カメラについて 


参強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラにを 
意してください。故障の原因になります。また、 
レンズに触れたり、レンズやレンズバリアーに無 
理な力を加えた0しないでください。 

参水に濡らさないでください 

カメラは水に濡らさないよラにを意してくださ 
し、。カメラ内部に水滴び入った0すると部品びヴ 
ビついてしまし、修理費用び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故障の 
原因となります。カメラをバックやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し 
てください。 

♦強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影し 
ないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データび消滅した 
り、カメラび正常に機能しない場合びあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置し 
ないで<ださい 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影した0、放置したりしないでください。過度の 
光照射は CCD の權色や焼さつさを起こす恐れび 
あ0ます。また、その際撮影された画像には、真っ 
白くにじみび生ずることびあります。 

♦保管する際には 

長期間お使いにならないとさは、必ずバッテリー 
を取り出してください。また、カビや故障を防ぎ、 
カメラを長期にわたってお使いいただけるよラ 
に、月に一度を目まにバッテ U —を入れ、カメラ 
を操作することをおすすめします。 

参バッテリーや AC アダプターを取り外す 
ときは*ぶず電源を OFF にしてください 

電源び日 N の状態で、バッテ U —や AC アダプ 
ターを取り外すと、故障の原因とな0ます。特に 
撮影動作中、または記録データの削除中に前記の 
操作は行わないで<ださい。 


♦液晶 モニター について 

. 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるい 
は常時点灯しない画素びを在することびあ0 
ますび、故障ではありません。あらかじめご了 
承ください。記録される画像には影響はあ0ま 
せん。 

. 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見え 
にくいことびあります。 

. 液晶モニター表面を強くこすったり、強く巧し 
た0しないで<ださい。液晶モニター表面の保 
護アク U ルび傷つく原因になります。ちしホコ 
U や3ミなどび付着した場合は、ブ□アーブラ 
シで吹さ仏ってください。巧れびひどいとさ 
は、柔らかい巧やセーム革などで軽<がさ取っ 
て<ださい。万一、液晶モニターび破損した場 
合、ガラスの破片などでケガをするおそれびあ 
0ますので充分ごを意ください。また、中の液 
晶び皮膚や目に付着したり、口に入ったりしな 
いよラ、充分ごを意ください。 

♦ス 三ア ーにつ いて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に 
尾を引いたよラな現象（ホい帯状）び発生する 
ことびあります。この現象をス三アー現象とい 
い、故障ではあ0ません。撮影された画像（動画 
を除く）には影響はありません。 

参セルフタイマーランプ / AF 補助光につ 
いて 

セルフタイマーランプ / AF 補助光（304、29、 
30) に使用されている LED (発光ダイオード） 
は、下の IEC 規格に準拠しています。 
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バッテリーについて 


♦使用上のごミ主意 


♦バッテリー接点について 


長時間お使いになったバッテ U - は、発熱して 
いることびあるのでごを意ください。 

周囲の温度び〇〜40 ° C の範囲を超える場所で 
はお使いにならないでください。バッテリーの 
性能劣化や故障の原因とな0ます。充電は室温 
(己〜3己 ° C ) で行ってください。 

万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いな 
どの異常や不具合び起さたとさは、すぐに使用 
を中止して、販売店またはニコンサービスセン 
ターに修理を依頼してください。 

カメラやバッテ U —チャージャーから取り外 
したとさは、必ず付属の端子カバーを付けて< 
ださい。 


♦充電について 

撮影の前に、充電して<ださい。付属のバッテ 
リーは、ご購入時にはフル充電されておりません 
ので、ごを意ください。 

. 充電び完了したバッテリーを、続けて再充電し 
ないでください。バッテ U —性能び劣化しま 
す。 

. 充電直後にバッテ I 」一の温度び上びる場合び 
あ0ますび、性能その他に異常はあ0ません。 

. カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度 
び高<なる場合は、バッテ I 」一の温度び下びる 
のを待ってから、充電してください。バッテ 
リー内部の温度び高い状態では、充電びでさな 
かったり、不完全な充電になるばかりでな<、 
バッテリーの性能び劣化する原因とな0ます。 

♦予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。 
特に、曰本国外の地域によっては入手び困難な場 
合びあ0ますので、ごを意ください。 

♦低温時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、低温時には性 
能び低下します。低温時にお使いになるときは、 
バッテ U —およびカメラを冷やさないよラにし 
てください。 

参低温時には容量の巧分なバッテリーを使 
し、、予備のバッテリーを用意する 

低温時に消耗したバッテリーをお使いになると、力 
メラび作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は充分に充電されたバッテ U —を使用し、保 
温した予備のバッテ1」一を用意して暖めなびら交 
互にお使いください。低温のために一時的に性能び 
低下して使えなかったバッテ1」一でち、甫温に戻る 
とお使いいただける場合びあります。 


バッテリーの接点び巧れると、接触不良でカメラ 
び作動しな<なる場合びあ0ますので、ごを意< 
ださい。 

♦残量について 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れた 
まま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰り返 
すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれ 
びあ0ます。残量びなくなったバッテ U —は、充 
電してからお使いください。 


♦保管について 

. お使いにならないとさは、必ずカメラやバッテ 
U —チャージャーから取り出してください。力 
メラやバッテ U —チャージャーに取り付けた 
ままにしておくと、電源び切れていてち微少電 
流び流れ続けることで過放電になり、使用でさ 
な < なるおそれびあ0ます。 

. バッテ U —をしばらくお使いにならないとさ 
は、使い切った状態で保管してください。 

. 長期間保管するときは、年に1回程度、充電し 
てから使い切り、保管してください。 

. 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管 
してください。周囲の温度び1已〜2已 °C くら 
いの乾燥したところをおすすめします。暑いと 
ころや極端に寒いところは避けてください。 

♦寿命について 

充分に充電したにちかかわらず、バッテ U —の使 

用期間び極端に短くなってさた場合は、バッテ 

リーの寿命です。新しいバッテ I 」一をお求め < だ 

さい。 


♦リサイクルについて 

充電を繰0返して劣化し使用でさ 
なくなったバッテリーは、再利用し 
ますので廃棄しないでリサイクル 
にご協力ください。端子部にテープ 
などを貼0付けて絶縁させてから、 
ニコンサービスセンター や I 」 サイ 
クル協力店へご持参ください。 


鎮 

U-ion 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意昧は、下の通りです。 


表示 

意味 

対処法 

の 

函 

(点滅） 

カメラの時計び設定され 
ていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

巧、 

114 

回 

バッテ U —残量び少な< 
なりました。 

バッテ U —の充電や交換の準備をし 
て < ださい。 

1 K 
13 

〇 

電池残量びありません 

バッテ U —残量びありま 
せん。 

バッテ U —を充電または交換して< 
ださい。 

1 K 
13 

HF 0 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせることび 
でさません。 

. ピントを合わせ直してください。 

• AF □ック撮影をお試しください。 

23 

102 

① 

記録中 

しばら<お待ち<ださい 

密 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消灯する 
までお待ち < ださし、。 

- 

〇 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ込み禁止 
スイッチび 「 Lock 」 され 
ています。 

「 Lock 」 を解除してください。 

17 

① 

このカードは使用 
でさません 

SD カードへのアクセス異 
常です。 

. 動作確認済みのカードをお使い< 
ださし、。 

• カードの端テ部分び巧れていない 
かご確認ください。 

• カードび正しく挿入されているか 
ご確認ください。 

124 

17 

① 

力ードに異常びあります 

① 

初期化されていません 
いい元 
初期化する 

SD 力ードび、 COOL 円 X 
P 已〇00用に初期化され 
ていません。 

[ネリ期化する]を選んで®ボタンを巧 
し、 SD カードを初期化してください。 

18 

〇 

メモ U —残量び 
ありません 

データを記録する空さ容 
量びありません。 

. 画質または画像サイズを変更して 
<ださし、。 

. 不要な画像や音声データを削除し 
て < ださい。 

. SD カードを交換してくださし、。 

. SD 力ードをカメラから取り出し、 
内蔵メモ U —をお使いください。 

87' 

88 

2已、 

巨9、 
109 

17 

18 


130付録 

















表示 

意味 

巧処法 

の 

① 

画像を保を 
でさません 

画像記録中にエラーび 
発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化し 
て < ださし、。 

120 

これじ(上記録でさないファ 
イル番号に達しました。 

. SD カードを交換してください。 

. 内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

17 

120 

編集でさない画像を編集 
しよラとしました。 

卜 US ングや D - ライティング、スモー 
ルピクチャーび可能な条件をご確認 
<ださい。 

已已 

オープニング画面に登録 
でさない画像です。 

スモールピクチャーや卜 U ミングで 
作成した画像で、画像サイズび320 
X 240政下のもの、[盟 3648 X 
2432] または [[>^3 3 己 84 X 201 巨] 
のちのは、登録でさません。 

- 

画像コピー先の容量不足 
です。 

コピー先の不要な画像を削除して< 
ださし、。 

2已' 

109 

① 

音声を登録でさません。 

これ政上記録でさないファ 
イル番号に達しました。 

. SD カードを交換してください。 

. 内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
してくださし、。 

17 

120 

〇 

動画記録でさません 

SD カードに動画を記録す 
るのに時間びかかってい 
ます。 

画像記録処理の速い SD カードに交換 
してください。 

124 

〇 

撮影画像びありません 

. 撮影済みの画像または 
録音された音声データ 
びありません。 

. SD 力ードに画像または 
音声データび入ってい 
ません。 

内蔵メモ U —から SD カードにコピー 
する場合は、 MENU ボタンを押してく 
ださい。[画像コピー]または[音声 
データコピー]画面び表示されます。 

- 

〇 

音声データび 
ありません 

70' 

110 

〇 

インデックスび 

ありません 

インデックスび付いてい 
ない音声データの再生時 
に回または回を選択し 

し/ブし〇 

音声の録音中にマルチセレクターの 
上下左ちを巧して、インデックスを付 
けて < ださい。 

67 

〇 

このファイルは 
表示でさません 

パソコンや他社のカメラで 
作成されたファイルです。 

このカメラでは再生でさません。 

- 

① 

このデータは 
再生でさません 

- 





















表示 

意味 

対処法 

田 

〇 

表示可能な画像び 
ありません 

内蔵メモ U — / SD カード 
内の画像びすべて非表示 
設定されています。 

[非表示設定]で画像の非表示設定を 
解除してください。 

110 

〇 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクトびか 
かつています。 

プ□テクトを解除してください。 

109 

〇 

この画像はすでに 
編集されています。 
□-ライティングは 
でさません 

D - ライティングびでさな 
い画像に巧して、 D - ライ 
ティングを行おうとしま 
した。 

画像の編集で作成された画像に対し 
て、 D - ライティングを行うことびで 
さません。 

已已 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じタイ 
ムゾーンに設定しました。 

- 

143 

① 

モードダイヤルの位置 
びずれています 

モードダイヤルび正しし、 
位置にセツトされていま 
せん。 

モードダイヤルを回して、カメラの指 
標にいずれかのモードを合わせてく 
ださい。 

8 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良です。 

電源を入れ直して<ださい。エラー表 
示び続<場合は、ニコンサービスセン 
ターまでご連絡ください。 

14 

① 

通信エラー 

パソコンやプ U ンターと 
の通信中に、 US 目ケーブ 
ルび外れました。 

パソコンに警告メッセージび表示さ 
れた場合、 [ OK ] をク U ックして 
PicturePraject を終了してくださ 
い。カメラの電源を OFF にしてケー 
ブルを再接続してから、わラー度転送 
して < ださい。 

7己、 
78 

お使いのパソコンの 0 S と 
カメラの US 目通信方式の 
組み合わせでは、転送でき 
ません。 

セットアップメニューの[インター 
フェース]- >[US 苗の設定をご確認 
<ださい。 

73、 

74 

PicturePraject び起動し 
ていません。 

- 

- 

〇 

転送マーキングされた 
画像びありません 

転送マーク設定された画 
像びないのに、パソコンに 
画像を転送しよラとしま 
した。 

転送マークを設定してから転送して 
<ださい。 

109. 

121 

① 

転送エラー 

画像転送中にエラーび発 
生しました。 

カメラとパソコンの接続状況やバッ 
テリー残量をご確認 < ださい。 

]9、 

7已 
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表示 

意味 

巧処法 

の 

システムエラー 

〇 

カメラの内部回路にエ 
ラーび発生しました。 

電源を OFF にしてバッテ1」一を入れ直 
し、もう一度電源を ON にしてくださ 
い。エラー表示び続く場合は、ニコン 
サービスセンターまでご連絡ください。 

]3、 

14 

① S 

プ1」ンターエラー 
プ IJ ンターを確認 
して<ださい 

プリンターに異常びあり 
ます。 

用紙切れなどエラーの原因を取り除 
いた後、[継続]を選んで®ボタン 
を巧すと、プ U ントび再開されます 
(エラー内容によっては、[継続]を選 
ベない場合びあります)。 

- 

① S 

プ1」ンターエラー 
用紙を確認 
して<ださい 

指定したサイズの 
用紙びセットされて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセットした 
後、[継続]を選んで®ボタンを巧 
し、プ U ントを再開してください。^ 

- 

① S 

プリンターエラー 
紙詰まりです 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継続] 
を選んで®ボタンを巧し、プリント 
を再開してください。^ 

- 

① S 

プ U ンターエラー 
用紙びありません 

用紙びセットされて 
いません 

指定したサイズの用紙をセットした 
後、[継続]を選んで®ボタンを巧 
し、プ U ントを再開してください。^ 

- 

① S 

プ U ンターエラー 
インクを確認して<だ 
さい 

インクに異常び 
あります。 

インクを確認した後、[継続]を選ん 
で®ボタンを巧し、プ U ントを再開 
してください。^ 

- 

① S 

プリンターエラー 
インクびありません 

インクびな<なり 
ました。 

インクを交換した後、[継続]を還ん 
で®ボタンを巧し、プリントを再開 
して < ださい。^ 

- 

① S 

プ U ンターエラー 
ファイルび異常です 

プ U ントする画像 
ファイルに異常び 
あります。 

[キャンセル]を選びボタンを巧し 
て、プ U ントを中止してください。 

- 


※プリンターの使用説明書をあわせてご覽ください。 















巧障かな？とおった s 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービスセ 
ンターにお問い合わせいただく前に、下の項目をご確認ください。 


表示、設定、電源関連 


こんなとをは 

考えられる原因や巧処法 

の 


• バッテ U —残量びありません。 

19 

カメラの電源び 

. 無操作状態び続いたため、才ートパワーオフ機能び働きました。 

21 

突然切れる 

. 低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しない場合 
びあります。 

128 


• 電源び入っていません。 

14 


. バッテ IJ 一 残量びありません。 

19 


• 節電機能により待機状態になっています。シャッターボタ 
ンを巧して < ださい。 

21 


• 液晶モニターび消打しています。 ！□! (モニター）ボタン 

10 

液晶モニターに 

を巧して液晶モニターを点打して < ださい。 


何ち映らない 

• フラッシュランプびホ色点滅している場合は、フラッシュ 
の充電中です。充電び完了するまでお待ち<ださい。 

27 


. カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されています。 

7已 


. AV ケーブルび接続されています。 

72 


-微速度撮影中やインターバル撮影中は液晶モニターび消 

63' 


打します。 

98 


-周囲の光び明るすざます。暗い場所に移動するか、ファイ 
ンダーをお使い<ださい。 

21 

液晶モニターび 

• 液晶モニターの明るさを調整して<ださい。 

116 

よ<見えない 

. 液晶モニターび巧れています。 

127 


• 節電機能により液晶モニターび約已0%の明るさになっ 
ています。 

21 


• 曰時を設定していない場合は（撮影時に時計マークび点滅 

] 己、 


している）静止画の撮影曰時び [0000/00/00 
00:00] . 動画の撮影日時や音声レコードの録音日時び 

114 

撮影曰時び正し<表示 

[2007/01/01 00:00] と記録されます。セットアッ 


されない 

プメニューの[曰時設定]で曰時を正しく設定してくださ 
い。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くな 
いので、定期的に曰時設定を行ラことをおすすめします。 



114 
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•デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点打したまま、カメラび作動しな<なることびあり 
ます。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。このよラ 
な場合は、電源を OFF にしてバッテ U - を入れ直し、もう一度電源を ON にしてみてください。 
これによってカメラび作動しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内 
蔵メモ U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメ 
ラに 不具合び続く場合は、ニコン サービス センターにお問い合わせください。 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

の 

撮影情報や画像情報び 
表示されない 

-撮影情報、画像情報を非表示にしている可能性びありま 
す。設定内容の情報び表示されるまで、 lai (モニター）ボ 
タンを巧して < ださし、。 

. スライドショーび行われています。 

10 

108 

[デート写し込み]び選 

ベない 

セットアップメニュー[日時設定]び設定されていません。 

巧、 

114 

[デート写し込み]を有 

効にしたのに、曰付び写 
し込まれない 

似下の場合、曰付は印字されません。 

. シーンモードのろ（スポーツ）、亟ュージアム ）、 M 
(パノラマアシスト）のとさ 

. 撮影メニューの[連写]モードび[連写]または[フラッ 
シュ連写]のとき、旧 SS ] び [ ON ] のとき、[ブラケ 
ティング]び [OF 円政外のとき 
. ((11))(ブレ軽減）モードのとき 
. 動画 

3己、38、 
40 

97、99、 
100 

44 

60 

設定内容び初期状態に 
戾つてしまつた 

バックアップ電池び切れたため、設定び1」セットされました。 

114 


撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

田 


. バッテ U —残量びありません。 

19 

撮影でさない 

• フラッシュランプび点滅しています：フラッシュび充電中 
です。 

27 

ピントび合わない 

. ピントび合いにくい被写体（明暗差びはっきりしない/遠 
くのわのと近くのものび混在する/連続した繰り返しパ 
ターン/極端な輝度差びある/背景に対してメインの被写 
体びルさい/絵柄び細かい)を撮影している場合は、フォー 
カス□ックを利用して撮影してください。 

24 

. セットアップメニュー [ AF 補助光]び [OF 円になって 
います。 

118 


. シャッターボタンを半巧ししたとさに、被写体び AF エ U 

3己' 


ア内に入っていません。 

101 


• 電源を入れ直して<ださい。 

14 
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こんなとをは 

考えられる原因や対処法 

の 

画像びブレる 

. フラッシュをお使いください。 

. (( 1 )) (ブレ軽減）モードで撮影してください。 

. セットアップメニュー[手プレ補正]を [ON] にしてく 
ださい。 

.BSS (ベストショットセレクター)をお使いください。 

. 兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタイマー 
を併用すると、より効果的です)。 

. カメラに装着したコンバーターと[コンバーター]の設定 
び異なっています。撮影の前に必ず[コンバーター]の設 
定を確認して < ださい。 

27 

44 

118 

99 

30 

104 

フラッシュ撮影時に、 
画像に白い点び 
写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 
り込んでいます。フラッシュモードを⑤（発光禁止） 
にして<ださい 

29 

内蔵フラッシュび 
発光しない 

. フラッシュモードび® (発光禁止）になっています。 

. フラッシュび発光しないシーンモードになっています。 

. モード（[微 速度撮影巨 40*] を除く）になっています。 

. 撮影メニュー[連写]モードび[連写]になっています。 

. 旧 SS] び [ON] になっています。 

. [ブラケティング]び [OF 円政外になっています。 

. [コンバーター]び [OF 円政外になっています。 

-[発光切り換え]び[内蔵発光禁止]になっています。 

• 別売のスピードライト（外付けフラッシュ）使用時は、内 
蔵フラッシュは発光しません。 

27 

34 

60 

97 

99 

100 

104 

103 

126 

光学ズームび 
使えない 

動画撮影中は使えません。 

60 

電子ズームび 
使えない 

政下の場合、電子ズームは使用でさません。 

. シーンモードの笛巧頁認識 AF )、 を（ポートレート）、田 
(夜景ポートレート）のとさ 

•セットアップメニュー[電子ズーム]び [OF 円になって 
います。 

34、36 

119 

[画像サイズ]を 

選べない 

[ISO 感度設定]わく [3200] のとさは 、 [ft 3648 X 273 巨]、 
[芭 3648 X 2432 ] 、 [[!!? 3 己 84 X 201 巨]は還択でさ 

ません。 

9已 


136 付録 












こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

田 


. セットアップメニュー [操作音]^ [シャッター音] び 

119 


[OF 円になっています。 

. 撮影メニューの連写モードび [連写] または [フラッシュ 

97 

シャッター音び 
鳴らない 

連写] になっています。 

. 旧 SS] び [ON] になっています。 

99 

• [ブラケティング] び [OF 円政州こなっています。 

100 


. シーンモードびを（スポーツ）または 亟 （ミュージアム） 
になっています。 

3己、38 


- ((11)) (ブレ軽減）モードまたは 1? モードになっています。 

44、60 


. セットアップメニュー [AF 補助光] び [OF 円になって 

118 

AF 補助光び点打しない 

います。 

. 一部のシーンモードでは点打しません。 

34 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれています。 

127 

画像の色合いび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

93 


. 被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、に0感度び高くなっています。 


画像びざらつ< 

フラッシュをお使いくださし、。 

27 


^低い ISO 感度にしてください。 

9已 


^ ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。 

3巨、37 


- m (高感度）モードで撮影するか、 ISO 感度を上げてく 
ださい。 

4己、9已 


. フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

27 


. フラッシュび指などでさえざられています。 

21 

画像び暗すざる 

. 被写体にフラッシュの光び届いていません。 

27 


. 露出を補正してください。 

32 


. 逆光で撮影しています。シーンモードの田（逆光）にす 
るか、フラッシュモードを> (強制発光）にして撮影し 
て < ださい。 

27、39 

画像び明るすざる 

露出をネ甫正してください。 

32 


フラッシュモードび お) （赤目軽減自動発光）のとさや、シー 
ンモードの笛願認識 AF) 、る（ポートレート）や田 


赤目政がの部分び 

(夜景ポートレート）で撮影したとさには、ごくまれに赤目 

27、34、 

補正された 

政外の部分び補正される場合びあります。このよラな場合 
は、上記似外の撮影モードで、フラッシュモードを帥 TD (自 
動発光）か > (強制発光）にして撮影してください。 

36 



付録 13^ 















再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

の 

画像を再生でさなし、 

.パソコンか他社製のカメラによって画像び上書さされた 
か、名前び変更されました。 

-微速度撮影中やインターバル撮影中には画像を再生でさ 
ません。 

63. 98 

画像の拡大表示び 
でさなし、 

動画やスモールピクチャー、320 X 240じ(下に卜 U ミン 
グされた画像は拡大表示でさません。 

- 

音声メモを 
録音でさなし、 

動画には音声メモを付けられません。 

6已 

卜 I 」三ング、 D - ライティ 
ング、スモールピク 
チャーの作成びでさない 

. 動画および[画像サイズ]び[盟 3 巨 48 X 2432] また 

は[巴 3 3 己 84 X 201 巨]の画像は編集でさません。 

• 卜 U ミングや D - ライティング、スモールピクチャーび可 
能な条件をご確認 < ださい。 

. 次のよラな場合は動作を保証していません。 

-このカメラじ(外で撮影した画像を編集する 
-このカメラで編集した画像をこのカメラじ(外で再生する 

6已、88 

已已 

画像びテレビに映らない 

. セットアップメニュー[インターフェース]の[ビデオ出 
力]び正し<設定されていません。 

• 画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換してください。内蔵メモ IJ 一の画像を再生す 
るとさは SD カードを取り出してください。 

121 

17 

カメラをパソコン 
に接続しても、 

円 ctureProject か 
自動起動しない 

. カメラの電源び OFF になっています。 

. バッテ U —残量びありません。 

. US 目ケーブルび正し<接続されていません。 

. セットアップメニュー[インターフェース]^ [USB] び 
正し<設定されていません。 

. パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

• 円 ctureProject び自動起動しない設定になっています。 

円 ctureProject については、付属の円 ctureProject ソフ 
トウェア使用説明書 （ CD - ROM ) をご参照ください。 

14 

19 

7已 

73、74 

転送マークを 
付けられない 

1000コマ政上に転送マークを付けることはでさません。 
円 cturePraject の爾进ボタンで転送してください。 

7已 

転送マークを付けた 
のに、認識されなし、 

このカメラ政外のカメラで転送設定した画像です。ちラー 
度このカメラで転送マーク設定を行ってくださし、。 

76、 

109 

画像を転送でさない 

じ(下の場合、カメラの®ボタンでは転送でさません。 
PicturePraject の爾进ボタンで転送してください。 

• 内蔵メモリー使用時で、 [USB] び [Mass Storage] 

の場口' 

. SD カードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されている 
場合 

73、74 

17 
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こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

田 

転送/プ U ントする画像 
び表示されない 

画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換して<ださい。内蔵メモ U —の画像を転送/プ 
U ントするとさは SD カードを取り出してください。 

17 

カメラ側で用紙設定び 
でさない 

Piet 目 ridge 対応プ U ンターでも、政下の場合はカメラで 
r 用紙設定」を行ラことびでさません。プ U ンター側で用紙 
サイズを設定して < ださい。 

• カメラ側からの r 用紙設定」にプ U ンターび対応していま 
せん。 

. 自動的に用紙サイズを認識するプ1」ンターを使っています。 

82 








資料集 

初期設定一覧 

セットアップメニユーの [設定クリアー](田 122) で初期設定に戻る項目は、下の通りです。 


クリアーされる項目 初期設定 


撮影の畐本機能 （3327 〜 32) 



フラッシュモード 

自動発光 


セルフタイ7— 

OFF 


フォーカスモード 

通常 AF 


露出補正 

0 

シーンモード （田 33 〜 43) 

I シーンモード 

顔認識 AF 


動画モード （3360 〜6己） 



クリアーされる項目 

初期設定 

撮影メニュー (つづき） 


調光補正 

0 


発光切0換え 

オート 


ズーム時 F 値保持 

OFF 


ノイズ低減 

OFF 


コンパーター 

OFF 



ワイドコンパーターの 
ゆびみ補正 

ゆびみ補正 ON 


動画設定 

J 微速度撮影のインターバル設定 


AF-MODE 


カメラ再生 320 
30 秒 


再生メニュー (SB 106 ~ 111 ) 


シングル AF 


スライドショ- 


インターバル設定 


3 秒 


撮影メニュー(の8已〜1日已) 


セットアップメニュー(曲112〜 122) 


画質 

NORMAL 


メニュー切り換え 

文字タイプ 

画像サイズ 

ft 3648 X 2736 


高速起動 

ON 

仕上びり設定 

標準 


オープニング画面 

アニメーション 


カスタマイズ1、白黒のカスタマイズ2 


画面の明るさ 

3 



コントラスト1’ 3 

オート 


デート写し込み 

OFF 



輪郭強調1| 2 

オート 


手ブレ補正 

ON 



彩度調整1 

オート 


AF 補助光 

Auto 



モノク□フイルター2 

OFF 


電子ズーム 

ON 

ホワイトバランス 

オート 


操作音 

- 

旧0感度設定 

オート 



設定音 

ON 

測光方式 

7 ルチパターン 



シャツター音 

1 

連写 

単写 



音量 

標準 


インターバル撮影の 

30 秒 


オートパワーオフ 

1 分 


インターバル設定 


インターフェース 

- 

BSS 

OFF 



1 転送設定 

ON 

ブラケテイング 

OFF 


FUNC ポタン設定 

ISO 感度設定 

AF エ U ァ選択 

オート 

その他の設定 

AF - M 0 DE 

シングル AF 

信. ィレクトプリントの用紙設定 r プ U ンターの設定 


• [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番 （田 142) もク U アーされます。ク U アー後に撮影 
した画像には、内蔵メモ U —/ SD カード内の最大ファイル番号の次の番号から連番び付けられます。 
ファイル名の連番を 00 0] に戻したいときは、内蔵メモリー /SD カード内の画像をすべて削除 
(田] 09) してから、 [設定クリアー] を行ってください。 

. 政下の項目は、 [設定クリアー] を行っても初期設定には戻りません。 

. セットアップメニューの [日時設定](田114)、[誕生日カウンター] の登録日 （田117)、[言 
謡（田121)、[インターフ王ース](の121) の 山 S 苗と[ビデオ出力]、[才ープニング画 

面](田11 4) として登録した画像。 
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同時に設定できる機能の制限（の 85) 


P、S、A、M および聞）（高感度）モードでは、1；(下のように、複数の機能を同 
時に設定でさない場合びあります。 


セルフタイマー 

セルフタイマーを ON にすると、 

. [連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

. 旧 SS ] とヴラケティング]は設定に関わらず、 [ OF 円として動作します。 
セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
腫哥モード、旧 SS ] または[ブラケティング]の設定び元に戻ります。 

連写 

腫哥モードを[連写]、[フラッシュ連写]、[インターバル撮影]のいず 
れかにすると、旧 SS ]、 [ブラケティング]は [OF 円に変更されます。 

BSS 

旧 SS ] を [ ON ] にすると、腫哥モードは陣哥に、[ブラケティン 
グ]は [OF 円に変更されます。 

ブラケティング 

[ブラケティング]を[± 0.3]、[± 0.7]、[± 1.0] にすると、[連写] 

モードは[単写]に、旧 SS ] は [ OF 円に変更されます。 


M ノイズほ減の自動 ON について 

[ノイズ低減]の[自動 ON ] は、腫哥モードび[単哥、旧 SS ] び [ OFF ]、 ヴラケ 
ティング]び [ OFF ] のとさのみ有効になります。 


連写時の内蔵フラッシュ、別売スピードライト（フラッシュ）の使用について（曲 97) 

各連写モードと組み合わせた場合の内蔵フラッシュまたはスピードライト SB- 
400、 SB-600. S 目-800の動作は次のよラになじ)ます。 



連写モード 


単写 

連写 

フラッシュ連写 

インターバル撮影 

内威フラッシュ 

使用可能 

発光禁止 

使用可能 

使用可能 

スピードライト 

使用可能 

使用可能 

使用可能 

使用可能 


. 月 Ij 売スピードライト使用時には、内蔵フラッシュは自動的に発光禁止になります。 





















ファイル名とフォルダ名 

このカメラで撮影した静止画、動画および音声ファイルには、下のようなファ 
イル名び付けられます。 


DSCN 0001 JPG 


識別子 （カメラの画面には表示され ファイル番号 拡張子 

ません）： (0001からの連番で（ファイルの種類を示します) 


加工されていない静止画や 
動画、音芦レコード、 

および静止画に付随する 
音芦メモ 

静止画 

JPG 

nsHN 動画 

.AVI 

音芦メモ、 

音青レコード 

.WAV 

トリミング画像 

RSCN 


スモールピクチャー 

SSCN 


D - ライティング画像 

FSCN 


微速度撮該で撮影した画像 

INTN 



ファイルび保をされるフォルダは、「3巧のフォルダ番号+ NIKON 」 （例：]日 0 NIK 0 N ) 
といラ名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数び200に達すると、新し 
いフォルダび作られます（例：10日 NIK 0 N ^]0] NIK 0 N )。 フォルダ内のファイル番号 
び9999に達した場合を新しいフォルダび作られ、ファイル番号は000]に戻ります。 
音声レコード（田 266) のデータは 「 SOUND 」 フォルダに保をされます。 

パノラマアシストモード（田 42) では、撮影のたびに「3巧のフォルダ番号+ P_XXXJ 
という名前のフォルタ' (例： ]0] P _0 C )1) び作られ、ファイルき号000]から始まる一 
連の画像び保をされます。 

インターバル撮影（函 98) では、撮影のたびに「3巧のフォルダき号+ INTVU という名 
前のフォルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイル番号000]から始まる一連の画像 
び保をされます。 

画像データや音声データを内蔵メモリーと SD 力ードの間でコピーする場合 （函 7日、 
110)、ファイル名はしソ下のようになります。 

-[選択画像コピー] または [選択データコピー] :使用中のフォルタ' (または次回の撮影 
で使われるフォルダ）に、データびコピーされます。コピーされたデータのファイル名 
は、「内蔵メモ U —および SD カード内の最大ファイル番号+1」からの連番で付けられ 
ます。 

-[全画像コピー] または [全データコピー] :データはフォルダごとにコピーされます。 
フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連番で付けられます。ファイル名 
は変わりません。 

フォルダ番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び9999に達する 
と、それ！; I 上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化（田 120) してください。 
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タイムゾーンについて（田11 4) 

タイムゾーンと時差の関係は1；(下の通りです。]時間未満の単位の時差びある場 
合は、 [日時設定](の 11 4) で正確な時刻に合わせてください。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時副 




主な仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX P 5000 


型式 

コンパクトデジタルカメラ 

有効画素数 

] 0.0 メガピクセル 

撮像素子 

]/1.8型原色じじ0、総画素数約 ] 日 .37 メガピクセル 

レンズ 

光学3.己倍ズームニッコールレンズ 

焦点距離 

7.己一 26.3 mm (3 已 mm 判換算36-126 mm 相当の撮影 
画角） 

絞り 

F 2.7-5.3 

レンズ構成 

目群7枚 

電子 ズーム 

最大4倍 （3 日 mm 判換算で約己 C )4 mm 相当の撮影画角） 

手ブレ補正 

レンズシフト方式 

オー トフ ォー カス 

コントラスト検出方式、マルチエリア AF 可能 

撮影距離 

. レンズ前約30 cm 〜〇〇爆を広角側)、70 cm 〜〇〇爆を望 
遠側） 

. マク □ AF 時は約4 cm 〜〇〇 (最を広角側)、40 cm 〜〇〇 ( 最 
を望遠側） 

AF ェ U ァ 

オート (9 力所自動選択)、マニュアル (99 力所手動選択)、中央 

AF 補助光 

クラス ] LED 製品 （IEC 目082己-1 Edition 1.2-2〇〇1) 

最大出力値]日00ぃ W 

ファインダー I 

1実像式光学ズームファインダー、 LED 表示 

I 視野率 

上下左ちとを約80% (対実画面） 

液晶 モニター 

広視野角2.日型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約23日，000 
ドット、輝度調節機能付さ（日段階） 

視野率（撮影時） 

上下左ちとを約97% (対実画面） 

視野率（再生時） 

上下左ちとち約]00% (対実画面） 

記録形式 I 

言己録媒体 内蔵メモ U - (約 2] MB)、SD メモ U - 力ード 

画像ファイル DCF、Exit 2.2. DPOF 準拠 

圧縮： JPEG-Baseline 準拠 
円 NE (約1/4圧縮 )、 NORMAL (約1/8圧縮)、 

つァィ ルけ痛 BASIC (約1/1目圧縮） 

動画 ： AVI 音声 ： WAV 
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画像サイズ 
(記録画素数） 

.3648 X 2736 [10 M ] .2592 X 1944 [己 M ] 

. 2048 X 1己36 [3 M ] . ] 600 X 1200 [2 M ] 

. 1280 X 960 [1 M ] . 1024 X 768 [ PC ] 

.640 X 480 [ TV ] .3648 x 2432 [3 : 2] 

.3584 X 2016 [16 ： 9] 

ISO 感度 

ISO 64、100、200、400、800、 ] 600、2000 ' 3200、 

才 一 h (ISO 64 〜 80 日） 

露出 1 

測光方式 

マルチパターン測光に己6分割）、中央部重点測光、スポッ 
卜測光、 AF スポット測光 （99 点 AF 対応） 

露出制御 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッター優先 
オート、絞り優先オート、マニュアル露出、ブラケティング、 
露出補正（± 2段の範囲で]/3段刻み）可能 

露出連動節囲 
( ISO 100) 

広角側： 一1.0 〜 +17.5 EV 
望遠側： + 0.9 〜 + T 6.4 EV 

シャツ ター 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

1シャツタースピード 

1 /2000〜8秒 

絞り 1 

6枚羽根虹彩絞り 

1制御段数 

10 (1/3 EV ステップ） 

セルフタイマー 1 

約] 0秒、約3秒 

内蔵フラッシュ 1 

調光節囲り so 感度設定 
オー ト時） 

約 0.3 〜8 m (広角側)、約 0.3 〜4 m (望遠側） 

調光方式 

自動調光制御 

アクセヴ U —シュー 

ホットシュー ( ISO 己] 8) 、セーフティー□ック機構（□ッ 
ク穴）付さ 

1シンク□接点 

X 接点のみ 

インターフェース 1 

USB 

ビデオ出力 1 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 1 

デジタル端子 ( USB ) /オーディオビデオ ( AV ) 出力端子 

言語 1 

曰本語、英語の2言語 







































電源 

. Li-ion IJ チャージャスレバッテ U - EN - EL 5 ( U チウムイオ 
ン充電池：付属） X ] 個 
. AC アダプターキット EH -62 A (別売） 

撮影可能コマ数 
(電池寿命）※ 

約2日0コマ （ EN - EL 己使用時） 

寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約98 X 64.5 X 41 mm (突起部除く） 

質量 

m 200 g (バッテリー 、 SD メモリーカード除く） 

動作環境 I 

使用温度 〇〜40で 

使用湿度 8己 ％!; TF (結露しないこと） 


. 仕様中のデータは、すべて常温 (25 で）、 U チャージャブルバッテリー EN - EL 5 をフル充 
電で使用時のをのです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA ( カメラ映像機器工業会）規格によるをのです。 

測定条件は、23 (± 2) で、撮影ごとにズーム、2回に]回の割合でフラッシュ撮影、 

画質 [NORMAL ]、 画像サイズ [ 匹 " 3 巨 48 X 2736] です。 

撮影間隔、メニュー表示時間、画面表示時間などにより、コマ数は変動することびありま 
す。 


パツ テリーチヤ 

—ジャ ー MH - 巨 1 

1電源 

1] 00-240 VAC 已0/目 OHz 0.12 -0.08 A 

1定格入力容量 

1 1 1- 1 6 VA 


1充電出力 

pc 4.2 V /9已 0 mA 


1適応巧電池 

Li-ion 1」チャ-ジャブルバッテ1」- EN - EL 已 

1充電時間 

約 2 時間《残量のない状態からの充電時間 

1使用温度 

|0〜40に 

1寸法（幅 X 高さ X 奥行さ ） J 約日7 X 2日 X 日7 mm (突起部除く） 


1電源コード 

1長さ約 2 m 、 日本国内専用 AC ] 00 V 対応 

1質量 

1 約70呂（電源コードを除 <) 
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■ J チヤージヤブルバツテリー EN - EL 5 


お式 

チウムイオン充電池 


定格容量 

J 3.7 V /1 100 mAh 


I 使用温度 

] 〇〜40む 


I 寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

^約36 X 已4 X 8 mm (突起部除く） 

I 質量 

1 約30 邑 （端テ カバーを 除く） 


b ほ用説明書について 

. 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

. 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録された画 
像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 

. DPOF(Digihl Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリントシヨッ 
プや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。 

.Exit (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプリンター 
の連携を強化し、 高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格 
に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント 
出力を得ることびでさます。詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。 

.PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証するもので、 
デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ U ントするための標準規格 
です。 
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([] 内の項目はメニュー項目です） 

記号/マーク 

〇 8、19 
8' 60 

SETUP 8、112 

mm 8、33 
励 8、4已 
嘯)）日、44 

Fn (ファンクシヨン）ボタン日、33、61、 
122 

!□! (モニター)ボタン日、] 0 
因（再生）ボタン 2已、26、已3 
MENU (メニュー）ボタン33、日1、70、 

8已、]06 

1(削除）ボタン2已、已3、已9、目已、巨9 

を、曲み田、深、韵、皇、>、国、!！%、 

函、獻□、 E、W 33 

英数 

1コマ再生モード 25. 26 
A (絞り優先）モード4目、已〇 
AE-L 43 
AE □ック43 
AF □ック]02 
[ AF - M 0 D 曰 62、102 
AF エ U ァ23、3已、]0] 

[ AF エリァ 選択]101 
AF 補助光29、1 18. 128 

[ AF 補助光] (セットアップメニュ ー) 

118 

AV ケーブル72 
旧 SS ] 99 
D - ライティング日日 
DP 0 F 8]、83、147 
[ FUNC ボタン設定] 122 
ISO 29、9已 
[旧0感度設定] 95 
M (マニュアル）モード46、已] 

P (プ□グラムオート）モード 46. 48 
PictBridge 77、147 
S (シャッター優先 ） f —ド4目、4目 
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SD 力ード]7、]8、 120. 124 
ス□ット已、] 7 
初期化] 8、120 
[ USB ] 73、74、121 
ケーブル 75. 78 
接続7日、78 
端子7日、7日 
JPG 、. AVI ' .WAV 142 

を 

赤目軽減27 

アダプター リング]〇4、 ] 〇已、]23、 ]2已 

[インターフエース] 74、121 
[インターバル 撮影] 97、9日 
[巧ち上げ巧义] 39 

頗•雪] 36 

液晶モニター日、7、]0、20、2已、1 16. 
127 

遠景 AF 3] 

オーディオビデオ出力端子72 
オート 撮影 モード日、] 9 

[才ートパワーオフ]]20 

オープニング 音 ]] 9 
[オープニング画面] 114 

音声 メモ已9 
音声 レコード日日 
音量 已9、6已、69、119 

が 

[力ードの初期化]]20 

[顔認識 AF ] 34、 4] 

拡大表示已4、已7 
お張子]42 
陋團日7、日9 
[カスタマイズ] 90、91、92 
[画像コピ ー] リ〇 
[画像サイズ] 88. 89 
[画面の明るさ]]] 日 
感度 44、4己、9已 
階 光] 39 




強制発光 27 

記録可能コマ数]9、日9 

近景 AF 3] 

[ク□-ズアップ] 38 
层語 / LANGUAGE ] 121 

光学ズーム22、119 
高感度モード4已 
慮 速起動] 113 

コマンドダイヤル2日、33、日3、日4、日1、 
6已、69、122 

[コントラスト] 91 
[コンパ’一夕一] ]04 

を 

再生7、2已、26、已3、巨已、68 

メニュー]0日 

モード2已、26、已3 
[駭度調整] 91 

肖り除2已、已3、已9、6已、69、109 
消!!除](再生メニュー）]09 
撮影目、8、9、 ] 9、23 

メニュー日已 
サムネイル表示モード日3 
王脚己、29、30、36 
[仕上がり設定] 90 
シーンモード33 
自動発光27 
シャッ ター 23、4目、49 
[シャッター音] ]]9 
半押し23 
ボタン4、23 
常時 AF 巨2、102 
初期化] 8、]20 

SD 力ードの初期化]8、120 
内蔵メモ U —の初期化]8、120 
初期設定]22、140 

初期設定に戻す]22、140 
[白黒] 90 

[白黒動画 320] 巨1、巨2 
シングル AF 62、102 
ズーム22、已3、已4、119 
ストラップ日、]23 
スピー ド'ライト97、 103. 123. 126. 
141 


[スポーツ] 3已 

[スモールピクチャー]已已、已日 
[スライドシヨー]]0日 

ス□ーシンク □ 27 
啟定茵]19 
[設定クリアー]]22、140 
セットアップメニュー ]] 2 
比ピア動画 320] 61、62 

セルフタイ 7- 30 
全押し 23 
馴光方式] 96 
隅作茵]19 

を 

ダイレクトプ U ント 77 
凿哥 97 

[誕生日カウンター] ]] 目、 ]]7 
[調光補正] ] 03 
通常 AF 3] 

[デート写し込み] ]] 日 
手ブレ 20、23、29、44、118 
[手ブレ補正] ]] 日 
テレコンバーター ]04、]23、]2 已 
電源スイッチ 4、 ] 4 
転送 7 已、 76、 109. 121 
祗送設定] 76. 121 
祗送マーク設定] 109 
マーク7己、76、 109. 121 
電子ズーム 22、 日 0、119 
[電子ズーム] ] ] 9 
電池 ] 1、]3、]9、 146. 147 
動画目0 
再生日已 
撮影巨0 
働画設定] 61 

メニュー日] 

モード日、目0 

トリミング日日、日 7 

[トワィラィト] 37 

を 

内蔵 メモ U - ]7、20、2已、62、89、120 
初期化] 8、120 
夏時間 ] 己、 ]] 已 
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[日時設赶] 日、114 
ノイズ低減36、49、104 

[ノィズ做威] 104 

を 

[パ’ージョン情漸]22 
[パーティー] 36 
[発光切り換え] ]03 

発光禁止27、29 

ノ（ッテ U - 1 K ]3、 19.146. 147 
カバー日、] 3、17 
残量]9 

[パノラマアシスト] 40、42 

半押し23 

ピクトブリッジ77、147 
[微速度 撮影 日 40*] 日1、日2、日3 
日付と時刻巧、1 14. 116 
設定 ] 日、114 
プリント日4、 ]] 目 
[ビデオ出力] 72. 121 
啡表示設定]110 
ピント23、24、]01、102 
ファイル名7、]0、142 
ファインダ ー 4、已、 2] 

フオーカスエリア23、3已、101 

フ オーカ スモード 3] 

フオー カス□ック ]02 
フ オルダ] 0、]42 
楓景] 3 已 

[ブラケティング]]00 
フラッシュモード27 
[フラッシュ連写] 97 
プ U ント77 

[プリント指定] 83 
プ□グラムシフト4日 


を 

マク IZIAF 31 
マルチセレクター日、9 
ミュージアム 38 

メニュー9、33、日1、70、日已、 106. 

112 

メニューの初期化]22、140 

[メニュー切り換え] ]]3 
[メモリーの初期化]]20 

モードダイヤ J レ8、 ]9、 33、44、4已、46、 
112 

モニター 6、7、]0、20、2 已、り 6、127 

[モノク□コピ ー] 39 
[モノク□フィルター] 日2 

を 

破景] 37 

[夜景ポートレート] 36 
[夕焼け] 37 
[ゆびみ補正 OF 円 ] 0日 
[ゆびみ補正 ON ] ] 〇已 

6 

腫哥 97 
IJ アシンク □ 27 
[輪郭強調] 91 
レンズ4、127 
露出固定43 
露出補正32 

を 

[ワールドタイム] 114 

ワイドコン バーター ]04、 123. ]2已 


[プ□テクト設定] 109 

ベストショットセレクタ ー 99 
別売アクセサリー]23 
ヘルプ9 

[ポートレート] 34 
[ホワイトバランス] 93 

プ1」セット94 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方ミ去や修理についてのお巧い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタマーヴポー 
トセンターまでお問い合わせください。 

. ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覽ください。 


♦お願い 


. お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認 
の上お問い合わせください。 

. より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の 
所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り 
書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依巧をれる場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

. ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覽くだ 
さい。 

. ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販 
売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

. 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年 

数は、製造打ち切り後己年を目安としています。 

. 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期間経過後 
を、修理可能な場合をありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問 
い合わせ<ださい。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場 
合は、修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコン 
サービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

. ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次 
の当社のホームページでご覧いただくことびでさます。 
http://www.nikon-image.conn/jpn/support/index.htnn 


. 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 



ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX :03 ■已 977-7499 



【お fig い合わせ巧り 書】 

太枠内のみご記入ください 

お問い合わせ曰： 

年月 

曰 

お買い上げ曰： 

年月 

曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 


つ、 J ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX: 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーして お使いください 。 P 
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製品の使い方と修理に関ずるお問い合わせ 

く ニコンカスタマ ー ヴポ ート センタ ー > 


き固共通 営業時間： 9:30〜18:00件末年始、夏期刷段 

Q 0570 -02-8000 携帯電話、ドが、 ip 電話等をご使用の場合は、 

删瞧で。狸、ただ耐 認; S 哉;纖 9に就、 


夏期休暇等を除く毎曰） 


におかけ < ださい。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


修理ヴービスのご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理サービスの申し込みびでさます。 

「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でさますのでご利用ください。 

http://www-niKon-image.com/jpn/suppo け / service/repair/index-htm 

<インターネットを利用でさない方のお問合せ> 

ニコンカメラ販売(株）ヴービス部 電話： （045) 500-3050 

営業時間： 9:30〜17:30 (± •日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日） 


株式会社二3 > 

ニコ >力乂ラ販売株式を社 


Printed in Japan 
SB7F03(10) 
6MA 2851 0— 


